
 

 

 

 

 

 

Original betjeningsvejledning 
Elektrisk skruemaskine 
DE1  DE1plus 
DE1-W   DE1plus-W 
DE1-J  DE1plus-J 
 

 

 

 



Skruemaskine DE1(-W) / DE1plus(-W)  2  
 

 

Indholdsfortegnelse 

Indholdsfortegnelse ................................................................................................................................. 2 

1 Identifikation..................................................................................................................................... 4 

1.1 Produktidentifikation ................................................................................................................ 4 

1.2 Dokumentidentifikation ............................................................................................................ 4 

2 Henvisninger til brugeren ................................................................................................................. 5 

2.1 Dokumentets formål ................................................................................................................ 5 

2.2 Målgrupper ............................................................................................................................... 5 

2.3 Efterbestilling og copyright ...................................................................................................... 6 

2.4 Ansvar og garanti..................................................................................................................... 6 

3 Produktsikkerhed ............................................................................................................................. 6 

3.1 Organisatoriske foranstaltninger .............................................................................................. 6 

3.2 Teknisk fejlfri stand .................................................................................................................. 7 

3.3 Generelle sikkerhedsanvisninger for elektrisk værktøj ............................................................ 7 

3.3.1 Sikkerhed på arbejdspladsen ........................................................................................ 7 

3.3.2 Elektrisk sikkerhed ......................................................................................................... 8 

3.3.3 Sikkerhed for personer .................................................................................................. 8 

3.3.4 Anvendelse og behandling af elektrisk værktøj ............................................................. 9 

3.3.5 Service ........................................................................................................................... 9 

4 Uddannelse af personalet ................................................................................................................ 9 

4.1 Udvælgelse og kvalificering af personalet ............................................................................... 9 

4.2 Symboler ved sikkerhedsanvisninger .................................................................................... 10 

4.3 Symboler på maskinen .......................................................................................................... 10 

4.4 Personlige værnemidler ......................................................................................................... 11 

5 Beskrivelse af maskinen ................................................................................................................ 12 

5.1 Tilsigtet anvendelse ............................................................................................................... 13 

5.2 Forudsigelige fejlanvendelser ................................................................................................ 13 

5.3 Maskinens opbygning og komponenter ................................................................................. 14 

5.4 Fareområder .......................................................................................................................... 15 

5.4.1 Mekanisk styrke ........................................................................................................... 15 

5.4.2 Temperatur .................................................................................................................. 15 

5.4.3 Støj .............................................................................................................................. 15 

5.4.4 Elektrisk energi ............................................................................................................ 16 

5.5 Tekniske data ........................................................................................................................ 17 

6 Leveringsomfang ........................................................................................................................... 17 

7 Klargøring af skruemaskinen ......................................................................................................... 18 

8 Betjening ........................................................................................................................................ 19 

8.1 Betjeningselementer på skruemaskinen ............................................................................... 19 

8.2 Betjeningselementer display .................................................................................................. 19 

8.3 Signalelementer i displayet .................................................................................................... 20 

8.4 Funktionsvalg i display .......................................................................................................... 20 

8.4.1 Drejningsmomentmodus.............................................................................................. 22 

8.4.2 Drejningsvinkelmodus ................................................................................................. 23 

8.4.3 Drejningsmoment-/drejningsvinkelmodus ................................................................... 25 



Skruemaskine DE1(-W) / DE1plus(-W)  3  
 

 

8.4.4 Drejningsvinkeltællemodus ......................................................................................... 27 

8.4.5 Prøvemodus ................................................................................................................ 28 

8.4.6 Tastaturlås ................................................................................................................... 30 

8.5 Display – løsnemodus ........................................................................................................... 31 

8.6 Display – indstillinger ............................................................................................................. 32 

8.6.1 Kontrast ....................................................................................................................... 32 

8.6.2 Info ............................................................................................................................... 33 

8.6.3 Servicetæller ................................................................................................................ 34 

8.6.4 Totaltæller .................................................................................................................... 35 

8.6.5 Låsning/frigørelse af indstillingstrin ............................................................................. 36 

8.6.6 Opret skruesamlinger .................................................................................................. 37 

8.6.7 Aktivering/deaktivering af presets ............................................................................... 39 

8.6.8 Ændring af password ................................................................................................... 41 

8.6.8.1 Forudindstillet password til/fra ..................................................................................... 41 

8.6.8.2 Master password ......................................................................................................... 42 

8.6.9 Fejlbekræftelse til/fra ................................................................................................... 43 

8.7 Anvendelse af skruemaskinen ............................................................................................... 44 

8.7.1 Støtte af reaktionsarmen ............................................................................................. 45 

8.7.2 Spændeprocedure ....................................................................................................... 46 

8.7.3 Spænde ....................................................................................................................... 47 

8.7.4 Løsne ........................................................................................................................... 47 

8.7.5 Fejlmeldinger ............................................................................................................... 48 

9 Vedligeholdelse/service ................................................................................................................. 49 

9.1 Vedligeholdelsesoversigt ....................................................................................................... 49 

9.2 Serviceoversigt ...................................................................................................................... 50 

9.3 Reservedele og sliddele ........................................................................................................ 51 

10 Bortskaffelse .............................................................................................................................. 51 

 



Skruemaskine DE1(-W) / DE1plus(-W)  4  
 

 

1 Identifikation 

1.1 Produktidentifikation 

 

Producent:   Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG 

Gade/vej:   Birrenbachshöhe 17 

Sted:    D-53804 Much, Tyskland 

Tlf.:    +49 2245 62-0 

Fax:    +49 2245 62-22 

E-mail:    info@plarad.de 

Internet:   www.plarad.de 

 

 

 

Maskinbetegnelse  Elektrisk skruemaskine 

Typebetegnelse  DE1 / DE1plus – 10 - (W) 

DE1 / DE1plus – 20 - (W) 

DE1 / DE1plus – 25 J 

DE1 / DE1plus – 30 - (W) 

DE1 / DE1plus – 36 - (W) 

DE1 / DE1plus – 48 - (W 

DE1 / DE1plus – 80 - (W 

 

1.2 Dokumentidentifikation 

 

PA-nr. Version Dato Ændringsårsag/bemærkninger 

74301 1.0 20.09.2018 Udfærdigelse af 73789 

74301 1.2 29.10.2019 Revision og korrektion i 

overensstemmelse med 73789 V 1.2/PW 

    

    

 

Filnavn: 4_BA_DE1plus_DNK_V 1.2_74301  

 

mailto:info@plarad.de
file://///dataserver/Industrie/q-z/Wagner%20Plarad/62774%20%20Elekr.%20Drehschrauber%2013%20Spr/Studio/da-DK/www.plarad.de
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2 Henvisninger til brugeren 

2.1 Dokumentets formål 

Betjeningsvejledningen skal gøre det nemmere at lære maskinen at kende og at udnytte dens 

tilsigtede anvendelsesmuligheder. Betjeningsvejledningen indeholder vigtige henvisninger vedrørende 

sikker, korrekt og økonomisk anvendelse af maskinen. Overholdelse heraf bidrager til at undgå farer, 

reducere reparationsomkostninger og nedetider, forbedre maskinens pålidelighed og forlænge dens 

levetid. 

 

Henvisninger vedrørende brugerens sikkerhedsforanstaltninger: 

 Alle opgaver med maskinen må kun udføres af personale som har de nødvendige kvalifikationer til 

den pågældende opgave. 

 Kompetence og ansvar for personale der udfører betjening og vedligeholdelse, skal fastlægges 

entydigt. 

 Betjeningsvejledningen skal suppleres med regler som fremgår af de nationale forskrifter 

vedrørende sikkerhed på arbejdspladser og miljøbeskyttelse. 

 Brugeren skal give personalet anvisninger om at overholde betjeningsvejledningen og brugerens 

supplerende regler og skal jævnligt tjekke at de gør det. Et eksemplar af betjeningsvejledningen 

skal altid være til rådighed på maskinens anvendelsessted. 

 Maskinen må kun anvendes i teknisk fejlfri stand og skal holdes i denne stand. 

 

Foruden betjeningsvejledningen skal de sikkerhedsregler der gælder i brugerens land, og dem der 

gælder på anvendelsesstedet, overholdes. Desuden skal de anerkendte branchespecifikke regler for 

sikkerhed og for fagligt korrekt arbejde overholdes. 

2.2 Målgrupper 

a) Brugeren er som overordnet juridisk person ansvarlig for at maskinen anvendes som tilsigtet, og 

for uddannelse og anvendelse af autoriseret personale. Brugeren fastlægger for sin virksomhed 

de autoriserede personers forpligtende kompetencer og anvisningsret. 

b) Fagfolk er på grund af deres faglige uddannelse, viden og erfaring samt kendskab til de relevante 

bestemmelser i stand til at vurdere det arbejde de har fået overdraget, og at erkende mulige farer. 

Desuden har de kendskab til de relevante regler. Kun uddannede fagfolk eller personale som ved 

brugerens udvælgelse er fundet egnede, kan komme i betragtning. 

c) En uddannet/instrueret person er en person som er blevet instrueret og i nødvendigt omfang 

oplært i de opgaver vedkommende har fået overdraget, og de mulige farer ved ukorrekt adfærd. 

Personen er også blevet belært om de nødvendige beskyttelsesanordninger og 

beskyttelsesforanstaltninger. Personale som er under skoling, oplæring eller instruktion eller er i 

gang med en generel uddannelse, må kun arbejde under konstant opsyn af en erfaren person. 
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2.3 Efterbestilling og copyright 

Yderligere eksemplarer af denne betjeningsvejledning kan efterbestilles på den adresse der er angivet 

i kapitel 1 "Identifikation". Bemærk at en efterbestilling sker mod betaling. Alle rettigheder forbeholdes 

udtrykkeligt. Mangfoldiggørelse eller meddelelse til tredjepart, uanset i hvilken form, er ikke tilladt uden 

vores skriftlige tilladelse. 

2.4 Ansvar og garanti 

Alle angivelser og henvisninger i denne betjeningsvejledning gives på grundlag af vores hidtidige 

erfaringer og vores bedste viden. Den originale version af denne betjeningsvejledning er udfærdiget 

på tysk og er blevet fagligt kontrolleret af os. Oversættelsen til sproget i det pågældende land hhv. den 

pågældende kontrakt er udført af et oversættelsesbureau som vi har godkendt.  

Denne betjeningsvejledning er sammenfattet med største omhu. Skulle du alligevel finde mangler 

og/eller fejl i den, bedes du underrette os skriftligt. Med dine forslag til forbedringer kan du hjælpe os til 

at udforme en brugervenlig betjeningsvejledning.  

3 Produktsikkerhed 

En grundlæggende forudsætning for sikkerhedsmæssigt korrekt omgang med og fejlfri drift af denne 

maskine er kendskab til de grundlæggende sikkerhedsanvisninger.  

3.1 Organisatoriske foranstaltninger 

a) Betjeningsvejledningen skal altid opbevares let tilgængeligt på maskinens anvendelsessted og 

holdes i læselig tilstand. 

b) Betjeningsvejledningen skal suppleres med regler om hensyntagen til særlige forhold i 

virksomheden 

(f.eks. opsyns- og meldepligt, arbejdsorganisation, arbejdsforløb, anvendt personale). 

c) Betjeningsvejledningen skal suppleres med bindende lokale regler vedrørende sikkerhed og 

miljøbeskyttelse (f.eks. omgang med farlige stoffer, bortskaffelse af driftsmidler og/eller 

hjælpestoffer, udlevering og anvendelse af personlige værnemidler). 

d) Instruer personalet om at overholde betjeningsvejledningen. 

 

Hvis personalet konstaterer fejl eller farer, skal brugeren eller dennes befuldmægtigede straks 

underrettes om det. 
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3.2 Teknisk fejlfri stand 

a) Alle sikkerhedsanvisninger og henvisninger til farer på/ved maskinen skal holdes fuldtallige og i 

læselig tilstand. 

b) Ændringer, udvidelser eller ombygning af maskinen som eventuelt vil kunne forringe 

sikkerheden, må ikke udføres uden aftale/afstemning med producenten eller leverandøren. 

Væsentlige ændringer af maskinen og/eller programændringer kan medføre at 

EF-overensstemmelseserklæringen bliver ugyldig! 

 

c) (Lovmæssigt) foreskrevne frister, eller frister som angives i betjeningsvejledningen, for gentagne 

prøvninger/eftersyn skal overholdes. 

d) Reservedele skal opfylde de tekniske krav som producenten har fastlagt. Dette er altid garanteret 

ved anvendelse af originale reservedele. 

e) Ved selvstændig udførelse af foranstaltninger til vedligeholdelse skal man absolut stille 

værkstedudstyr til rådighed som passer til arbejdet. 

f) Foruden denne betjeningsvejledning skal man følge oplysningerne og henvisningerne i 

leverandørens dokumentation (se bilag). 

3.3 Generelle sikkerhedsanvisninger for elektrisk værktøj 

Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Manglende 

overholdelse af sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger kan medføre 

elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. 
 

 

I sikkerhedsanvisningerne anvendes begrebet "elektrisk værktøj" om ethvert værktøj som drives med 

strøm fra lysnettet (via et lysnetkabel) eller fra en akkumulator (uden lysnetkabel).  

3.3.1 Sikkerhed på arbejdspladsen 

a) Arbejdsområdet skal holdes rent og være godt belyst. Rod eller utilstrækkeligt belysning på et 

arbejdsområde kan forårsage uheld. 

b) Arbejd aldrig med elektrisk værktøj i områder hvor der er eksplosionsfare, eller hvor der er 

brandbare væsker, gasser eller støv. Elektrisk værktøj danner gnister som kan antænde støvet 

eller dampene. 

c) Hold børn og andre personer borte under anvendelsen af elektrisk værktøj. Distraktion kan 

medføre at du mister kontrollen over maskinen. 
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3.3.2 Elektrisk sikkerhed 

a) Skruemaskinens lysnetstik skal passe til stikdåsen. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Stik 

uden ændringer og passende stikdåser formindsker risikoen for elektrisk stød.  

b) Undgå at berøre overflader der har jordforbindelse, f.eks. på rør, radiatorer, komfurer og 

køleskabe. Der er forøget risiko for elektrisk stød hvis din krop har jordforbindelse. 

c) Hold det elektriske værktøj væk fra regn og anden fugtighed og fra fugtige omgivelser. Indtrængen 

af vand i et elektrisk værktøj forøger risikoen for elektrisk stød.  

d) Lysnetkablet må kun anvendes til at forsyne det elektriske værktøj med strøm. Det må ikke 

anvendes til at bære eller ophænge værktøjet eller til at trække stikket ud af stikdåsen. Hold kablet 

væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele. Et beskadiget eller snoet kabel forøger 

risikoen for elektrisk stød. 

3.3.3 Sikkerhed for personer 

a) Ved arbejde med et elektrisk værktøj skal du være opmærksom, og du skal passe på hvad du gør, 

og gå fornuftigt til arbejdet. Anvend ikke et elektrisk værktøj hvis du er træt eller er påvirket af 

stoffer, alkohol eller medicin. Et kort øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk 

værktøj kan medføre alvorlige personskader. 

b) Anvend altid personlige værnemidler, inklusive beskyttelsesbriller. Anvendelse af personlige 

værnemidler såsom støvmaske, skridsikkert sikkerhedsfodtøj, sikkerhedshjelm eller høreværn, alt 

efter art og anvendelse af det elektriske værktøj, formindsker risikoen for personskader. 

c) Undgå utilsigtet igangsætning. Tjek at det elektriske værktøj er slukket, inden du forbinder det 

med strømforsyningen, samler det op eller bærer det. Hvis du har en finger på kontakten mens du 

bærer et elektrisk værktøj, eller hvis du forbinder det med strømforsyningen mens det er tændt, 

kan der ske uheld.  

d) Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler inden du tænder det elektriske værktøj. Et værktøj 

eller en nøgle som befinder sig i en roterende del af maskinen, kan forårsage personskader. 

e) Undgå en unormal kropsholdning. Sørg for at du står sikkert og hele tiden er i balance. Så kan du 

bedre holde det elektriske værktøj under kontrol i uventede situationer. 

f) Bær egnet tøj. Bær aldrig noget løsthængende tøj eller nogen smykker. Hold hår, tøj og handsker 

væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive grebet og trukket med af 

bevægelige dele. 
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3.3.4 Anvendelse og behandling af elektrisk værktøj 

a) Pas på ikke at overbelaste maskinen. Anvend det elektriske værktøj som er beregnet til det 

arbejde du skal udføre. Med det passende elektriske værktøj arbejder du bedre og mere sikkert 

inden for det angivne ydelsesområde. 

b) Anvend ikke et elektrisk værktøj med en defekt kontakt. Et elektrisk værktøj som ikke kan tændes 

eller slukkes, er farligt og skal repareres. 

c) Træk lysnetstikket ud af stikdåsen inden du udfører indstillinger på maskinen, skifter tilbehørsdele 

eller lægger maskinen fra dig. Disse foranstaltninger forhindrer utilsigtet igangsætning af det 

elektriske værktøj. 

d) Opbevar elektrisk værktøj som ikke anvendes, utilgængeligt for børn. Lad ikke nogen personer 

anvende maskinen hvis de ikke er fortrolige med den eller ikke har læst disse anvisninger. 

Elektrisk værktøj er farligt hvis det anvendes af uerfarne personer. 

3.3.5 Service 

a) Lad kun kvalificerede fagfolk reparere dit elektriske værktøj, og kun med originale reservedele. 

Dermed sikres det at sikkerheden ved det elektriske værktøj ikke forringes. 

b) Plej elektrisk værktøj omhyggeligt. Tjek om de bevægelige dele fungerer uden problemer og ikke 

klemmer, og om nogen dele har brud eller er beskadigede så det elektriske værktøjs funktion er 

forringet. Få beskadigede dele repareret inden du anvender maskinen. Mange uheld skyldes 

dårligt vedligeholdt elektrisk værktøj. 

c) Anvend elektrisk værktøj, tilbehør, krafttoppe osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. 

Tag hensyn til arbejdsforholdene og den aktivitet der skal udføres. Anvendelse af elektrisk værktøj 

til andet end den tilsigtede anvendelse kan medføre farlige situationer. 

4 Uddannelse af personalet 

4.1 Udvælgelse og kvalificering af personalet 

a) Arbejde på/med maskinen må kun udføres af pålideligt personale. Den lovmæssigt fastsatte 

minimumalder skal overholdes. 

b) Der må kun anvendes uddannet eller i det mindste instrueret personale. Brugeren skal give 

anvisning om og jævnligt kontrollere at kun personale som har opgaven, arbejder med maskinen. 

c) Personalets ansvar for og kompetence til betjening, omstilling, vedligeholdelse og reparation skal 

fastlægges tydeligt. 

d) Personale som er under skoling eller oplæring eller er i gang med en uddannelse, må kun 

arbejde med maskinen under opsyn af en erfaren person. 

e) Arbejde på maskinens elektriske udstyr må kun udføres af en uddannet elektriker eller 

elektrotekniker eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en uddannet elektriker 

eller elektrotekniker. Af sikkerhedsmæssige grunde skal de elektrotekniske regler overholdes. 
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4.2 Symboler ved sikkerhedsanvisninger 

I betjeningsvejledningen anvendes følgende symboler ved sikkerhedsanvisninger: 

Fare: 

Angivelser hhv. påbud/forbud for at undgå personskader  

Fare! 

Pas på: 

Særlige angivelser hhv. påbud/forbud for at undgå materielle skader  

Pas på! 

Henvisning: 

Særlige angivelser hhv. påbud/forbud vedrørende fagligt korrekt og 

økonomisk anvendelse af maskinen  

 

4.3 Symboler på maskinen 

Advarsel mod farlig elektrisk spænding 

 

Advarsel mod fare for klemning 

 

Advarsel mod varm overflade 

 

Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Manglende 

overholdelse af sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger kan medføre 

elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.  

Beskyttelsesisolering klasse 2 

 

Dette symbol betyder at produktet ifølge direktiv 2002/97/EF om affald af 

elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og national lovgivning ikke må 

bortskaffes sammen med husholdningsaffald. 
 

Serviceskilt med henvisning til den næste prøvning 
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4.4 Personlige værnemidler 

Anvend sikkerhedshandsker 

 

Anvend sikkerhedsfodtøj 

 

Anvend høreværn 

 

Anvend beskyttelseshjelm 

 

Anvend beskyttelsesbrille 
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5 Beskrivelse af maskinen 

Visning og markering 

Den elektriske skruemaskine er markeret med typeskiltet. 

Typeskiltets placering fremgår af billeder herunder: 

 

 

På typeskiltet angives følgende data: 

 Firmanavn med komplet adresse 

 Maskinbetegnelse 

 Typebetegnelse 

 Artikel- hhv. serie-nr.: 

 Maksimalt drejningsmoment: 

 Byggeår:  

 Vægt: 

 Netspænding/frekvens: 

 CE-mærkning 

 

Vær opmærksom på den netspænding og frekvens der er angivet på 

typeskiltet!  

Pas på! 

Typeskilt 
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5.1 Tilsigtet anvendelse 

 

Maskinen er bygget inden for leveringsgrænserne og i henhold til teknikkens aktuelle stand og de 

anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved anvendelse af den opstå fare for 

operatørens eller tredjeparts liv og lemmer, forringelse af maskinen og andre materielle skader. 

Maskinen må kun anvendes i teknisk fejlfri stand, kun som tilsigtet, sikkerheds- og farebevidst og 

under overholdelse af betjeningsvejledningen. 

Navnlig fejl som kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. 

Den elektriske skruemaskine er en håndstyret maskine og må udelukkende anvendes til spænding og 

løsning af skruesamlinger (se afsnit 5.1). 

Den må udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. 

Enhver anvendelse som afviger fra eller går ud over dette, gælder som ikke-tilsigtet anvendelse.  

Producenten og leverandøren hæfter ikke for skader der måtte opstå som følge heraf. Risikoen 

påhviler udelukkende brugeren. 

 

Den tilsigtede anvendelse omfatter også overholdelse af 

betjeningsvejledningen og overholdelse af forskrifterne vedrørende eftersyn 

og vedligeholdelse. 
 

5.2 Forudsigelige fejlanvendelser 

 Den elektriske skruemaskine er ikke egnet som drivmaskine i kontinuerlig drift.  
  

 Skruemaskinen og tilbehørsdelene må højst belastes med det tilladte 

drejningsmoment. 

Afsnit 

8.4 
  

 Skruemaskinen må ikke anvendes til spænding af forspændte skruer. 
Afsnit 

8.4 
  

 Ikke-tilladt støtte. 
Afsnit 

8.7 
  

 Underskridelse af startdrejningsvinklen. 
Afsnit 

8.7 
  

 Bemærk beskyttelsesklassen. 
Afsnit 

5.5 
  

 Tildelingen af drejningsmomenttrin og drejningsmoment er fundet på en 

prøveopbygning i henhold til ISO 5393 (middelhård prøveopbygning). Afhængigt af 

skruesamlingen kan det under nogle omstændigheder være nødvendigt at bruge andre 

drejningsmomenttrin.  

Afsnit 

8.4 
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5.3 Maskinens opbygning og komponenter 

 

DE1-XX DE1-XX W 

Skruemaskinens komponenter: 

1. Drivmotor 

2. Vinkelgear 

3. Sikkerhedsdrejeled 

Sikkerhedsdrejeleddet mellem drivmotoren og gearet/vinkelgearet gør det muligt at dreje 

håndgrebet til enhver ønsket stilling, også under belastning. 

Skruemaskinens samlede reaktionskraft overføres ikke til hånden. 

 

Overklipning af lysnetkablet! Kontakt med spændingsførende dele kan 

medføre alvorlige forbrændinger og dødsfald som følge af elektrisk stød. 

 Under arbejdet må lysnetkablet under ingen omstændigheder komme ind 

mellem reaktionsarmen og dens anlægsflade. 

 Under arbejdet må skruemaskinen udelukkende holdes i de isolerede greb. 

 

Fare! 

Tilbehør: 

4. Krafttop med fjedersikring 

5. Reaktionsarm 

Ved indstillingen af drejningsmomentet er det vigtigt at passe på at det 

maksimale tilladte drejningsmoment for tilbehørsdelene ikke bliver 

overskredet. 
 

Fare! 

Mellem reaktionsarmen og dens anlægsflade er der fare for klemning. 

Reaktionsarmen på skruemaskinen kan forårsage alvorlige klemningsskader. 

 Grib ikke ind mellem reaktionsarmen og dens anlægsflade. 

 Placer ikke hænder eller fødder i nærheden af anlægsfladen. 

 

Fare! 

Der må kun anvendes komponenter og tilbehør som ikke forringer 

skruemaskinens funktion og sikkerhed.  

Fare! 

3 

4 

5 

2 

1 
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5.4 Fareområder 

5.4.1 Mekanisk styrke 

Der må kun anvendes komponenter og tilbehør som ikke forringer 

skruemaskinens funktion og sikkerhed. 

Anvend udelukkende godkendte krafttoppe. 
 

Pas på! 

Ikke-sikrede komponenter eller skruemaskinen kan  

blive slynget ud. 

Sikr reaktionsarmen og krafttoppen før idriftsættelse! 

Overhold henvisninger og advarsler på skruemaskinen og tilbehøret. 

 

Fare! 

Ved indstillingen af drejningsmomentet er det vigtigt at passe på at det 

maksimale tilladte drejningsmoment for tilbehørsdelene ikke bliver 

overskredet. 
 

Fare! 

For at undgå tidlige skader på værktøjet og tilbehøret anbefaler vi at man ved 

langvarig anvendelse af PLARAD skruemaskinen ikke lader den køre med 

mere end 80 % af maskinens maksimale tilladte drejningsmoment. 

Navnlig i løsnemodus kan der under nogle omstændigheder forekommer 

belastninger som har en ugunstig indvirkning på holdbarheden. 

Drejningsmomenter på mere end 80 % (i forhold til maskinens maksimale 

drejningsmoment) bør kun anvendes undtagelsesvist. 

 

5.4.2 Temperatur 

Fare for forbrænding!  

Skruemaskinen kan få en overfladetemperatur på op til 80 °C.  

Anvend beskyttelseshandsker! 
 

Fare! 

5.4.3 Støj 

Høreskade på grund af støj! 

Anvend høreværn under driften.  

Fare! 

 

  



Skruemaskine DE1(-W) / DE1plus(-W)  16  
 

 

5.4.4 Elektrisk energi 

Kontakt med spændingsførende dele kan medføre alvorlige forbrændinger og 

dødsfald som følge af elektrisk stød.  

Fare! 

Ved anvendelse af elektriske skruemaskiner skal de følgende sikkerhedsanvisninger overholdes: 

a) Ved anvendelse af skruemaskinen skal man overholde de love og forskrifter der er gældende på 

anvendelsesstedet. 

b) Før hver anvendelse af skruemaskinen skal man tjekke dens funktionsevne og at den er i den 

foreskrevne tilstand. 

c) Inden skruemaskinen tages i brug, skal man tjekke den og lysnetkablet for skader. 

d) Anvend ikke en skruemaskine med en defekt ledning eller et defekt stik. 

e) Beskadigede kabler eller stik skal udskiftes af autoriserede fagfolk som f.eks. en elektriker inden 

maskinen anvendes igen. 

f) Hvis man anvender en forlængerledning med lille tværsnit og stor længde, kan der opstå et 

spændingsfald som har negativ indflydelse på skruemaskinens funktion.  

g) I det fri må der kun anvendes forlængerledninger som er godkendt til dette formål og er 

tilsvarende mærket. 

h) Udsæt ikke elektrisk værktøj for regn. Anvend ikke elektrisk værktøj i fugtige eller våde 

omgivelser. 

i) Opbevar dit værktøj sikkert. Elektrisk værktøj som ikke anvendes, skal opbevares i et tørt rum.  

j) Før ethvert reparations- eller vedligeholdelsesarbejde skal skruemaskinen adskilles fra 

strømforsyningen.  

Mindste tværsnit på lysnetkablets ledere: 2,5 mm
2
 

Kabler på kabeltromler skal vikles af!  

Pas på! 
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5.5 Tekniske data 

Dimensioner: Se teknisk datablad 

Vægt: Se typeskilt 

  

Ydelsesinterval: Se den medleverede tabel over drejningsmomenter. 

Det indstillede drejningsmoments 

nøjagtighed: 
± 5 % af den nominelle værdi (maks. moment) 

Den indstillede vinkels nøjagtighed: ± 5° fra den indstillede værdi 

  

Netspænding: 220-240 V, 50-60 Hz 

 230 V, 50-60 Hz 

 110 V, 50-60 Hz 

 120 V, 50-60 Hz 

  

Effektforbrug: 1,4 kW 

Isolationsklasse: E 

Beskyttelsesisolering: Beskyttelsesklasse IP 20 

Mindste tilslutningseffekt for mobile 

strømforsyninger: 
4 kVA 

  

Omgivelsestemperatur: 0 °C < T < 50 °C 

  

Emissionsværdier iht. DS/EN 60745:  

Lydtryksniveau: 79 dB(A), usikkerhedsfaktor: 3 dB(A) 

Vibrationsemissionsværdi: < 2,5 m/s², usikkerhedsfaktor: 1,5 m/s² 

 

Ved temperaurer under 0 °C skal du lade skruemaskinen varme op i 10 

minutter!  

Pas på! 

De tekniske data for tilbehør og sikkerhedsdatablade skal også overholdes! 
 

Pas på! 

6 Leveringsomfang 

 Elektrisk skruemaskine, driftsklar 

 Reaktionsarm 

 Optionel krafttop 

 Monteringstang til montering af reaktionsarmens sikringsring 

 Betjeningsvejledning med EF-overensstemmelseserklæring 

 Tabel over drejningsmomenter, optionelt med prøvningscertifikat 

 Kuffert 
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7 Klargøring af skruemaskinen 

Der må kun anvendes komponenter og tilbehør som ikke forringer 

skruemaskinens funktion og sikkerhed. 

Anvend udelukkende godkendte krafttoppe. 
 

Pas på! 

1. Sæt O-ringen på fortandingen. 

 
2. Sæt reaktionsarmen på det fortandede stykke yderst på skruemaskinen. 

3. Sikr reaktionsarmen med sikringsringen/sikringstangen. 

4. Sæt krafttoppen på firkanten på skruemaskinens akseltap og sikr den. Anvend udelukkende 

godkendte krafttoppe.  

5. Sikr krafttoppen.  

 
6. Skruemaskine med sikret reaktionsarm og sikret krafttop 

 

 

Ikke-sikrede komponenter eller skruemaskinen kan blive slynget ud! 

Sikr reaktionsarmen og krafttoppen før idriftsættelse! 

Overhold henvisninger og advarsler på skruemaskinen og tilbehøret. 
 

Fare! 
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8 Betjening 

8.1 Betjeningselementer på skruemaskinen 

 

 

1. Display og taster 

2. Startknap 

3. Omskifter for omdrejningsretning 

 

8.2 Betjeningselementer display 

 

 

 

 
 

 

 

  

1 

2 

 

3 

Menu-Enter-tast: 

Valg af funktionsmenu 

Funktionstast RØD: 

 Reset funktion 

 Parameterindstilling, 

forøger første ciffer 

 

Funktionstast GRØN: 

 OK funktion 

 Parameterindstilling, 

reducerer første ciffer 

 

Funktionstast OP: 

 Reset funktion 

 Parameterindstilling, 

forøger sidste ciffer 

 

Funktionstast NED: 

 Reset funktion 

 Parameterindstilling, 

reducerer første ciffer 
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8.3 Signalelementer i displayet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

Værdierne i Nm i skruemaskinens display svarer til de værdier der er opnået ved de 

pågældende indstillinger ved reference-skruesamlingen for den pågældende type 

skruemaskine. 

Afhængigt af en aktuelle skruesamling kan disse værdier blive over- eller 

underskredet. 

 

Fare! 

Fejlmeldingerne og årsagerne beskrives i afsnit 8.7.5. 
 

Pas på! 

8.4 Funktionsvalg i display 

 

Åbn funktionsvalg 
 +   

 

 

 

Fejlmeldinger: 

 Netspænding ikke tilstrækkelig 

 Motortemperatur for høj 

 Motor opnår ikke 

minimumsomdrejningstal 

Aktuelle værdier 

 Netspænding [V] 

  Netfrekvens [Hz] 

 Motortemperatur [°C] 

Tastaturlås: 

 Tastaturlås aktiv 
 Skruemaskinefunktion/parametre 

 indstillet funktion  

 Drejningsmomenttrin 

 Optionelt til 

drejningsmomenttrinnet vises det 

dertil hørende drejningsmoment 

efter ISO 5393. 

 Driftsklar/sammenspændingsproces i gang 

 Sammenspænding OK 

 Sammenspænding ikke OK 

Funktionsikoner 
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Flyt markør for valg 
 

   

 
   

Marker markeringsfeltet 
    

Åbn funktion 
    

Afbryd 
    

 

Ved indstillingen af drejningsmomentet er det vigtigt at passe på at det maksimale 

tilladte drejningsmoment for tilbehørsdelene ikke bliver overskredet.  

Fare! 

Indstil det ønskede drejningsmoment (den ønskede drejningsvinkel) inden du 

starter sammenspændingsprocessen. 

Det er ikke muligt at indstille det mens du spænder. 
 

Pas på! 

Det viste drejningsmoment er fundet i en prøvestand og svarer til en middelhård 

prøveopbygning i henhold til ISO 5393. 

Afhængigt af skruesamlingen er andre drejningsmomenttrin nødvendige! 

Nøjagtighed: se afsnit 5.5 Tekniske data. 

 

Pas på! 

Drejningsmomentet vælges ved at man indstiller det tilsvarende 

drejningsmomenttrin. Find det nødvendige drejningsmomenttrin i den vedlagte 

tabel over drejningsmomenter. Optionelt vises det drejningsmoment der hører til 

det pågældende drejningsmomenttrin, i displayet.  

 

  

Markeringsfelt Markør for valg 
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8.4.1 Drejningsmomentmodus 
DE1(-W) 

DE1plus(-W)  

I drejningsmomentmodus bliver skruen spændt med et drejningsmoment som svarer til det indstillede 

drejningsmomenttrin. 

1. Åbn funktionsvalg 
 +   

2. Vælg drejningsmomentmodus 

 

3. Åbn drejningsmomentmodus 
    

4. Indstilling af drejningsmomenttrin 

 

Efter indstillingen er skruemaskinen klar til brug. 

 

Skruemaskinen spænder skruen indtil det moment der hører til drejningsmomenttrinnet, er opnået. 

 

Drejningsmomentet vælges ved at man indstiller det tilsvarende 

drejningsmomenttrin. Find det nødvendige drejningsmomenttrin i den vedlagte 

tabel over drejningsmomenter. Optionelt vises det drejningsmoment der hører til 

det pågældende drejningsmomenttrin, i displayet.  

 

  

 
 

 

 

 
+ 1 

 
- 1 

 

 

+ 

10 

 
- 10 
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8.4.2 Drejningsvinkelmodus DE1plus(-W) 
 

I drejningsvinkelmodus drejes skruen videre med den indstillede drejningsvinkel. 

Drejningsvinklen måles fra Mdmin (mindste registrerbare drejningsmoment). 

Mdmin < drejningsmomenttrin 00 

 

Det indstillede drejningsmomenttrin begrænser det maksimale drejningsmoment. 

1. Åbn funktionsvalg 
 +   

2. Vælg drejningsvinkelmodus 

 

3. Åbn funktion 
    

4. Indstilling af drejningsmomenttrin 

 

  

  

 

 

 
+ 1 

 
- 1 

 

 

+ 

10 

 
- 10 
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5. Skift mellem parameterindtastninger 

(skift mellem drejningsmomenttrin og 

drejningsvinkel) 

 

 

6. Indstilling af drejningsvinkel 

 

Efter indstillingen er skruemaskinen klar til brug. 

 

Skruemaskinen spænder skruen med Mdmin, og derefter drejes skruen videre med den indstillede 

videredrejningsvinkel. 

 

Hvis det moment der hører til drejningsmomenttrinnet, opnås før den 

indstillede drejningsvinkel, stopper skruemaskinen. 

Sammenspændingen er ikke OK! 
  

Pas på! 

Videredrejningsvinklen måles fra Mdmin (mindste registrerbare drejningsmoment). 
 

Pas på! 

 
  

 
+ 1 

 
- 1 

 

 + 
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8.4.3 Drejningsmoment-/drejningsvinkelmodus DE1plus(-W) 
 

I drejningsmoment-/drejningsvinkelmodus bliver skruen spændt med samlemomentet og så drejet videre 

med den indstillede drejningsvinkel. 

Det indstillede drejningsmomenttrin begrænser det maksimale drejningsmoment. 

1. Åbn funktionsvalg 
 +   

2. Vælg drejningsvinkelmodus 

 

 

3. Åbn drejningsvinkelmodus 
    

4. Skift mellem parameterindtastninger 

Skift mellem: 

 Maks. drejningsmomenttrin 

 Samlemoment 

 Drejningsvinkel 

 

5. Indstilling af maks. drejningsmomenttrin 

 

6. Indstilling af samlemoment 

 

 
  

 
 

 

 

 + 
 

 

 

+ 

10 

 
- 10 

 

 
+ 1 

 
- 1 

 

 

+ 

10 

 
- 10 

 

 
+ 1 

 - 1 

 

 

+ 

10 

 
- 10 

 



Skruemaskine DE1(-W) / DE1plus(-W)  26  
 

 

7. Indstilling af videredrejningsvinkel 

 

Efter indstillingen er skruemaskinen klar til brug. 

 

Skruemaskinen spænder skruen med det indstillede samlemomenttrin, og derefter drejes skruen videre 

med den indstillede videredrejningsvinkel. 

 

Hvis det moment der hører til det maksimale drejningsmomenttrin, 

opnås før den indstillede drejningsvinkel, stopper skruemaskinen. 

Sammenspændingen er ikke OK! 
  

Pas på! 

 
  

 
+ 1 

 - 1 
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8.4.4 Drejningsvinkeltællemodus DE1plus(-W) 
 

I drejningsmomentmodus bliver skruen spændt med et drejningsmoment som svarer til det indstillede 

drejningsmomenttrin. 

Her bliver drejningsvinklen talt fra drejningsmomenttrin 00. 

1. Åbn funktionsvalg 
 +   

2. Vælg drejningsvinkeltællemodus 

 

3. Åbn funktion 
    

4. Indstilling af drejningsmomenttrin 

 

Efter indstillingen er skruemaskinen klar til brug. 

 
 

Skruen bliver spændt med det indstillede drejningsmomenttrin. 

Her bliver drejningsvinklen α målt startende fra drejningsmomenttrin 00. 

 

Henvisning: 

Skruemaskinen arbejder i drejningsmomentmodus (se afsnit 8.4.1). 

Tællingen af vinklen er kun en kontrolstørrelse og har ingen indflydelse på 

skruemaskinens funktion eller styring.  

 
  

 

 

 

 

 
+ 1 

 - 1 

 

 

+ 

10 

 
- 10 

 

α 
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8.4.5 Prøvemodus DE1plus(-W) 
 

I prøvemodus bliver det prøvet om skruen er blevet spændt med et tilsvarende minimumdrejningsmoment. 

1. Åbn funktionsvalg 
 +   

2. Vælg prøvemodus 

 

3. Åbn funktion 
    

4. Indstilling af drejningsmomenttrin 

 

Efter indstillingen er skruemaskinen klar til brug. 

 

Skruemaskinen spænder den forspændte skrue med det indstillede drejningsmomenttrin og det 

tilsvarende minimumdrejningsmoment. 

 

Det er ikke muligt at udnytte hele området for de drejningsmomenttrin der skal 

indstilles!  

Pas på! 

- Hvis det drejningsmoment der kræves for at dreje den aktuelle skruesamling 

yderligere, er højere end det indstillede nominelle drejningsmoment, stopper 

skruemaskinen uden at spænde yderligere. 

- Hvis det drejningsmoment der kræves for at dreje den aktuelle skruesamling 

yderligere, er mindre end det indstillede nominelle drejningsmoment, drejer 

skruemaskinen indtil det nominelle drejningsmoment opnås.  

- Om skruen/møtrikken faktisk er blevet drejet yderligere, kan kun ses entydigt på 

en i forvejen anbragt markering. 

 

Pas på! 

 

  

 

 

 

 

 
+ 1 

 - 1 

 

 

+ 

10 

 
- 10 
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- Hvis der ikke sker nogen drejning, er det kun konstateret at 

løsrivelsesmomentet ligger over den indstillede værdi! (Ved f.eks. en korroderet 

skruesamling kan løsrivelsesmomentet ligge væsentligt over det moment som 

skruesamlingen oprindeligt blev spændt med). 

- Hvis løsrivelsesmomentet ligger lidt under det indstillede nominelle 

drejningsmoment, bliver skruesamlingen drejet yderligere. Hvis det indstillede 

moment opnås umiddelbart derefter, kan den energi der befinder sig i systemet, 

medføre en let overskridelse af det nominelle drejningsmoment.  

- Denne eventuelle overskridelse ligger inden for det samme toleranceområde 

som i spændemodus og er ved DE1 begrænset til 5 % af det maksimale 

drejningsmoment. 

- Ved flere prøvninger af den samme skruesamling kan der hver gang opstå 

yderligere overskridelser, men også her gælder det at den maksimale 

overskridelse er 5 % af det maksimale moment. 

 

Pas på! 

Prøvemodus kan anvendes til at 'prøve' en skruesamling. 

Når man gør dette, kører skruemaskinen 'mod' skruen med et kraftigt reduceret 

omdrejningstal, og derefter forøger den langsomt det tilførte drejningsmoment til 

den indstillede værdi.  
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8.4.6 Tastaturlås 
DE1(-W) 

DE1plus(-W)  

 

1. Åbn funktionsvalg 
 +   

2. Vælg tastaturlås  

 

3. Aktiver/deaktiver tastaturlås  

 

4. Aktivering/deaktivering  

af tastaturlås     
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8.5 Display – løsnemodus 
DE1(-W) 

DE1plus(-W) 

 

I løsnemodus anvendes 1,2 gange det nominelle drejningsmoment til at løsne skrueforbindelsen. 

1. Aktivering af løsnemodus 
 +  

 

 

 

2. Deaktivering af løsnemodus 
    

 

Løsnemodus er kun til rådighed ved følgende funktioner: 

 

 Drejningsmomentmodus 
 

 Drejningsvinkeltællemodus ved DE1plus 
 

Løsnemodus er ikke tilladt ved spænding af skruer. 
 

Fare! 

Løsnemodus kan forårsage overbelastning af skruemaskinen eller af tilbehøret. 
 

Fare! 
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8.6 Display – indstillinger 

 

Åbn indstillinger 
 +  

 

 

 

Flyt markør for valg 
 

   

 
   

Åbn indstilling 
    

Afbryd 
    

 

8.6.1 Kontrast  
 

1. Åbn indstillinger 
 +  

 

2. Vælg kontrast  

 

3. Åbn menupunkt 
    

4. Indstil kontrast 

 

5. Gem 
    

Afbryd 
    

 
  

Markør for valg 

Funktionsikoner 
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8.6.2 Info  
 

1. Åbn indstillinger 
 +  

 

2. Vælg info 

 

3. Åbn menupunkt 
    

4. Vist info: 

 

 SW-NR. 

 CU.SW-nr. 

 Dt Nr. 

 Typebetegnelse 

 Serie-nr. 

 Motor-nr. 

 Gear-nr. 

 

 

Firmwareversion display 

Firmwareversion styring 

Datasæt 

DE1-XX / xxxV 

82-XXXXX 

Del-nr. 

Del-nr.  

5. Afslut 
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8.6.3 Servicetæller  
 

I servicetælleren registreres antallet af sammenspændinger siden den sidste service. 

1. Åbn indstillinger 
 +  

 

2. Vælg info 

 

3. Åbn servicetæller 
    

Trin 

 

 

 

Loosening 

00 - 32 

33 - 65 

66 – 99 

00 – 99 

Løsnemodus 

 

4. Forlad menupunktet 
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8.6.4 Totaltæller  
 

I totaltælleren registreres antallet af sammenspændinger og fejlmeldinger siden den sidste service. 

1. Åbn indstillinger 
 +  

 

2. Vælg info 

 

3. Åbn totaltæller 
    

Trin 

 

 

 

Loosening 

Low Volt. 

Timeout 

Overtemp. 

Op.Time 

00 - 32 

33 - 65 

66 – 99 

00 – 99 

Løsnemodus 

Spænding for lav 

Sammenspændingsprocessen blev ikke startet 

Overtemperatur 

Driftstimetæller, total  

4. Forlad menupunktet 
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8.6.5 Låsning/frigørelse af indstillingstrin  

 

Du kan låse enkelte indstillingstrin, således at de ikke kan anvendes af operatøren. 

1. Åbn indstillinger 
 +  

 

2. Vælg info  

 

3. Åbn menupunkt 
    

4. Åbn skruetrin 

 

5. Indtast koden 05384 

 
 

 

6. Bekræft koden 05384 
    

7. Aktiver/deaktiver lås 

 

Hvis du kun har brug for nogle få skruetrin, er det praktisk først at spærre alle trin og så 

frigøre de trin du har brug for. 
 

8. Gem 
    

Afbryd 
 

   

  

 

 

 

 

+ 

1 

 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

1 

 - 1 
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8.6.6 Opret skruesamlinger   

Du kan gemme kundespecifikke skruesamlinger i en mappestruktur og senere åbne dem som beskrevet i 

afsnit 8.6.7 Aktivering/deaktivering af presets . Dette giver mulighed for en hurtig og nem indstilling af 

skruemaskinen. 

 

Under indtastningen kan du altid vende tilbage til det foregående 

indtastningsniveau ved hjælp af tasten . 
 

 

1. Åbn indstillinger 
 +  

 

2. Vælg info 

 

3. Åbn menupunkt 
    

4. Indtast pinkoden 0000 

 
 

 

5. Bekræft koden 0000 
    

6. Vælg mappe 

 

 

  

 

 

 

 

 

+ 

1 

 - 1 
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7. Navngiv mappe (option) 

 

8. Forlad mappe 
   

 Du kan højst vælge/navngive 5 mapper. 

9. Vælg skruesamling 

 

10. Navngiv skruesamling (option) 

 

11. Gem 
   

 Mappenavnet kan højst bestå af 12 tegn. 

12. Vælg skruemodus 

 

Se afsnit 8.4 "Funktionsvalg i display". 

 

13. Gem 
    

14. Forlad menupunktet 
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8.6.7 Aktivering/deaktivering af presets    

Du kan åbne de gemte skruesamlinger og dermed nemt og hurtigt indstille skruemaskinen. 

1. Åbn indstillinger 
 +  

 

2. Vælg info  

 

3. Åbn menupunkt 
    

4. Indtast pinkoden 0000 

 
 

5. Bekræft koden 0000 
    

6. Aktivering/deaktivering af presets 

  

7. Gem 
    

Afbryd 
    

8. Ikon: Presets aktiv 

 

9. Gem 
    

Afbryd 
    

 

  

 

 

 

 

+ 

1 

 - 1 
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10. Vælg mappe 

 

11. Vælg skruesamling 

 

12. Visning af skruesamling 
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8.6.8 Ændring af password  
 

1. Åbn indstillinger 
 +  

 

2. Vælg password 

 

3. Åbn menupunkt 
    

8.6.8.1 Forudindstillet password til/fra  
 

1. Vælg ON/OFF password 

 

2. Åbn password for skruesamling 
    

3. Indtast password 

 
 

4. Bekræft password 
    

 

  

 

 

 

 

+ 

1 

 - 1 

 

 

 

 

 

 

+ 

1 

 - 1 
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8.6.8.2 Master password  
 

1. Vælg master password 

 

2. Åbn menupunkt 
    

3. Indtast master password 

 
 

 

4. Bekræft master password 
    

 

  

 

+ 

1 

 - 1 
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8.6.9 Fejlbekræftelse til/fra  
 

1. Åbn indstillinger 
 +  

 

2. Vælg password 

 

3. Åbn menupunkt 
    

4. Indtast master password 

 
 

5. Bekræft master password 
    

6. Tænd/sluk 

 

7. Gem 
    

Afbryd 
    

 

Når fejlbekræftelse er aktiveret, skal fejlmeldingen 

"Sammenspænding ikke OK" 

bekræftes hver gang. 

Først derefter kan den næste 

sammenspændingsproces startes. 

 

Dette skal sikre at operatøren bevidst bliver klar over 

fejlbehæftede sammenspændingsprocesser. 

 

 

Bekræftelse af fejl 
 

 

  

K20-

001-

4-

4731

5 

 

+ 

1 

 - 1 
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8.7 Anvendelse af skruemaskinen 

Undlad enhver sikkerhedsmæssigt betænkelig arbejdsmetode! Hav ikke langt hår 

og bær ikke løst tøj eller smykker. (Der er fare for personskader som følge af at man 

kommer til at hænge fast i maskinen eller bliver trukket ind i den!) 
 

Fare! 

Maskinen må kun anvendes når den er i sikker og funktionsdygtig stand! 
 

Fare! 

Inden du tænder maskinen, skal du har sikre dig at ingen vil komme i fare på grund 

af at maskinen starter!  

Fare! 

Anvend udelukkende reaktionsarme eller forlængere som er godkendt af 

producenten.  

Fare! 

Tjek maskinen for udvendige synlige skader og mangler mindst en gang pr. skift! 

Opståede ændringer (inklusive adfærd under drift) skal straks meldes til den 

kompetente tilsynsførende! I så fald skal maskinen straks standses og sikres! 
 

Pas på! 

Ændring af reaktionsarmen kan medføre at den oprindeligt leverede effekttabel 

bliver ugyldig.   

Pas på! 

Anvend skruemaskinen som beskrevet i betjeningsvejledningen,  

og vær opmærksom på kontrolvisninger! 
 

Ved forespørgsel kan egnede reaktionsarme også leveres i specialudførelser. Der 

må ikke foretages ændringer af reaktionsarmen. 
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8.7.1 Støtte af reaktionsarmen 

Drejningsmomenterne kan kun opnås hvis reaktionskraften bliver optaget. På skruemaskinen opfylder 

reaktionsarmen dette formål. Skruemaskinens leveringsomfang omfatter en standard-reaktionsarm. 

Skruemaskinen må kun anvendes med den medleverede reaktionsarm. 

Enhver punktformet kontakt mellem hjørnerne eller kanterne på reaktionsarmens 

støtteplade og den flade ligger an mod, kan medføre meget store kraftindvirkninger 

på skruemaskinen. Der kan opstå brud på skruemaskinens tilbehør, og maskinen 

kan blive slynget ud. Lad ikke skruemaskinen støtte på hjørnerne eller kanterne af 

reaktionsarmens støtteplade! 

Lad udelukkende skruemaskinen støtte på fladerne på reaktionsarmens 

støtteplade!  

 

Fare! 

Sørg for at støttepladen ligger an på hele fladen! 
 

Pas på! 

 

 

 

 

 

En utilstrækkeligt støttet skruemaskine kan glide af og blive slynget ud. 

Modholdet ved skruesamlingen skal være af en sådan beskaffenhed at 

reaktionsarmen ikke kan skride væk fra anlægsfladen. 

Se også afsnit 5.3 Maskinens opbygning og komponenter 

 

Fare! 
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8.7.2 Spændeprocedure 

 

a) Sæt skruemaskinen sådan på skruesamlingen at krafttoppen griber om bolthovedet eller 

møtrikken i hele bolthovedets eller møtrikkens højde. 

Hvis dette ikke er muligt, må tilbehøret kun belastes med et reduceret drejningsmoment, eller 

også skal der anvendes en speciel krafttop hhv. andet tilbehør. 

 

b) Reaktionsarmens støtteplade skal kunne ligge an mod modholdet til den modsatte side af 

skruemaskinens omdrejningsretning. Tjek at den ligger an med hele fladen! 

Vær opmærksom på startdrejningsvinklen! 

 

Pas på! 

Bemærk ved forspændte skruesamlinger: 

Skruemaskinen kan overskride det indstillede drejningsmoment hvis 

startdrejningsvinklen (reaktionsarm + skrue) er for lille.  

Som anbefalede værdier for startdrejningsvinklen gælder:  

 

Fare! 

 

DE1 / DE1plus: 

- -10 (W) 60° 

- -20 (W) 60° 

- -25 J (W) 60° 

- -30 (W) 30° 

- -36 (W) 30° 

- -48 (W) 30° 

- -80 (W) 30° 

 

Under arbejdet kan komponenter eller skruesamlingerne briste. Derved kan 

skruemaskinen blive slynget ud fra skruesamlingen.  

Fare! 
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8.7.3 Spænde 

a) Forbind skruemaskinen med strømforsyningen. 

b) Vælg omdrejningsretning med omskifteren. 

c) Sæt skruemaskinen med krafttoppen på det bolthoved eller den møtrik der skal spændes. 

d) Reaktionsarmens støtteplade skal kunne ligge an mod modholdet til den modsatte side af 

skruemaskinens omdrejningsretning. Tjek at den ligger an med hele fladen! Se 8.7.2 

e) Tryk på startknappen og hold den trykket ind indtil skruemaskinen stopper.  

f) Tjek eventuelt drejningsmomentet med egnede midler.  

 

Displayet viser resultatet indtil du trykker på en tast. 

Det indstillede drejningsmoment blev opnået. 

 

Det indstillede drejningsmoment blev ikke opnået. 

 

8.7.4 Løsne 

For at løsne skruesamlinger kræves der ofte højere drejningsmomenter end for at 

spænde dem. 

I sådanne tilfælde er krafttoppene og tilbehørsdelene ofte ikke kraftige nok. 

For det meste er skruemaskinens ydeevne også større end tilbehørsdelenes 

belastningsevne. 

 

Pas på! 

Løsnemodus kan forårsage overbelastning af skruemaskinen eller af tilbehøret. 
 

Pas på! 

Vær opmærksom på at tilbehørsdelene kun må belastes med det tilladte 

drejningsmoment.  

Fare! 

a) Reaktionsarmens støtteplade skal kunne ligge an mod modholdet til den modsatte side af 

skruemaskinens omdrejningsretning. Tjek at den ligger an med hele fladen! Se 8.7.2 

b) Aktiver om nødvendigt løsnemodus (se afsnit8.5 “Display – løsnemodus“). 

c) Tryk på startknappen og hold den trykket ind indtil bolten eller møtrikken er løsnet. Tryk ikke på 

startknappen mere end én gang!  

Når reaktionsarmen ligger an mod modholdet, må man aldrig starte/stoppe 

skruemaskinen flere gange (pulsere). 

Skruemaskinen og tilbehøret kan blive overbelastet (se afsnit 8.7.2). 
 

Fare! 

  



Skruemaskine DE1(-W) / DE1plus(-W)  48  
 

 

8.7.5 Fejlmeldinger 

Hvis en spændeprocedure ikke er OK vises dette ikon. 

 

 

Hvis en sammenspænding afbrydes (startknappen slippes inden maskinen stopper) 

eller på grund af en fejl slet ikke startes, kan man umiddelbart derefter starte en ny 

sammenspænding (ved at trykke på startknappen igen).  

 

Desuden vises følgende fejlårsager: 

 

Netspændingen er ikke tilstrækkelig (skruemaskinen starter ikke), eller 

netspændingen blev afbrudt. 
 

Timeout. Skruemaskinen kunne ikke opnå sit minimumsomdrejningstal (startvinkel for 

lille, se afsnit 7.1). 

Drejningsmomentet blev allerede opnået i startfasen. 

Spænderesultatet er ikke OK! 
 

Motortemperaturen i statoren er for høj. 

(Motoren afbrydes ved 110 °C). 
 

 

Hvis en sammenspænding bliver afbrudt på grund af en fejl, er startknappen blokeret 

indtil fejlen bliver "bekræftet". 

Dermed sikres det at brugeren registrerer fejlen og ikke bare går videre med den 

næste sammenspænding og dermed ikke opdager den ukorrekte sammenspænding.  

 

Hvis et ikon blinker, er det nødvendigt at bekræfte meldingen ved at trykke på en tilfældig tast ved 

displayet. 

Efter bekræftelsen blinker ikonet ikke længere. 
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9 Vedligeholdelse/service 

Regelmæssig vedligeholdelse og regelmæssigt eftersyn af maskinen er af stor 

betydning. Dette bidrager til at reducere forekomsten af fejl og forøge 

driftssikkerheden. 
 

Driftsmidler og hjælpestoffer samt rengøringsmidler og udskiftede dele skal 

bortskaffes på en sikker og miljøvenlig måde. 

Ved omgang med farlige stoffer skal producenternes anvisninger følges!  

Arbejde på maskinens tekniske udstyr (elektrisk) må kun udføres af fagfolk! 
 

Fare! 

Servicearbejde må kun udføres af producenten. Montering, nyindstilling, ændring, 

udvidelse og reparation af skruemaskinen må udelukkende udføres af 

Maschinenfabrik Wagner eller af værksteder som er autoriseret af Maschinenfabrik 

Wagner. 

 

Pas på! 

 

9.1 Vedligeholdelsesoversigt 

Før og efter hver anvendelse skal skruemaskinen vedligeholdes som beskrevet i 

vedligeholdelsesplanen. 

Vedligeholdelsesplan 

Komponent/kontrol Art kontrol Opgave Interval Bemærkning 

Overflader 

Advarselsskilte og piktogrammer 
Visuel kontrol Kontrol/rengøring 

Før/efter 

anvendel

se 

 

Tjek lysnetkablet for: 

 Fastgørelse 

 Beskadigelse 

Visuel kontrol Kontrol 

Før/efter 

anvendel

se 

 

Tjek krafttoppen for: 

 Beskadigelse 

 Fjedersikringens funktion 

Visuel kontrol Kontrol 

Før/efter 

anvendel

se 

 

Tjek reaktionsarmen for: 

 Beskadigelse 

 Sikringsringens funktion 

Visuel kontrol Kontrol 

Før/efter 

anvendel

se 
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9.2 Serviceoversigt 

Servicearbejde må kun udføres af producenten. Montering, nyindstilling, ændring, 

udvidelse og reparation af skruemaskinen må udelukkende udføres af 

Maschinenfabrik Wagner eller af værksteder som er autoriseret af Maschinenfabrik 

Wagner. 

 

Pas på! 

 

I maskinens anvendelsestid skal forskellige vedligeholdelses- og serviceopgaver udføres. 

I tilfælde af vanskelige anvendelses- og omgivelsesforhold skal serviceintervallerne forkortes.  

Alt efter anvendelsesforholdene skal følgende serviceintervaller overholdes  

(se også afsnit 9.1 Vedligeholdelsesoversigt): 

 

Hver 3. måned: 

- Ved ekstreme anvendelsesforhold 

- Ved høj anvendelseshyppighed eller drift i flere skift 

- Ved langvarigt arbejde i den øvre ende af drejningsmomentområdet (trin 66 - 99) 

- Ved bløde skruesamlinger 

 

Hver 6. måned: 

- Ved normale anvendelsesforhold 

- Ved middel anvendelseshyppighed 

- Ved arbejde i den midterste del af drejningsmomentområdet (trin 33 - 65) 

 

Hver 12. måned: 

Ved lav anvendelseshyppighed 

- Ved arbejde i den nederste del af drejningsmomentområdet  (trin 00 - 32) 

 

Serviceplan 

Komponent/service Art kontrol Opgave Bemærkning 

Skruemaskine Visuel kontrol 
Beskadigelse 

Piktogrammer til stede 
 

Elektrisk drev 
Service drev 

 

Kontrol 

Softwareopdatering 
 

Gear Service gear 
Kontrol 

Service smøring 
 

Skruemaskine Elektrisk kontrol 
Kontrol iht. 

DGVU-forskrift 3 
 

Skruemaskine Genkalibrering 
Fastlæggelse af 

karakteristikkurve 

Udfærdigelse af tabel over 

drejningsmomenter/værkscertifikat 

Tilbehør 
Visuel kontrol/ 

funktionskontrol 

Beskadigelse 

Piktogrammer til stede 

Kontrol 
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9.3 Reservedele og sliddele 

Reservedele skal opfylde de tekniske krav som vi har fastlagt. Dette er altid garanteret ved originale 

reservedele. Vi giver kun garanti på de originale reservedele som vi selv har leveret. Montering 

og/eller anvendelse af reservedele som ikke er leveret af os, kan under nogle omstændigheder 

medføre en negativ ændring af konstruktivt foreskrevne egenskaber og dermed forringe den aktive 

og/eller passive sikkerhed. I forbindelse med skader der måtte opstå som følge af anvendelse af andet 

end originale reserve- hhv. tilbehørsdele, er enhver hæftelse eller garanti fra vores side udelukket. 

 

For en problemløs og hurtig behandling af din bestilling har vi brug for følgende oplysninger: 

 

1. Ordregiver 

2. Maskinens serienummer 

3. Den ønskede reservedels betegnelse 

4. Det ønskede styktal 

5. Den ønskede forsendelsesmåde 

 

Vores adresse finder du i kapitel 1 "Identifikation". 

10 Bortskaffelse 

Sørg for en sikker og miljøvenlig bortskaffelse af de anvendte materialer. 

Eksisterende nationale forskrifter skal overholdes!  

Pas på! 

Ifølge direktiv 2002/97/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 

national lovgivning må maskinen ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.  

Pas på! 

Aflever dette produkt på et indsamlingssted som er beregnet til dette formål. Lever 

det f.eks. tilbage når du køber et lignende produkt, eller bring det til et autoriseret 

indsamlingssted for regenerering af gamle elektriske og elektroniske apparater. 
 

Pas på! 

Information om sådanne indsamlingssteder kan du få hos kommunen, hos det 

selskab der er ansvarligt for renovationen i dit område, hos et autoriseret anlæg til 

bortskaffelse af gamle elektriske og elektroniske apparater eller hos dit 

renovationsselskab. 

 

Pas på! 

 

 


