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Краткая инструкция для гайковёрта DE1docu 
 

Просьба учитывать: Данная инструкция не заменяет оригинальную инструкцию по экс- 
плуатации – её следует прочесть перед применением инструмента. 

 
 
 
 
 

Общее описание 
DE1docu запоминает 10.000 резъбовых соединений, включая ошибочные. Зарегистрированные данные мож- 
но вызвать на сетевом браузере, с помощью терминала, имеющего функцию WLAN. Для этого у инструмента 
DE1docu есть две возможности: 

 
 
 

 
  

 
   

 
 
 

1. Порт беспроводного доступа 
Wireless Acces Point (WAP) 

DE1docu имеет порт беспроводного доступа 
Wireless Acces Point (WAP), посредством которо- 
го возможно прямое соединение с прибором (PP, 
соединение Point to Point). 

2. Беспроводная сеть (WLAN) 
DE1docu автоматически подключается к сети 
WLAN. После  этого  доступ  к  DE1docu  может 
быть осуществлён через любой подсоединенный 
прибор. 

 
 

 

Примечание: 
Во время процесса свинчивания невоз- 
можно считывание данных гайковёрта 
посредством WLAN. 

Рекомендуемое расстояние до маршрутизатора / 
ретранслятора WLAN от устройств WLAN, таких, 
как ноутбук и т.п. составляет ≤ 5м. 

Создание соединения может длиться несколько 
минут, устройство производит несколько попыток 
соединения  подряд. 

Общее указание: 
Для применения сети WLAN следует 
конфигурировать установленный анти- 
вирусный сканер (Firewall) таким обра- 

зом, чтобы допускались локальные IP- адреса. В 
неясных ситуациях необходимо обратиться к Ваше- 
му  IT-администратору. 

Примечание: 
DE1docu соединяется только с одним 
терминалом, многократные соединения 
невозможны. 



Описание меню WLAN 
Чтобы вызвать меню, нажмите кнопки + затем выполняйте навигацию с помощью кнопок / в соответству- 
ющий пункт меню. Подтвердите Ваш выбор посредством . 

Строки с первой по четвёртую: Здесь отображается информация о том, соединён ли инструмент 
DE1docu с сетью WLAN 
l WLAN not con. 

WAP active 
l WLAN connecting… 
l WLAN connected 

MUSTER_WLAN 
MAC:60019428793A 
192.168.10.191 

l WLAN connect failed 

Точка доступа DE1docu активна. 
Нет соединения с сетью WLAN 

Создаётся соединение с сетью WLAN 

Соединение с сетью WLAN успешное. 
Имя присоединённой сети WLAN 
MAC адрес инструмента DE1docu (пример) 
IP адрес, приписанный через DHCP (пример) 

WLAN connect failed  Попытка соединения не удалась (извлечь штекер / 
отключить  напряжение 

В пункте „Docu No.” отображается информация о том, сколько наборов данных (один на каждое свин- 
чивание) сохранено, а также максимально доступное количество наборов данных для сохранения. 
Мощность сети 
Чем больше синих штрихов отображается на индикации, тем лучше соединение с WLAN. Сила 
приёма должна составлять минимум два штриха. Если это не так, следует поискать другое место 
для передачи, с более высокой силой приёма. Для распознавания режима WAP отображается 

 
Настройка сети System Setup / Защищено паролем 
В пункте меню System Setup можно настроить следующие функции: 
l Error ackn 

 
 
 

l Docu on 
 
 

l WLAN on 
 
 
 

l Safe start 

Включить подтверждения ошибки. 
После активирования этой функции продолжение работы возможно лишь при без- 
ошибочном свинчивании. В случае ошибочного свинчивания необходимо сначала 
квитировать ошибку кнопкой + . 
Включить  документацию. 
Если активирован этот пункт, каждое свинчивание будет протоколироваться. На 
это указывает индикация иконки на верхней панели экрана. 
автоматическое соединение с WLAN 
Если активирован этот пункт, гайковёрт пытается автоматически связаться с сетью 
WLAN. Если пункт отключён, происходит автоматическое активирование точки досту- 
па WLAN Access Point. 
Включить безопасный пуск Safety Start. 
Если активирован этот пункт, гайковёрт может включиться только в том случае, если 
предварительно нажата комбинация клавиш + . Важно!  нажать и удерживать, 
затем  нажать. После подтверждения этой комбинации клавиш необходимо в тече- 
ние 5 секунд привести в действие кнопку пистолета. О блокировке сообщает знак 

в правом верхнем углу. Рекомендуется при использовании этой функции включить 
 

Инструкция по прямому соединению с DE1docu (WAP) в меню System setup 
1. Отключить пункт „WLAN on“ в меню System setup. 
2. Включить в терминале WLAN 
3. DE1docu появляется в терминале в виде WLAN-точки с именем серийного номера („82XXXXX“), если только 

не было присвоено другое имя (настройка через сетевой серверDE1docu) 
4. Выбрать и присоединить 
5. Пароль, присвоенный на заводе выглядит как „12345678“ 
6. На некоторых переносных терминалах появляется сообщение, что нет соединения с интернетом. Это сооб- 

щение нужно квитировать так, чтобы соединение WLAN сохранилось. 
7. Перейти на терминале в сетевой браузер (мы рекомендуем Firefox или Chrome) 
8. В строке адреса ввести IP адрес „192.168.4.1“ (не изменяется) 
9. Браузер требует выполнить аутентификацию (см. Рис. 1) 

10. Именем аутентификации всегда является серийный номер гайковёрта (82XXXXXX) 
11. Паролем является либо мастер-пароль, либо пароль пользователя гайковёрта (стандарт „0000“) 
12. Сетевой сервер DE1docu запускается 
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Рис. 1 

 
 

Инструкция по соединению с сетью WLAN 
1. СоединитьDE1docu с терминалом через WAP (см. „Инструкция по прямому соединению”) 
2. Выбрать в сетевом сервере закладку „Setup” (см. Рис. 2) 
3. Аутентификация: Имя, серийный номер, пароль: Мастер-пароль (стандарт „0000“) 
4. Выбрать сеть WLAN и вручную ввести имя WLAN (SSID) 
5. Ввести и подтвердить пароль WLAN 
6. Кратковременно отключить DE1docu от сети (извлечь штекер / отключить напряжение прибл. на 5-10 секунд) 
7. Включить WLAN в меню Setup устройства DE1docu (см. Настройка) 
8. Проверить в информационном меню WLAN состояние соединения 
9. Записать IP адрес 

10. Запустить браузер на терминале в сети WLAN (мы рекомендуем Firefox или Chrome) 
11. Ввести в адресную строку IP адрес или альтернативно http://de1web-xxxxxxx.local 
12. Аутентификация как при соединении через WAP, начиная с шага 9. 

 
 
 
 
Описание сетевой операционной зоны 
В сетевой операционной зоне можно скачать файл 
документа. Это может длиться несколько минут, в 
зависимости от размера файла. Также возможно 
удаление файла. 
Кроме того, можно через закладку „Настройки/ 
setup“ выполнить соответствующие настройки 
WLAN „Время и дата” для гайковёрта (требуется в 
обязательном порядке при первичном вводе в экс- 
плуатацию. 
Системное время устройства с WLAN переносится 
на DE1docu. Этот параметр следует регулярно об- 
новлять. 

 

 
Рис. 2 

Примечание: 
Удаление  документационного  файла 
не подлежит восстановлению. 

Примечание: 
По   соображениям    безопасности 
при соединении через сеть WLAN 
невозможно    выполнить    настройки 

WLAN. Можно лишь конфигурировать WAP. 
Создаются соединения только со стандартом 
безопасности WPA2 (WPA не поддерживается) 

Примечание: 
Для применения сети WLAN следует 
конфигурировать установленный ан- 
тивирусный  сканер  (Firewall)  таким 

образом, чтобы допускались локальные IP- адре- 
са. В неясных ситуациях необходимо обратиться 
к Вашему IT-администратору. 

http://de1web-xxxxxxx.local/


Описание содержания таблиц 
 Информация о гайковёрте:  

 

DE1. Sno Серийный номер устройства DE1docu, в котором созданы наборы данных 

Mot.No, Gear No Серийный номер двигателя (узел привода) и редуктора 
DispSw, CuSw, WLANS Номер версии программного обеспечения дисплея, блока управления и модуля WLAN 
DtNo Номер набора данных. Один (на каждый DE1docu) однозначный номер этих наборов данных 

 

 Информация о резьбовом соединении:  
 

ID Номер по порядку набора данных, один на выполненное свинчивание 

Date Дата свинчивания 
Time Время свинчивания 
Mode Винтовой режим 

Set / Snug Torque Заданный крутящий момент (в режиме крутящего момента) (120 -> режим 
отвинчивания) момент сборки (в режиме крутящего момента/угла поворота 

Max. Torque Настроенный в режиме угла поворота макс. крутящий момент 
Set Angle Заданный угол поворота 
Actual Angle Фактический угол поворота 
State Состояние свинчивания 

 

 Кодировка информации о режимах:   Кодировка информации о состоянии:  
 

Mode 0 Режим крутящего момента 

1 Режим угла поворота 
2 Режим крутящего момента/угла поворота 
3 Режим счёта угла поворота 
4 Режим контроля 

 
 

Устранение неполадок 
 

Неполадка: Устранение: 

Гайковёрт не распознаётся в 
терминале как WAP. 

Проверить выключена ли в гайковёрте функция WLAN. (WAP действует только при 
отключении WLAN) 

Гайковёрт не соединяется с 
сетью WLAN. 

Проверить напряжённость поля маршрутизатора WLAN. Если рядом с символом нет 
синей полосы, значит, приём слабый. Приблизить гайковёрт к маршрутизатору WLAN. 
Проверить, правильно ли заданы SSID и пароль. 

WAP не соединяется Отключить или удалить другие, уже соединённые устройства WAP. Многократные 
соединения  невозможны.. 

Неполное отображение 
импортированного файла CSV 

ктивировать точку с запятой (;) как разделительный знак в настройках импортирования 
в таблице данных резъбовых соединений 

 
Технические данные 

Стандарт  безопасности: WPA2 

Диапазон  частоты: 2,4GHz 

Стандарт WLAN: IEEE802.11b/g/n 

Радиус действия: макс. 30м на открытой местности, макс. 15м в помещении 

Стандарт кодирования: AES 

Сетевой протокол: IPv4, TCP/ http 

Протокол передачи данных: DHCP 

Температурный диапазон: от -20°C до 60°C (Docu-модуль, только считывание) 
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State OK Процесс свинчивания в порядке 

Err 1 Прерывание оператором 
Err 2 Низкое сетевое напряжение 
Err 3 Общая ошибка Сетевое напряжение 
Err 4 Двигатель вращался ещё при пусковом 

испытании 
Err 5 Слишком высокая температура двигателя 
Err 6 Прерывание пуска (таймаут) 
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