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Informacje o niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja umożliwia bezpieczne i wydajne użytkowanie
napędów kątowych PLARADâ.

Instrukcja stanowi integralną część napędów kątowych i musi znaj-
dować się w ich pobliżu oraz być zawsze dostępna dla użytkow-
nika.
Użytkownik musi dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą
instrukcję przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Podstawowym
warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich
informacji dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji postępowania
zawartych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo obowiązują lokalne
przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz ogólne przepisy
bezpieczeństwa dla obszaru zastosowania napędów kątowych.
Ilustracje w tej instrukcji służą podstawowemu zrozumieniu i mogą
różnić się od rzeczywistej konstrukcji.

Oprócz niniejszej instrukcji należy przestrzegać dokumentacji
narzędzie wykorzystywanego jako napęd.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.
Bez pisemnej zgody firmy Maschinenfabrik Wagner GmbH
& Co KG zabronione jest przekazywanie niniejszej instrukcji
osobom trzecim, powielanie jej w jakiejkolwiek formie
– również fragmentów – oraz wykorzystywanie i/lub przekazywanie
jej treści, z wyjątkiem celów wewnętrznych. Nieprzestrzeganie
powyższego wymogu zobowiązuje do wypłaty odszkodowania.
Firma Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG zastrzega sobie
prawo do dochodzenia dodatkowych roszczeń.
Właścicielem praw autorskich jest firma Maschinenfabrik Wagner
GmbH & Co. KG.

Niniejsza instrukcja została opracowana z najwyższą starannością.
Jeśli zauważysz jakieś błędy, masz pytania lub znajdziesz nie-
ścisłości, poinformuj nas o tym pisemnie. Dzięki sugestiom doty-
czącym ulepszeń pomagasz tworzyć łatwą w odbiorze instrukcję
dla użytkownika.

Dodatkowe egzemplarze niniejszej instrukcji można zamówić za
opłatą.
Skontaktuj się z Ä „Producent” na stronie 4.

Pozostałe dokumenty

Ochrona praw autorskich

Udoskonalanie instrukcji

Ponowne zamówienie

Informacje o niniejszej instrukcji
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1 Akcesoria: napędy kątowe
pA# 83103

1.1 Przegląd
Napędy kątowe PLARAD® dostępne są w trzech wersjach kon-
strukcyjnych.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie: https://
www.plarad.de/download-center.html

Rys. 1: Przegląd na przykładzie wariantu STX

1 Napęd kątowy STX
2 Wkładka sześciokątna
3 Gniazdo na czworokąt napędowy
4 Podpora napędu kątowego
5 Śruba ustalająca
6 Sześciokątne wkładki redukcyjne
7 Tabliczka znamionowa

Napędy kątowe umożliwiają wykonywanie połączeń śrubowych
w lokalizacjach, w których brak jest wolnego miejsca na nałożenie
zakrętarki bezpośrednio na śrubę. Czworokąt napędowy zakrętarki
oraz wkładka sześciokątna nakładana na połączenie śrubowe są
przesunięte względem siebie.
Napędy kątowe umożliwiają przemieszczanie nakrętek na długich
trzpieniach gwintowanych (Rys. 2).

Numer referencyjny

Warianty

Przegląd na przykładzie wariantu
STX

Krótki opis

Rys. 2: Przykład dla długich trzpieni
gwintowanych
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OGŁOSZENIE!
Uszkodzenie przekładni z powodu przekro-
czenia maksymalnego momentu obrotowego!
Przekroczenie maksymalnego momentu obroto-
wego może doprowadzić do uszkodzenia prze-
kładni.
– Przestrzegaj następujących obliczeń momentu

obrotowego dla napędów kątowych ST, STX
i ST2.

– Nigdy nie przekraczaj momentów obrotowych.

Dotyczy napędów kątowych ST i STX:

Napędy kątowe ST i STX mają własną tabelę
momentów obrotowych.

Maksymalny moment wejściowy = moment wyj-
ściowy ¸ przełożenie przekładni

Obowiązuje dla napędów kątowych ST2xxx:

Ze względu na odpowiednio dostosowane przeło-
żenie dla tego napędu kątowego nie jest wyma-
gana tabela momentów obrotowych.

Moment wejściowy = moment wyjściowy
Opcjonalnie możliwe jest wystawienie certyfikatu
fabrycznego.

Karta danych technicznych jest dostępna
na stronie: https://www.plarad.de/download-
center.html

Tabliczka znamionowa zawiera następujące dane:
n Nazwa producenta z pełnym adresem
n Oznaczenie typu
n Numer artykułu/seryjny
n Maksymalny moment obrotowy
n Rok produkcji
n Masa
n Przełożenie
n Mnożnik „x”

Uszkodzenie przekładni

ST, STX – tabela momentów obroto-
wych

ST2 – brak tabeli momentów obro-
towych

Karta danych technicznych

Tabliczka znamionowa
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Kąt obrotu czworokąta napędowego różni się od kąta obrotu
wkładki sześciokątnej. Do ich przeliczania wykorzystuje się
mnożnik „x”.
Mnożnik „x” każdego napędu kątowego można znaleźć w następu-
jących miejscach:
n Tabliczka znamionowa
n Karta danych technicznych

1.2 Montaż napędu kątowego
Personel: n Wykwalifikowany personel użytkujący

zakrętarkę
Urządzenie
ochronne:

n Ochronna odzież robocza
n Ochronne obuwie robocze

Poniżej opisany zostanie montaż napędu kątowego ST2 z zakrę-
tarek PLARAD® generacji DE1, DA2, DP1 i DP2.
1. Zdejmij nakrętkę nasadową i obydwa pierścienie mocujące.
2. Wyjmij o-ring za uzębieniem przekładni planetarnej.
3. Nałóż nakrętkę nasadową.
4. Umieść pierścień mocujący bez uzębienia. Skieruj nakładkę

centrującą ku przekładni.
5. Umieść pierścień mocujący z uzębieniem. Skieruj nakładkę

centrującą ku przekładni.
6. Nałóż napęd kątowy i wprowadź zakrętarkę w gniazdo

napędu kątowego, obracając czworokąt napędowy.
7. Ręcznie dokręć nakrętkę nasadową.

1.3 Wykorzystywanie napędu kątowego
Personel: n Wykwalifikowany personel użytkujący

zakrętarkę
Urządzenie
ochronne:

n Ochronna odzież robocza
n Ochronne obuwie robocze

Dalsze informacje .
1. Wybierz napęd kątowy odpowiedni do danego połączenia

śrubowego.
2. W razie potrzeby umieść we wkładce sześciokątnej sześcio-

kątną wkładkę redukcyjną dla napędu kątowego.
3. Umieść podporę napędu kątowego. Dokręć śrubę ustalającą

podpory napędu kątowego.
Jeżeli dostępne są blachy podporowe, wykorzystaj je do pod-
parcia.

„x” – przeliczanie kąta obrotu

Przygotowanie napędu kątowego
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4. Nałóż napęd kątowy na połączenie śrubowe.
5. Wyreguluj podpory napędu kątowego. Odkręć w tym celu

śrubę ustalającą i przyłóż podpory napędu kątowego do
odpowiedniego podparcia, a następnie dokręć śrubę ustala-
jącą.

6. Nałóż czworokąt napędowy zakrętarki.

ð Napęd kątowy jest gotowy do przykręcania/odkręcania.

Przestrzegaj kierunku obrotów. Prawidłowo ustaw
zakrętarkę.

1.4 Demontaż napędu kątowego
Personel: n Wykwalifikowany personel użytkujący

zakrętarkę
Urządzenie
ochronne:

n Ochronna odzież robocza
n Ochronne obuwie robocze

Poniżej opisany zostanie demontaż napędu kątowego ST2
z zakrętarek PLARAD® generacji DE1, DA2, DP1 i DP2.
1. Odkręć nakrętkę nasadową.
2. Wyciągnij zakrętarkę z gniazda napędu kątowego.
3. Wyjmij pierścień mocujący z uzębieniem.
4. Wyjmij pierścień mocujący bez uzębienia.
5. Zdejmij nakrętkę nasadową.
6. Załóż o-ring za uzębieniem przekładni planetarnej.
7. Umieść obydwa pierścienie mocujące i przykręć nakrętkę

nasadową.

Podpora napędu kątowego
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26.09.2024 Akcesoria: napędy kątowe 9



1.5 Konserwacja napędu kątowego

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych
nieprawidłowym wykonywaniem czynności
konserwacyjnych!
Nieprawidłowa konserwacja może być przyczyną
ciężkich obrażeń ciała i znacznych szkód material-
nych.
– Przed rozpoczęciem prac zapewnij odpo-

wiednią ilość miejsca do montażu.
– Zwróć uwagę na porządek i czystość

w miejscu montażu! Luźno poukładane jedne
na drugich lub porozrzucane elementy i narzę-
dzia są źródłem wypadków.

– Jedyne czynności konserwacyjne, które mogą
być wykonywane przez użytkownika, to „sma-
rowanie”, „czyszczenie” i „kontrola pod kątem
uszkodzeń”.

– Wszelkie naprawy zlecaj producentowi.
– Używaj wyłącznie oryginalnych części firmy

PLARADâ.

Jeśli regularne kontrole wykażą zwiększone zużycie, należy
skrócić wymagane terminy konserwacji odpowiednio do rzeczywis-
tych oznak zużycia. W przypadku pytań dotyczących czynności
konserwacyjnych i terminów ich wykonywania prosimy o kontakt
z serwisem firmy PLARADâ.

Termin Czynność konserwacyjna Personel

Przed i po każdym użyciu n Wyczyść.
n Sprawdź powierzchnie, symbole

ostrzegawcze i piktogramy pod kątem
uszkodzeń.

n Sprawdź wszystkie elementy pod
kątem uszkodzeń i prawidłowego dzia-
łania.

Użytkownik

W przypadku intensywnego użyt-
kowania – co miesiąc

Jeżeli obecne są smarowniczki, nasmaruj
środkiem Molykote LT165 lub Molykote
BR2.

Użytkownik

Co roku Jeżeli obecne są smarowniczki, nasmaruj
środkiem Molykote LT165 lub Molykote
BR2.

Serwis firmy PLARADâ

Nieprawidłowe wykonywanie czyn-
ności konserwacyjnych

Czynności konserwacyjne
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Części zamienne muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi
określonymi przez firmę PLARADâ. Jest to zawsze zagwaranto-
wane w przypadku oryginalnych części zamiennych. Tylko orygi-
nalne części zamienne dostarczane przez firmę PLARADâ zapew-
niają ochronę z tytułu rękojmi.
Montaż lub zastosowanie innych części zamiennych może w pew-
nych okolicznościach negatywnie wpłynąć na właściwości kon-
strukcyjne i w ten sposób pogorszyć bezpieczeństwo czynne lub
bierne.
Wyklucza się wszelką odpowiedzialność i rękojmię za szkody spo-
wodowane użyciem innych części zamiennych i akcesoriów niż
oryginalne.
W celu bezproblemowej i szybkiej realizacji przygotuj co najmniej
następujące informacje dotyczące zakrętarki:
n Zleceniodawca
n Numer seryjny napędu kątowego
n Wymagana część zamienna
n Wymagana liczba sztuk
n Wymagany sposób wysyłki

Ä „Serwis PLARADâ” na stronie 4

Personel: n Użytkownik

Przed i po każdym użyciu wykonuj następujące czynności konser-
wacyjne:
1.

OGŁOSZENIE!
Szkody materialne na skutek nieprawidło-
wego czyszczenia!

Wyczyść napęd kątowy miękką szmatką. Nigdy nie
używaj agresywnych środków czyszczących, wody, szczotek,
narzędzi o ostrych krawędziach ani myjek wysokociśnienio-
wych.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo pożaru!

W przypadku stosowania alkoholu izopropylowego nie czyść
napędu kątowego w pobliżu źródeł zapłonu. Nie pal.
Pozostaw do odparowania.

2. Sprawdź powierzchnie i oznakowanie pod kątem uszkodzeń.
W przypadku uszkodzenia lub nieczytelnego oznakowania
zleć naprawę.

Akcesoria, części zamienne i części
ulegające zużyciu

Konserwacja napędu kątowego
wykonywana przez użytkownika

Czyszczenie

Powierzchnie i oznakowanie
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3. Sprawdź wszystkie elementy (napęd kątowy, głowicę,
wymienne wkładki, wkładki redukcyjne, podpory napędu
kątowego, zawleczki zabezpieczające, pierścienie osadcze
itd.) pod kątem uszkodzeń, odkształceń i prawidłowego dzia-
łania. W przypadku uszkodzeń zleć wymianę.

4.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowa-
nych przez uszkodzony napęd kątowy!

Nie używaj uszkodzonego napędu kątowego. Natychmiast
zleć naprawę lub wymianę uszkodzonych części. Skontaktuj
się z serwisem firmy PLARADâ.

W przypadku intensywnego wykorzystywania napędy kątowe ze
smarowniczkami należy smarować co miesiąc.
1. Za pomocą smarownicy wtłocz środek smarny Molykote

LT165 lub Molykote BR2 do smarowniczki.
2. W prawidłowy sposób zbierz nadmiar środka smarnego.
3. Wyczyść napęd kątowy i otoczenie robocze. W prawidłowy

sposób zutylizuj środki czyszczące i nadmiar środka smar-
nego.

Kontrola elementów

Smarowanie
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2 Utylizacja napędu kątowego
Po zakończeniu okresu użytkowania napęd kątowy musi zostać
zutylizowany w sposób bezpieczny dla środowiska.

O ile nie zawarto umowy o odbiorze lub utylizacji, napęd kątowy
należy oddać na złom zgodnie z lokalnymi przepisami. Korzystaj
z autoryzowanych punktów zbiórki metali.

ŚRODOWISKO!
Zagrożenie dla środowiska z powodu niepra-
widłowej utylizacji!
Nieprawidłowa utylizacja może spowodować
zagrożenie dla środowiska.

Nie dopuść, aby metal dostał się do wód, kanalizacji lub gleby.
W razie wątpliwości zasięgnij informacji na temat bezpiecznej
dla środowiska utylizacji w miejscowym urzędzie lub w specjalis-
tycznym zakładzie utylizacji odpadów.

Utylizacja

Utylizacja napędu kątowego
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