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Informacje o niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja umożliwia bezpieczne i wydajne użytkowanie
elektrycznych agregatów hydraulicznych PLARAD PowerPaX
(zwanych dalej „agregatami hydraulicznymi”).
Instrukcja stanowi integralną część agregatu hydraulicznego i musi
znajdować się w jego pobliżu oraz być zawsze dostępna dla użyt-
kownika.
Użytkownik musi dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą
instrukcję przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Podstawowym
warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich
zasad bezpieczeństwa i postępowania zawartych w niniejszej
instrukcji obsługi. Dodatkowo obowiązują lokalne przepisy doty-
czące zapobiegania wypadkom oraz ogólne przepisy bezpieczeń-
stwa dla obszaru zastosowania agregatu hydraulicznego.
Ilustracje w tej instrukcji służą podstawowemu zrozumieniu i mogą
różnić się od rzeczywistej wersji.

Elektryczne agregaty hydrauliczne PLARADâ PowerPaX są
dostępne w różnych wariantach i poziomach konfiguracji.
Przegląd funkcji Ä Rozdział 2 „Zapoznanie się z agregatem hyd-
raulicznym” na stronie 13.

Oprócz niniejszej instrukcji należy przestrzegać następujących
dokumentów:
n Tabliczka znamionowa
n Deklaracja zgodności UE
n Protokół kontroli urządzeń elektrycznych zgodnie z normą

DIN VDE 0701-0702
Kontrola sprzętu zgodnie z niemieckimi przepisami DGUV 3

n Certyfikaty / raporty z badań (opcja)
n Karta danych technicznych (rysunek wymiarowy)
Ä www.plarad.de

Instrukcję obsługi w różnych językach można pobrać i zapisać pod
następującym adresem:
n www.plarad-manuals.com

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.
Bez pisemnej zgody firmy Maschinenfabrik Wagner GmbH
& Co KG zabronione jest przekazywanie niniejszej instrukcji
osobom trzecim, powielanie jej w jakiejkolwiek formie
– również fragmentów – oraz wykorzystywanie i/lub przekazywanie
jej treści, z wyjątkiem celów wewnętrznych. Nieprzestrzeganie
powyższego wymogu zobowiązuje do wypłaty odszkodowania.
Firma Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG zastrzega sobie
prawo do dochodzenia dodatkowych roszczeń.
Właścicielem praw autorskich jest firma Maschinenfabrik Wagner
GmbH & Co. KG.
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Niniejsza instrukcja została opracowana z najwyższą starannością.
Jeśli zauważysz jakieś błędy, masz pytania lub znajdziesz nie-
ścisłości, poinformuj nas o tym pisemnie. Dzięki sugestiom doty-
czącym ulepszeń pomagasz tworzyć łatwą w odbiorze instrukcję
dla użytkownika.

Dodatkowe egzemplarze niniejszej instrukcji można zamówić za
opłatą.
Skontaktuj się z .

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe 12
53804 Much
NIEMCY
Telefon: +49 2245 62-0
Faks: +49 2245 62-22
E-mail: info@plarad.de
Internet: www.plarad.de

Informacje o firmie PLARADâ i autoryzowanych partnerach firmy
PLARADâ:
n www.plarad.de
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1 Rozpakowanie i transport

Agregat hydrauliczny jest dostarczany wraz z pozostałymi elemen-
tami objętymi zakresem dostawy w opakowaniu dostosowanym do
rodzaju transportu i miejsca dostawy.
Może to być np. drewniana skrzynia dostarczana na palecie.
Agregat hydrauliczny jest owinięty folią chroniącą przed wyciekiem
oleju hydraulicznego.

Natychmiast po otrzymaniu dostawy należy spraw-
dzić ją pod kątem kompletności i uszkodzeń trans-
portowych. W przypadku niekompletności lub wad
należy odnotować zakres uszkodzeń w dokumen-
tach transportowych i niezwłocznie złożyć rekla-
mację.

Zakres dostawy obejmuje następujące elementy:
n Agregat hydrauliczny napełniony olejem hydraulicznym
n Instrukcja obsługi

Dokument można pobrać pod adresem:
www.plarad-manuals.com

n Teczka z dokumentacją
– Deklaracja zgodności UE

Opcje:
n Zamówione akcesoria
n Protokoły kontroli

W celu zabezpieczenia przed wydostawaniem się oleju agre-
gaty hydrauliczne z dodatkowym zbiornikiem na czas transportu
zamknięte są za pomocą czarnego korka transportowego.

Przed uruchomieniem czarny korek transportowy  należy
zastąpić pomarańczowym korkiem eksploatacyjnym .

Dostawa

Rys. 1: Przykładowa skrzynia trans-
portowa

Sprawdzenie dostawy

Zakres dostawy

Agregat hydrauliczny z dodat-
kowym zbiornikiem

Rys. 2: Korki dodatkowego zbiornika

Korek transportowy
Korek eksploatacyjny

Rozpakowanie i transport
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Poszczególne paczki są zapakowane zgodnie z przewidywanymi
warunkami transportu. Do produkcji opakowań użyto wyłącznie
materiałów bezpiecznych dla środowiska.
Opakowanie powinno zabezpieczać przed uszkodzeniami trans-
portowymi, korozją i innymi uszkodzeniami. Dlatego nie należy
niszczyć opakowania i zdejmować je dopiero krótko przed użyciem
urządzenia.
Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa i przepisami lokalnymi.

ŚRODOWISKO!
Zagrożenie dla środowiska z powodu niepra-
widłowej utylizacji!
Materiały opakowaniowe są cennymi surowcami
i w wielu przypadkach mogą być ponownie wyko-
rzystane lub odpowiednio przetworzone i poddane
recyklingowi. Nieprawidłowa utylizacja materiałów
opakowaniowych może być niebezpieczna dla śro-
dowiska.
– Wykorzystaj ponownie palety.
– Materiały opakowaniowe utylizuj w sposób

bezpieczny dla środowiska.
– Przestrzegaj obowiązujących lokalnych prze-

pisów dotyczących utylizacji. W razie potrzeby
zleć utylizację specjalistycznej firmie.

W przypadku transportu agregatu hydraulicznego w pojeździe
przez przedsiębiorstwa transportowe lub firmy kurierskie należy
przestrzegać następujących instrukcji:
1.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia przez
niezabezpieczony ładunek!

Zadbaj o prawidłowe zabezpieczenie ładunku w pojeździe.
Zabezpiecz agregat hydrauliczny w taki sposób, aby zapo-
biec przesuwaniu się jakichkolwiek elementów podczas
transportu.

Postępowanie z materiałami opako-
waniowymi

Transport przez przedsiębiorstwo
transportowe

Rozpakowanie i transport
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2.
ŚRODOWISKO!
Zagrożenie dla środowiska z powodu
wyciekającego oleju hydraulicznego!

Zadbaj o to, aby agregat hydrauliczny przez cały czas trans-
portu znajdował się w pozycji poziomej i był chroniony przed
wstrząsami i uderzeniami.
Nigdy nie kładź agregatu hydraulicznego na boku lub do góry
nogami.

3. Aby zapobiec wydostawaniu się oleju w razie wypadku,
agregat hydrauliczny należy umieścić w plastikowej torbie.

1. Upewnij się, że wózek jezdniowy jest odpowiedni do masy
transportowanego ładunku. Masa – patrz Ä Rozdział 2.3
„Tabliczka znamionowa” na stronie 18.

2. Wjedź wózkiem jezdniowym widłami między klocki palety lub
pod nie.

3. Wsuń widły tak, aby wystawały po przeciwnej stronie.
4.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na
skutek przewrócenia się ładunku!

Upewnij się, że paleta nie może się przewrócić ze względu
na środek ciężkości znajdujący się poza środkiem ładunku.

5. Podnieś paletę z ładunkiem i rozpocznij transport.

Transport wózkiem jezdniowym

Rys. 3: Transport wózkiem jezd-
niowym

Rozpakowanie i transport
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Urządzenie ochronne: n Przemysłowy hełm ochronny

Rozpakowany agregat hydrauliczny można transportować za
pomocą żurawia.

Punkty mocujące są oznaczone symbolem .
Przewody można nawinąć na uchwyty (Rys. 4/1).
1. Upewnij się, że żuraw i urządzenia podnoszące są przysto-

sowane do masy agregatu hydraulicznego. Masa – patrz
Ä Rozdział 2.3 „Tabliczka znamionowa” na stronie 18.

2. Prawidłowo zamocuj liny, pasy lub zawiesia wielopunktowe.
3.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia w przy-
padku upadku agregatu hydraulicznego!

Upewnij się, że agregat hydrauliczny wisi prosto, w razie
potrzeby obserwuj przesunięty środek ciężkości.

4. Rozpocznij transport.
Nie stawaj pod zawieszonymi ładunkami.

1. Usuń podłączone węże.
2.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo potknięcia się!

Starannie zwiń przewód zasilający oraz przewód pilota
i zamocuj je na ramie agregatu hydraulicznego. Uchwyty do
nawijania przewodów – patrz Rys. 4/1.

3. Przed transportem zamknij gniazda i wtyki szybkozłączy
zaślepkami.

4. Upewnij się, że wszystkie otwory (np. pokrywa zbiornika
wyrównawczego) są zamknięte.

5.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowa-
nych przez dużą masę!

Ładunek musi być noszony przez dwie osoby. Zawsze
trzymaj go w poziomie. Nigdy nie odwracaj do góry nogami.

Transport żurawiem

Rys. 4: Transport

Transport ręczny

Rozpakowanie i transport
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OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące
powierzchnie lub olej hydrauliczny!
Agregat hydrauliczny może osiągać temperatury
powierzchni do 80°C przy wysokich temperatu-
rach otoczenia i długotrwałej pracy. Olej hydrau-
liczny pod wpływem ciśnienia staje się gorący.
Kontakt z gorącymi powierzchniami i gorącym
olejem hydraulicznym może spowodować poważne
oparzenia.
– Przed rozpoczęciem transportu zaczekaj, aż

agregat hydrauliczny ostygnie.
– Zamknij wszystkie otwory.
– Stosuj środki ochrony indywidualnej.

n Podczas przechowywania urządzenie musi być odłączone od
zasilania.

n Ustaw agregat poziomo.
n Przestrzegaj warunków otoczenia Ä Rozdział 16 „Dane tech-

niczne” na stronie 128.
n Zamknij wszystkie otwory (gniazda i wtyki szybkozłączy,

zbiornik wyrównawczy).
n Zwiń przewód zasilający i przewód pilota. Przewodów nie

należy skręcać, zginać ani poddawać innym obciążeniom
mechanicznym.

Transport po zakończeniu pracy

Przechowywanie

Rozpakowanie i transport
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2 Zapoznanie się z agregatem hydraulicznym
2.1 Agregat hydrauliczny w skrócie

Rys. 5: DXE1docu 30+

1 Punkt mocujący do transportu żurawiem
2 Wzmacniacz ciśnienia
3 Zawór uwalniający ciśnienie
4 Wskazanie ciśnienia – przyłącza procesowe

z przodu
5 Uchwyt do nawinięcia przewodu
6 Zawór główny
7 Punkt mocujący do transportu żurawiem
8 Króciec wlewu oleju
9 Sterownik
10 Punkt mocujący do transportu żurawiem
11 Uchwyt do nawinięcia przewodu
12 Złącze dokumentacyjno-serwisowe

13 Przewód zasilający
14 Pilot
15 Rama nośna
16 Silnik zanurzony w oleju
17 Wskazanie ciśnienia (2500 barów) – przyłącze

procesowe z boku
18 Jednostka ciśnienia / urządzenie do pomiaru

ciśnienia
19 Czujnik wysokiego ciśnienia
20 Filtr oleju
21 Przyłącze ciśnieniowe do napinacza
22 Czujnik ciśnienia
23 Zawór bezpieczeństwa do uwalniania ciśnienia
24 Zawór uwalniający ciśnienie

Agregat hydrauliczny w Dual

Zapoznanie się z agregatem hydraulicznym
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Rys. 6: DXE1docu 30+

1 Przyłącze hydrauliczne – strona ciśnieniowa
2 Zawór regulacyjny niskiego ciśnienia dla

skoku powrotnego. Ustawiony fabrycznie (ok.
130 barów). Nie zmieniać wartości ustawienia!

3 Zawór regulacji ciśnienia z blokadą regulacji
4 Wziernik poziomu oleju
5 Korek spustowy oleju (pod silnikiem)
6 Silnik zanurzony w oleju
7 Uchwyt do nawinięcia przewodu
8 Punkt mocujący do transportu żurawiem
9 Punkt mocujący do transportu żurawiem
10 Uchwyt do nawinięcia przewodu
11 Wskazanie ciśnienia – przyłącza procesowe

z przodu
12 Zawór regulacji ciśnienia z blokadą regulacji
13 Króciec wlewu oleju
14 Sterownik

15 Złącze dokumentacyjno-serwisowe
16 Wskazanie ciśnienia (2500 barów) – przyłącze

procesowe z boku
17 Zawór uwalniający ciśnienie
18 Zawór regulacyjny punktu przełączania pompy

zębatej. Ustawiony fabrycznie (ok. 130 barów).
Nie zmieniać wartości ustawienia!

19 Zawór bezpieczeństwa do uwalniania ciśnienia
20 Przyłącze ciśnieniowe do napinacza
21 Zawór uwalniający ciśnienie
22 Przyłącze hydrauliczne – strona powrotna
23 Wzmacniacz ciśnienia
24 Punkt mocujący do transportu żurawiem
25 Zawór przełączający – przyłącza ciśnieniowe:

hydrauliczny klucz dynamometryczny / napi-
nacz

26 Przyłącze hydrauliczne – strona ciśnieniowa
27 Zawór regulacyjny niskiego ciśnienia dla

skoku powrotnego. Ustawiony fabrycznie (ok.
130 barów). Nie zmieniać wartości ustawienia!

Zapoznanie się z agregatem hydraulicznym
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Rys. 7: XE1docu 30+

1 Przyłącze hydrauliczne – strona ciśnieniowa
2 Zawór regulacyjny niskiego ciśnienia dla

skoku powrotnego. Ustawiony fabrycznie (ok.
130 barów). Nie zmieniać wartości ustawienia!

3 Zawór regulacji ciśnienia z blokadą regulacji
4 Wziernik poziomu oleju
5 Korek spustowy oleju (pod silnikiem)
6 Przewód zasilający
7 Pilot
8 Sterownik
9 Rama nośna
10 Wskaźnik ciśnienia

11 Zawór główny
12 Króciec wlewu oleju
13 Zawór regulacyjny punktu przełączania pompy

zębatej. Ustawiony fabrycznie (ok. 130 barów).
Nie zmieniać wartości ustawienia!

14 Złącze dokumentacyjno-serwisowe
15 Silnik zanurzony w oleju
16 Filtr oleju
17 Zawór uwalniający ciśnienie
18 Czujnik ciśnienia
19 Przyłącze hydrauliczne – strona powrotna

XE1docu 30+
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Rys. 8: XE1power

1 Kondensatory rozruchowe
2 Wziernik poziomu oleju
3 Korek spustowy oleju (pod silnikiem)
4 Zawór regulacyjny punktu przełączania pompy

zębatej. Ustawiony fabrycznie. Nie zmieniać
wartości ustawienia!

5 Zawór regulacji ciśnienia z blokadą regulacji
6 Przyłącze hydrauliczne – strona ciśnieniowa
7 Przyłącze hydrauliczne – strona powrotna
8 Wskaźnik ciśnienia
9 Rama nośna
10 Uchwyt do nawinięcia przewodu
11 Króciec wlewu oleju
12 Punkt mocujący do transportu żurawiem
13 Sterownik

14 Punkt mocujący do transportu żurawiem
15 Uchwyt do nawinięcia przewodu
16 Przewód zasilający
17 Pilot
18 Napęd (silnik zanurzony w oleju)
19 Filtr oleju
20 Zawór uwalniający ciśnienie
21 Czujnik temperatury w filtrze oleju
22 Zawór regulacyjny niskiego ciśnienia dla

skoku powrotnego. Ustawiony fabrycznie (ok.
130 barów). Nie zmieniać wartości ustawienia!

23 Zawór główny
24 Pompa zębata (tylko wersja 2-stopniowa)
25 Punkt mocujący do transportu żurawiem

2.2 Krótki opis
Agregat hydrauliczny jest przenośnym, hydraulicznym genera-
torem ciśnienia, służącym do zasilania narzędzi PLARADâ w celu
wykonywania połączeń śrubowych.
Agregat hydrauliczny może realizować następujące funkcje:
n Ręczne wykonywanie połączeń śrubowych za pomocą hydrau-

licznych kluczy dynamometrycznych PLARADâ

n W pełni automatyczne wykonywanie połączeń śrubowych za
pomocą hydraulicznych kluczy dynamometrycznych PLARADâ

XE1power
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n Tylko w przypadku XE1direct control:
Bezpośredni pomiar wielkości nastawczych za pomocą wbudo-
wanych czujników

n DXE1:
Mogą być stosowane hydrauliczne klucze dynamometryczne
PLARADâ i napinacze PLARADâ.

Agregat hydrauliczny może być używany wyłącznie w celach
komercyjnych.
Agregat hydrauliczny jest zasilany elektrycznie.
Agregat hydrauliczny może być zasilany ze stałej sieci zakładowej
lub z przenośnych agregatów prądotwórczych – pod warunkiem,
że zostaną zachowane podane elektryczne parametry przyłącze-
niowe (patrz Ä Rozdział 16 „Dane techniczne” na stronie 128).

Oznaczenie rodziny produktów PLARADâ PowerPaX ma następu-
jącą strukturę:
Przykład: DXE1power 30+ ZT

Oznaczenie Znaczenie

XE1 PLARADâ PowerPaX
Elektryczne agregaty hydrauliczne

DXE1 Do napinaczy i hydraulicznych kluczy dynamometrycznych

power

docu

control

direct control

Linia produktowa
Ä „Linie produktowe” na stronie 17

10 | 20 | 30 Wielkość silnika

+      – jednostopniowy
+ – dwustopniowy

ZT       – bez dodatkowego zbiornika
ZT – z dodatkowym zbiornikiem

Rodziny produktów PowerPaX PLARADâ różnią się następującymi
cechami:

Funkcje XE1power XE1docu XE1control XE1direct control

Praca ręczna i automatyczna 4 4 4 4

Metoda z momentem obrotowym 4 4 4 4

Metoda z momentem obrotowym
i kątem obrotu

– – 4 4

Oznaczenie

Linie produktowe
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Funkcje XE1power XE1docu XE1control XE1direct control

Metoda z siłą napięcia wstępnego – 4 4 4

Bezpośredni pomiar wielkości
nastawczych

– 8 8 4

Dokumentacja – 4 4 4

Definicja rodzaju połączenia śru-
bowego

– 4 4 4

Panel obsługowy (BE) – 4 4 4

4 - Funkcja dostępna
– - Funkcja niedostępna

Agregaty hydrauliczne w wersji Dual dzięki możliwości przełą-
czania pomiędzy różnymi przyłączami procesowymi umożliwiają
pracę z użyciem napinaczy PLARADâ lub hydraulicznych kluczy
dynamometrycznych PLARADâ.

2.3 Tabliczka znamionowa
Na tabliczce znamionowej znajdują się następujące dane:
n Nazwa producenta z pełnym adresem
n Oznaczenie CE
n Nazwa maszyny
n Oznaczenie typu
n Numer seryjny
n Rok produkcji
n Masa
n Maksymalne ciśnienie
n Napięcie sieciowe / częstotliwość
n Prąd znamionowy
n Stopień ochrony
n Czas włączenia
n Olej hydrauliczny

2.4 Warianty PowerPaX
Agregaty hydrauliczne PLARADâ są dostępne w różnych warian-
tach.

DXE1

Rys. 9: Tabliczka znamionowa
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Dostępne warianty silników:
n 1 | 10
n 2 | 20
n 3,5 | 30

Dostępne napięcia sieciowe i częstotliwości sieci:
Prąd przemienny: AC 100 V, AC 110 V, AC 220 V, AC 230 V –
50/60 Hz
Prąd trójfazowy: 3 AC 200 V, 3 AC 400 V, 3 AC 440 V, 3 AC 480 V
– 50/60 Hz
Informacje o pozostałych wariantach są udzielane po otrzymaniu
zapytania.
n 230 V/50 Hz
n 230 V/60 Hz
n 110 V/50 Hz
n 110 V/60 Hz
n 3–400 V/50 Hz
n 3–400 V/60 Hz
n 3–480 V/50 Hz
n 3–480 V/60 Hz
n Inne warianty na życzenie

Ä „Przyłącza procesowe” na stronie 29

Ä „Wtyczka sieciowa” na stronie 29

n 5 m

n 5 m

n Zbiornik wyrównawczy (standardowy)
n 4-litrowy dodatkowy zbiornik (opcjonalny)
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia czarny korek trans-
portowy  należy zastąpić pomarańczowym korkiem eksploata-
cyjnym .

Ä „Wskaźniki ciśnienia” na stronie 21

2-stopniowe agregaty hydrauliczne są wyposażone w pompę
zębatą na bloku zaworów. Pompa zębata zwiększa strumień obję-
tości w zakresie niskich ciśnień.

Wielkości silników

Napięcie sieciowe / częstotliwość
sieci

Przyłącza procesowe

Wtyczka sieciowa

Długość przewodu zasilającego

Długość przewodu pilota

Dodatkowy zbiornik

Rys. 10:  Korek eksploatacyjny, 
korek transportowy

Wskaźnik ciśnienia

Pompa zębata
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2.5 Elementy wskaźnikowe i obsługowe
Agregat hydrauliczny może być wyposażony w następujące ele-
menty wskazujące i obsługowe:

1 Diody LED
2 Wyświetlacz
3 Przyciski
Pilot służy do wybierania i uruchamiania podstawowych funkcji
agregatu hydraulicznego. Ustawienia i stan są sygnalizowane za
pomocą wyświetlacza i diod LED.
Ä Rozdział 2.8 „Pilot zdalnego sterowania” na stronie 24

1 Wyświetlacz
2 Klawiatura foliowa
Za pomocą opcjonalnego panelu obsługowego można zapisywać
wykonane operacje przykręcania/odkręcania (wszystkie momenty
dokręcania i kąty dalszego obracania). Po przesłaniu do kompu-
tera dane te mogą służyć jako identyfikowalny dowód wykonania
połączeń śrubowych.
Dalsze informacje Ä Rozdział 12 „Panel obsługowy (BE)”
na stronie 84.

Pilot z wyświetlaczem

Rys. 11: Pilot

Panel obsługowy (opcja)

Rys. 12: Panel obsługowy (BE)
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W zależności od obszaru zastosowania mogą być obecne różne
wskaźniki ciśnienia:
n Cyfrowy manometr
n Manometr 800 barów
n Manometr 2000 barów
n Manometr 2400 barów
Ciśnienie robocze jest również wyświetlane na pilocie Ä Rozdział
2.8 „Pilot zdalnego sterowania” na stronie 24.

1 Pokrętło
2 Blokada regulacji
3 Zawór regulacji ciśnienia
Zawór regulacji ciśnienia służy do ustawiania ciśnienia hydraulicz-
nego, którym może być zasilane podłączone narzędzie.
Blokada regulacji zapobiega niezamierzonej zmianie ciśnienia.
Przed zmianą ciśnienia należy zwolnić blokadę regulacji, a po
zakończeniu regulacji z powrotem ją zablokować.

 Zmniejszanie ciśnienia – obrócić pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara

 Zwiększanie ciśnienia – obrócić pokrętło zgodnie z ruchem
wskazówek zegara

Zawór główny (Rys. 15/1) jest wyposażony w przycisk, za pomocą
którego można uwolnić ciśnienie w odpowiednim układzie.
Zawór główny
Zawór główny (Rys. 15/1) umożliwia przełączanie między skokiem
do przodu i skokiem powrotnym.
Zawór uwalniający ciśnienie
Po zakończeniu skoku powrotnego narzędzia zawór uwalniający
ciśnienie jest przełączany w tryb uwalniania ciśnienia (zwolnienia).
Zawór uwalniający ciśnienie
Zawór uwalniający ciśnienie (Rys. 15/2) jest zainstalowany równo-
legle do dźwigni zaworu bezpieczeństwa do uwalniania ciśnienia.

Wskaźniki ciśnienia

Rys. 13: Przykładowy manometr

Zawór regulacji ciśnienia z blokadą
regulacji

Rys. 14: Zawór regulacji ciśnienia

Zawór ciśnieniowy

Rys. 15: Zawory ciśnieniowe
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Tylko DXE1:
Dźwignia (Rys. 16/1) pomiędzy przyłączem ciśnieniowym a odcią-
żeniem.
P - Obrócenie dźwigni w dół.

Wytwarzanie ciśnienia na przyłączu ciśnieniowym napinacza.
T - Obrócenie dźwigni do góry.

Uwalnianie ciśnienia.

Tylko DXE1:
Zawór przełączający umożliwia przełączanie między przednimi
przyłączami ciśnieniowymi dla hydraulicznych kluczy dynamome-
trycznych i bocznym przyłączem ciśnieniowym dla napinaczy.
Oznaczenia:
ON - maksymalnie 1500 barów (2400 barów) na bocznym przy-

łączu ciśnieniowym
OFF - maksymalnie 800 barów na przednich przyłączach ciśnie-

niowych

2.6 Struktura menu
Menu pilota ma strukturę przedstawioną na Rys. 18.

Rzeczywiste możliwości ustawień parametrów
i dostępne punkty menu zależą od agregatu hyd-
raulicznego.

Opcje niedostępne dla danego agregatu hydrau-
licznego nie są wyświetlane w menu.

Zawór bezpieczeństwa do uwal-
niania ciśnienia

Rys. 16: Dźwignia

Zawór przełączający wzmacniacza
ciśnienia

Rys. 17: Zawór przełączający

Struktura
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Rys. 18: Struktura menu wyświetlacza pilota

Obsługa menu za pomocą przycisków , ,  i  – patrz
Ä Rozdział 2.8.3 „Przyciski pilota” na stronie 27.

2.7 Tryby pracy
n 1-stopniowy
n 2-stopniowy
2-stopniowe agregaty hydrauliczne są wyposażone w pompę
zębatą na bloku zaworów. Pompa zębata zwiększa wydajność
agregatu hydraulicznego, zapewniając większe przepływy objętoś-
ciowe w niskich zakresach ciśnienia.
2-stopniowe agregaty hydrauliczne są oznakowane symbolem „+”.

Podczas ręcznego przykręcania narzędzie działa tak długo, jak
długo naciskany jest odpowiedni przycisk agregatu hydraulicznego.
Nie dochodzi przy tym do przekroczenia maksymalnego ciśnienia
ustawionego na agregacie hydraulicznym.
Skok powrotny jest wykonywany automatycznie po zwolnieniu
odpowiedniego przycisku.

Po rozpoczęciu przykręcania przykręcanie wykonywane jest auto-
matycznie, aż do osiągnięcia ustawionego momentu obrotowego.

Obsługa

Stopnie

Tryb ręczny

Tryb automatyczny
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2.8 Pilot zdalnego sterowania

Rys. 19: Pilot z wyświetlaczem

1 Przewód
2 Czerwony przycisk
3 Zielony przycisk
4 Biały przycisk
5 Czarny przycisk
6 Wyświetlacz
7 Wskazanie za pomocą diod

2.8.1 Diody LED pilota
Komunikaty są sygnalizowane przez czerwoną i zieloną diodę LED
na pilocie.
W niektórych przypadkach komunikaty różnią się, gdy używany
jest opcjonalny panel obsługowy (BE).

Wskazanie za pomocą diod Funkcja z panelem obsługowym Funkcja bez panelu obsługo-
wego

Praca z napinaczami

Zielona dioda LED miga powoli Agregat hydrauliczny jest w trybie ustawiania ciśnienia.

Zielona dioda świeci się w sposób
ciągły

Agregat hydrauliczny znajduje się
w trybie napinania.
Funkcja 1: Agregat hydrauliczny
jest gotowy do napinania (może
być jeszcze konieczna regulacja
ciśnienia zgodnie z rodzajem
połączenia śrubowego).
Funkcja 2: Napinanie zostało pra-
widłowo zakończone, tzn. udoku-
mentowane ciśnienie mieściło się
w polu tolerancji określonym za
pomocą panelu obsługowego.

Agregat hydrauliczny znajduje się
w trybie napinania.
Funkcja 1: Agregat hydrauliczny
jest gotowy do napinania (może
być jeszcze konieczna regulacja
ciśnienia zgodnie z rodzajem
połączenia śrubowego).
Funkcja 2 (tylko przy dezakty-
wowanym automatycznym trybie
dopompowywania): Napinanie
zostało prawidłowo zakończone,
tzn. ustawione ciśnienie zostało
dostarczone przez agregat hyd-
rauliczny.

Pilot z wyświetlaczem
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Wskazanie za pomocą diod Funkcja z panelem obsługowym Funkcja bez panelu obsługo-
wego

Zielona dioda LED szybko miga Agregat hydrauliczny znajduje się w trybie napinania.
Szybkie miganie oznacza zawsze, że jakiś proces jest w toku, np. uru-
chomienie agregatu hydraulicznego lub wytwarzanie ciśnienia podczas
napinania.

Miga czerwona dioda LED Napinacz jest odciążany.

Czerwona i zielona dioda LED
migają na przemian

Wystąpił błąd.

Czerwona i zielona dioda świecą
się jednocześnie w sposób ciągły

Napinanie jest aktywne. Osiąg-
nięto docelowe ciśnienie. Można
dosunąć nakrętkę. W tym czasie
pompa może ew. automatycznie
dopompowywać.

Tylko w trybie automatycznego
dopompowywania: Napinanie
jest aktywne. Osiągnięto doce-
lowe ciśnienie. Można dosunąć
nakrętkę. W tym czasie pompa
może ew. automatycznie dopom-
powywać.

Czerwona dioda świeci się
w sposób ciągły, zielona miga

Agregat hydrauliczny automa-
tycznie dopompowuje.

Tylko w trybie automatycznego
dopompowywania: Agregat hyd-
rauliczny automatycznie dopom-
powuje.

Wskazanie za pomocą diod Funkcja z panelem obsługowym Funkcja bez panelu obsługo-
wego

Praca z hydraulicznymi kluczami dynamometrycznymi

Zielona dioda LED miga powoli System do wykonywania połączeń śrubowych jest w trybie dokręcania.
Podczas uruchamiania systemu do wykonywania połączeń śrubowych.
Proces kalibracji nie został jeszcze przeprowadzony.

Zielona dioda świeci się w sposób
ciągły

System do wykonywania połączeń
śrubowych jest w trybie dokrę-
cania.
Funkcja 1: Po zakończeniu pro-
cesu kalibracji, jeśli jest on pra-
widłowy.
Funkcja 2: Po zakończeniu przy-
kręcania, jeśli jest ono prawid-
łowe i udokumentowane ciśnienie
mieści się w zakresie tolerancji
określonym za pomocą panelu
obsługowego.

System do wykonywania połączeń
śrubowych jest w trybie dokrę-
cania.
Funkcja 1: Po zakończeniu pro-
cesu kalibracji, jeśli jest on pra-
widłowy.
Funkcja 2: Po zakończeniu przy-
kręcania, jeśli jest ono prawid-
łowe.

Zielona dioda LED szybko miga System do wykonywania połączeń śrubowych jest w trybie dokręcania.
Szybkie miganie oznacza zawsze, że jakiś proces systemu do wyko-
nywania połączeń śrubowych jest w toku, np. że trwa uruchamianie
agregatu hydraulicznego lub przykręcanie.

Czerwona dioda LED miga powoli System do wykonywania połączeń śrubowych jest w trybie odkręcania.
Proces kalibracji nie został jeszcze przeprowadzony.
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Wskazanie za pomocą diod Funkcja z panelem obsługowym Funkcja bez panelu obsługo-
wego

Czerwona dioda LED szybko miga System do wykonywania połączeń śrubowych jest w trybie odkręcania.
Szybkie miganie oznacza zawsze, że jakiś proces systemu do wyko-
nywania połączeń śrubowych jest w toku, np. że trwa uruchamianie
agregatu hydraulicznego lub odkręcanie.

Czerwona dioda LED świeci się
w sposób ciągły

System do wykonywania połączeń śrubowych znajduje się w trybie
odkręcania po zakończeniu kalibracji, gdy kalibracja przebiegła pra-
widłowo.

Czerwona i zielona dioda LED
migają na przemian

Wystąpił błąd.

Czerwona dioda świeci się
w sposób ciągły, zielona miga

Agregat hydrauliczny automa-
tycznie dopompowuje.

Tylko w trybie automatycznego
dopompowywania: Agregat hyd-
rauliczny automatycznie dopom-
powuje.

2.8.2 Wyświetlacz pilota
Na wyświetlaczu pilota wyświetlane są komunikaty o stanie. Można
na nim również wprowadzać ustawienia.
Wyświetlane informacje zależą od wariantu agregatu hydraulicz-
nego. Wyświetlane są tylko menu dostępne dla danego agregatu
hydraulicznego.

Numer Symbol Opis

1 Pasek stanu

Menu

Tryb napinacza bez automatycznego dopompowywania

Tryb napinacza z automatycznym dopompowywaniem

Napinanie

Tryb ustawiania ciśnienia aktywny
1500 barów – funkcja napinacza
800 barów – funkcja przykręcania – wymagana kalibracja

Rys. 20: Wyświetlacz pilota
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Numer Symbol Opis

Funkcja momentu obrotowego

Funkcja odkręcania

Funkcja momentu obrotowego i kąta obrotu

Urządzenie podłączone do komputera lub panelu obsługowego

Funkcja przykręcania wielokrotnego

Funkcja odkręcania wielokrotnego

Wynik przykręcania jest PRAWIDŁOWY!

Błąd
Wynik przykręcania jest NIEPRAWIDŁOWY!

Anulowanie przez użytkownika

2  W zależności od stanu agregatu hydraulicznego:
n Ciśnienie pierwotne

w przykładzie na Rys. 20 „346 barów”
n Ciśnienie wtórne (wysokie ciśnienie, ciśnienie robocze, ciśnienie napi-

nacza itd.)
w przykładzie na Rys. 20 „1088 barów”

n Widok menu
n Komunikat o błędzie

3  Aktualna temperatura [°C]

4  Aktualny pobór prądu [A]

5  Aktualne napięcie robocze [V]

2.8.3 Przyciski pilota
Funkcja poszczególnych przycisków na pilocie zależy od stanu
roboczego agregatu hydraulicznego:

Zapoznanie się z agregatem hydraulicznym

 Elektryczny agregat hydrauliczny XE1| DXE1 27



Czerwony przycisk
n Wyłączanie. Agregat hydrauliczny zatrzymuje się.
n Naciśnięcie i przytrzymanie: Zostaje wyświetlone menu podpo-

wiedzi. Wyświetlane są w nim informacje o tym, który przycisk
powoduje jakie działanie.

n Menu ustawień: Wyjście z aktualnego poziomu menu.
Zielony przycisk
n Menu podpowiedzi: Przejście do menu ustawień.
n Menu ustawień: Potwierdzanie.
n TAX: Uwalnianie ciśnienia w napinaczu.
Biały przycisk
n Gdy silnik pracuje: Kalibracja.
n Menu ustawień: Przewijanie do góry.
n Wykonywanie funkcji w trybie automatycznym.
Czarny przycisk
n Włączanie.

Agregat hydrauliczny zostanie uruchomiony. Silnik jest urucha-
miany.

n Gdy silnik pracuje: Ręczny skok do przodu jest wykonywany
tak długo, jak długo przycisk pozostaje wciśnięty.

n Menu podpowiedzi: Przełączanie pomiędzy przykręcaniem
i odkręcaniem.

n Menu ustawień: Przewijanie w dół.

2.9 Funkcje
Do wykonania połączeń śrubowych lub napinania można stosować
różne metody:
n Moment obrotowy
n Moment obrotowy i kąt obrotu
n Siła napięcia wstępnego

Można ustawić wymaganą siłę napięcia wstępnego dla zastosowa-
nych napinaczy.

Tylko XE1direct control: Wbudowany system czujników umożliwia
pomiar kąta obrotu i położenia krańcowego dźwigni.

W połączeniu z panelem obsługowym wszystkie zdarzenia agre-
gatu hydraulicznego mogą być dokumentowane i analizowane na
komputerze.

W połączeniu z panelem obsługowym można zapisywać i wyko-
rzystywać parametry poszczególnych rodzajów połączeń śrubo-
wych i operacji napinania.

Metody

Napinacz

Pomiar momentu obrotowego

Dokumentacja

Definicja rodzaju połączenia śrubo-
wego

Zapoznanie się z agregatem hydraulicznym
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2.10 Przyłącza
Możliwe wtyczki sieciowe:
n Wtyczki sieciowe zgodne z CEE

– 110 V
– 230 V
– 3-400 V

n Inne warianty na życzenie

Do podłączania węży do agregatu hydraulicznego wykorzystywane
mogą być różne warianty gniazd i wtyków szybkozłączy.
Standardowo agregat hydrauliczny jest wyposażony w szybkoz-
łącza hydrauliczne zależne od ciśnienia (przyłącza procesowe) firm
Cejn, Lukas, Pioneer lub Parker do zastosowań 350, 700, 800,
1500 lub 2400 barów.

Złącze dokumentacyjno-serwisowe sterownika może służyć jako
interfejs komunikacyjny dla serwisu i do podłączenia panelu obsłu-
gowego (BE).

Wtyczka sieciowa

Rys. 21: Przykładowa wtyczka sie-
ciowa CEE-7/7

Przyłącza procesowe

Rys. 22: Przykład CEJN SE 115

Złącze dokumentacyjno-serwisowe

Rys. 23: Złącze dokumentacyjno-ser-
wisowe

Zapoznanie się z agregatem hydraulicznym
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2.11 Akcesoria
Wraz z agregatem hydraulicznym można zamówić następujące
akcesoria, które są wówczas dostarczane razem z nim:
n Wózek transportowy

wózek transportowo-montażowy na agregat i narzędzia oraz
akcesoria

n Olej hydrauliczny – butla do napełniania PLARADâ

1, 3 lub 5 l
n Wąż hydrauliczny

różne długości
dla różnych zakresów ciśnienia

n Zawór kulowy
do odcinania ciśnienia procesowego
800 barów, 1500 barów, 2400 barów

n Torque Control Tower
zespół Torque Control Tower do agregatu z możliwością doku-
mentacji, z czytnikiem kodów kreskowych, komputerem prze-
mysłowym, wózkiem transportowym i drukarką etykiet

n Rozdzielacz
rozdzielacz 2-/3-/4-krotny
800 barów, 1500 barów

n 2-stopniowy zawór ciśnieniowy
do szybkiego przełączania pomiędzy dwoma ustawionymi ciś-
nieniami

n Panel obsługowy (BE)
n Certyfikat (np. dla manometru)

Skontaktuj się z serwisem firmy PLARADâ.Akcesoria specjalne

Zapoznanie się z agregatem hydraulicznym
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3 Bezpieczeństwo przed uruchomieniem
Ten rozdział zawiera przegląd wszystkich ważnych aspektów bez-
pieczeństwa w celu ochrony ludzi oraz bezpiecznej i bezawaryjnej
pracy. Dalsze zasady bezpieczeństwa związane z wykonywanymi
zadaniami znajdują się w rozdziałach dotyczących poszczególnych
czynności.

3.1 Symbole w niniejszej instrukcji
Zasady bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi są ozna-
czone symbolami. Zasady bezpieczeństwa są poprzedzone
hasłami informującymi o stopniu zagrożenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ta kombinacja symbolu i hasła wskazuje na bezpo-
średnie zagrożenie, które – w przypadku jego nie-
uniknięcia – spowoduje śmierć lub poważne obra-
żenia ciała.

OSTRZEŻENIE!
Ta kombinacja symbolu i hasła wskazuje na poten-
cjalne zagrożenie, które – w przypadku jego
nieuniknięcia – może spowodować śmierć lub
poważne obrażenia ciała.

UWAGA!
Ta kombinacja symbolu i hasła wskazuje na poten-
cjalne zagrożenie, które – w przypadku jego nie-
uniknięcia – może spowodować lekkie lub umiarko-
wane obrażenia ciała.

OGŁOSZENIE!
Ta kombinacja symbolu i hasła wskazuje na poten-
cjalne zagrożenie, które – w przypadku nieunik-
nięcia – może spowodować szkody materialne.

ŚRODOWISKO!
Ta kombinacja symbolu i hasła wskazuje na moż-
liwe zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Zasady bezpieczeństwa mogą odnosić się do konkretnych,
poszczególnych instrukcji postępowania. Takie zasady bezpie-
czeństwa są częściami składowymi instrukcji postępowania. Tym
samym nie powodują przerwania toku czytania podczas wykony-
wania czynności. Stosowane są hasła opisane powyżej.

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa w instruk-
cjach postępowania

Bezpieczeństwo przed uruchomieniem
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Przykład:
1. Odkręć śrubę.
2.

UWAGA!
Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez
pokrywę!

Ostrożnie zamknij pokrywę.
3. Dokręć śrubę.

Ten symbol podkreśla przydatne porady i zale-
cenia, a także informacje pozwalające na wydajną
i bezproblemową pracę.

Poniższe oznaczenia są stosowane w niniejszej instrukcji obsługi
w celu wyróżnienia instrukcji postępowania, wyników, wyliczeń,
odnośników i innych elementów:

Oznaczenie Objaśnienie

Instrukcje postępowania krok po kroku

ð Wyniki czynności

Odnośniki do rozdziałów niniejszej instrukcji
i pozostałych dokumentów

Wyliczenia bez ustalonej kolejności

[Przycisk] Elementy obsługowe (np. przyciski, prze-
łączniki), elementy wskaźnikowe (np.
lampki sygnalizacyjne)

„Element
wskaźnikowy”

Elementy wskaźnikowe (np. przyciski, przy-
porządkowanie przycisków funkcyjnych)

„Menu”  ®
„Podmenu”  ®
„Ustawienie”

Skrócone przedstawienie nawigacji:
Otwieranie menu, otwieranie podmenu,
zmiana ustawień

Porady i zalecenia

Inne oznaczenia

Bezpieczeństwo przed uruchomieniem
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3.2 Symbole na agregacie hydraulicznym

Rys. 24: Symbole na agregacie hydraulicznym

Ä „Napięcie elektryczne” na stronie 34
Ä „Gorąca powierzchnia” na stronie 34
Ä „Przestrzegaj instrukcji” na stronie 34
Ä „Ochronniki słuchu” na stronie 34
Ä „Klasa bezpieczeństwa II” na stronie 34

Ä „Osobna segregacja odpadów”
na stronie 34
Ä „Etykiety kontrolne” na stronie 34
Ä „Użycie myjek wysokociśnieniowych
zabronione” na stronie 35
Ä „Punkt zaczepienia” na stronie 35
Ä „Maksymalny poziom oleju” na stronie 35

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo w przypadku nieczytelnych
tabliczek!
Tabliczki i naklejki mogą z czasem ulec zabru-
dzeniu lub stać się nierozpoznawalne, co uniemoż-
liwia wykrycie zagrożeń i przestrzeganie wymaga-
nych instrukcji dotyczących obsługi. Stwarza to
ryzyko obrażeń.
– Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeń-

stwa, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące obsługi
zawsze utrzymuj w czytelnym stanie.

– Uszkodzone tabliczki lub naklejki natychmiast
wymieniaj na nowe.

Na agregacie hydraulicznym znajdują się następujące symbole
i tabliczki informacyjne:

Przegląd

Nieczytelne tabliczki

Bezpieczeństwo przed uruchomieniem
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Tak oznakowany sprzęt jest zasilany energią elektryczną.
Nie otwieraj agregatu hydraulicznego.

Gorące powierzchnie, np. obudowa silnika napędowego, nie
zawsze są wyczuwalne. Nie dotykaj tak oznakowanych powierz-
chni bez rękawic ochronnych.

Przed użyciem agregatu hydraulicznego przeczytaj instrukcję
obsługi.

Ochronniki słuchu są stosowane w celu ochrony przed uszkodze-
niem słuchu spowodowanym narażeniem na hałas.

Ten znak oznacza klasę bezpieczeństwa II. Urządzenia z II klasą
bezpieczeństwa mają wzmocnioną izolację pomiędzy częściami
aktywnymi i dotykowymi.

Zużytych urządzeń elektrycznych oznaczonych tym symbolem nie
wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Na etykietach kontrolnych podane są terminy poszczególnych kon-
troli.

Termin następnego serwisu PLARADâ

Napięcie elektryczne

Gorąca powierzchnia

Przestrzegaj instrukcji

Ochronniki słuchu

Klasa bezpieczeństwa II

Osobna segregacja odpadów

Etykiety kontrolne

Bezpieczeństwo przed uruchomieniem
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Data ostatniej kontroli DGUV-V3

Nie używać do czyszczenia myjki wysokociśnieniowej. Ciśnienie
strumienia czyszczącego może spowodować szkody materialne.

Podnośnik zaczepiać tylko w oznaczonych punktach podnoszenia.

Oznaczenie wskazuje maksymalny dopuszczalny poziom oleju
w temperaturze 20°C. Nigdy nie wlewaj oleju powyżej oznaczenia.

3.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Elektryczny agregat hydrauliczny jest przenośnym, hydrau-
licznym urządzeniem wytwarzającym ciśnienie i może być uży-
wany wyłącznie do zasilania narzędzi firmy PLARADâ w celu
wykonywania połączeń śrubowych zgodnie z określonymi specy-
fikacjami (Ä Rozdział 16 „Dane techniczne” na stronie 128).
Agregat hydrauliczny może być używany wyłącznie w sektorze
komercyjnym i tylko w połączeniu z napinaczami firmy PLARADâ.
Agregat hydrauliczny jest zasilany elektrycznie.
Agregat hydrauliczny może być zasilany ze stałej sieci zakła-
dowej lub z przenośnych agregatów prądotwórczych, pod warun-
kiem, że zostaną zachowane parametry przyłączeniowe podane
w Ä Rozdział 16 „Dane techniczne” na stronie 128.
Agregat hydrauliczny może być używany wyłącznie w celach
komercyjnych i w atmosferze niezagrożonej wybuchem.
Agregat hydrauliczny może być używany tylko w suchym oto-
czeniu.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przestrze-
ganie wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Użycie myjek wysokociśnienio-
wych zabronione

Punkt zaczepienia

Maksymalny poziom oleju

Bezpieczeństwo przed uruchomieniem
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3.4 Niewłaściwe użycie
Każde użycie wykraczające poza zakres użytkowania zgodnego
z przeznaczeniem jest uważane za niewłaściwe użycie.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo w przypadku niewłaści-
wego użycia!
Niewłaściwe użycie agregatu hydraulicznego może
doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
– Nie używaj agregatu hydraulicznego nie-

zgodnie ze specyfikacją.
– Nie używaj agregatu hydraulicznego w trybie

pracy ciągłej.
– Nigdy nie ignoruj klas ochronności.
– Nigdy nie pracuj poza dopuszczalnymi warun-

kami otoczenia.
– Nigdy nie używaj innego napięcia i innej częs-

totliwości sieci zasilającej, niż podano na tab-
liczce znamionowej.

– Nigdy nie włączaj urządzenia w wilgotnym oto-
czeniu.

– Nigdy nie pracuj w atmosferze wybuchowej.

3.5 Ryzyka resztkowe
W poniższym rozdziale przedstawiono ryzyka resztkowe, które
mogą powstać w związku z użytkowaniem agregatu hydraulicz-
nego, nawet jeśli jest on używany zgodnie z przeznaczeniem.
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i szkód materialnych oraz aby
uniknąć niebezpiecznych sytuacji, należy przestrzegać podanych
tu informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz informacji dotyczą-
cych bezpieczeństwa zawartych w dalszych rozdziałach niniejszej
instrukcji.

Bezpieczeństwo przed uruchomieniem
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3.5.1 Zagrożenia elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie dla życia spowodowane prądem
elektrycznym!
W przypadku dotknięcia części znajdujących się
pod napięciem istnieje bezpośrednie zagrożenie
życia z powodu porażenia prądem. Uszkodzenie
izolacji lub poszczególnych elementów może
zagrażać życiu.
– Nie otwieraj obudowy elementów elektrycz-

nych.
– Jeśli obudowa agregatu hydraulicznego jest

uszkodzona, natychmiast odłącz napięcie zasi-
lające i zleć naprawę.

– Chroń części znajdujące się pod napięciem
przed wilgocią. Wilgoć może spowodować
zwarcie.

– Nigdy nie używaj innego napięcia i innej częs-
totliwości sieci zasilającej niż podano na tab-
liczce znamionowej.

– Upewnij się, że zasilanie elektryczne jest
zgodne z lokalnymi przepisami.

– Nigdy nie dokonuj jakichkolwiek modyfikacji
agregatu hydraulicznego.

– Nigdy nie dokonuj jakichkolwiek modyfikacji
wtyczki sieciowej lub przewodu zasilającego.

– Podłączaj urządzenie tylko do odpowiednich
gniazdek sieciowych.

– Nigdy nie uruchamiaj urządzenia po upływie
terminu kontroli. Termin następnej kontroli jest
podany na pieczęci kontrolnej.

– Nigdy nie pracuj w atmosferze wybuchowej.
– Chroń urządzenie przed wilgocią, płynami,

parą wodną, kurzem i większymi zabrudze-
niami.
Nie włączaj urządzenia w czasie deszczu lub
w wilgotnym otoczeniu.

– Jeśli to możliwe, używaj urządzenia z zainsta-
lowanym wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

– Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi elemen-
tami.

Prąd elektryczny

Bezpieczeństwo przed uruchomieniem
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia z powodu uszkodzonego
przewodu zasilającego!
Uszkodzone przewody zasilające mogą prowadzić
do bezpośredniego zagrożenia życia z powodu
porażenia prądem.
Zwinięte przewody zasilające mogą doprowadzić
do przeciążenia termicznego i zapalenia się.
– Nigdy nie dokonuj jakichkolwiek modyfikacji

wtyczki sieciowej lub przewodu zasilającego.
– Podłączaj urządzenie tylko do odpowiednich

gniazdek sieciowych.
– Przed każdym użyciem sprawdź przewód zasi-

lający pod kątem widocznych uszkodzeń izo-
lacji.
Nigdy nie wymieniaj samodzielnie przewodu
zasilającego.

– Nie zgniataj, nie ścinaj ani nie przeciążaj
(nacisk, ciągnięcie) przewodu zasilającego.

– Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć
wtyczkę z gniazda sieciowego.

– Przed włączeniem zawsze całkowicie rozwiń
przewód zasilający.

– Nie prowadź przewodu zasilającego przez
ostre krawędzie, miejsca przygniecenia, przez
wodę, olej lub inne substancje chemiczne.

– Nie zginaj i nie skręcaj przewodu zasilającego.
– Nie prowadź przewodu zasilającego w pobliżu

ruchomych części lub gorących powierzchni,
takich jak silniki lub rury wydechowe mobilnych
agregatów prądotwórczych.

– Jeśli to możliwe, nie wystawiaj na stałe prze-
wodu zasilającego na działanie promieni sło-
necznych lub innych promieni UV.

– Nie owijaj przewodu zasilającego wokół agre-
gatu hydraulicznego.

– Upewnij się, że przewodu przedłużające pro-
wadzone na zewnątrz lub przez wilgotne
otoczenie są zatwierdzone do warunków oto-
czenia.

– Zadbaj o to, aby przewody zasilające miały
dopuszczalny minimalny przekrój.

Uszkodzony kabel zasilający

Bezpieczeństwo przed uruchomieniem
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3.5.2 Zagrożenia związane z układem hydraulicznym

OSTRZEŻENIE!
Elementy hydrauliczne znajdujące się pod ciś-
nieniem mogą spowodować obrażenia zagraża-
jące życiu!
Przypadkowe otwarcie lub uszkodzenie może
spowodować wyciek płynu hydraulicznego pod
wysokim ciśnieniem.
Elementy zasilane hydraulicznie mogą się niespo-
dziewanie poruszyć.
Kontakt z gorącym olejem hydraulicznym może
spowodować poważne oparzenia.
– Przed rozpoczęciem wszelkich prac sprawdź

agregat hydrauliczny, przyłącza, węże i narzę-
dzia pod kątem widocznych uszkodzeń i nie-
szczelności.
Natychmiast zleć usunięcie wykrytych wad.

– Przed rozpoczęciem prac przy instalacji hyd-
raulicznej najpierw wyłącz instalację, uwolnij
z niej ciśnienie i pozostaw do ostygnięcia. Cał-
kowicie zlikwiduj ciśnienie w akumulatorze ciś-
nieniowym. Sprawdź, czy nie ma ciśnienia.

– Nie zwiększaj ustawień ciśnienia powyżej mak-
symalnych wartości.

– Przestrzegaj terminów konserwacji.
– Zawsze upewnij się, że węże hydrauliczne są

prawidłowo podłączone i zablokowane. Szyb-
kozłącza muszą być zatrzaśnięte. Połączenia
gwintowane muszą być w pełni zabezpieczone.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo rozerwania z powodu zbyt
wysokiego ciśnienia hydraulicznego!
Jeśli ciśnienie hydrauliczne przekroczy dopusz-
czalne maksymalne ciśnienie przyłączy, węży,
narzędzi lub elementów agregatu hydraulicznego,
to może dojść do ich rozerwania. Części wyrzu-
cane z dużą siłą i wydostający się pod wysokim
ciśnieniem płyn hydrauliczny mogą spowodować
ciężkie obrażenia ciała.
– Upewnij się, że wszystkie elementy są dosto-

sowane do maksymalnego ciśnienia hydrau-
licznego i nie są uszkodzone.

– Sprawdź, czy nie ma wad, uszkodzeń i nie-
szczelności.
Natychmiast zleć usunięcie wykrytych wad.

– Przestrzegaj terminów konserwacji.

Płyn hydrauliczny pod ciśnieniem

Przekroczenie maksymalnego ciś-
nienia
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OSTRZEŻENIE!
Uszczerbek na zdrowiu i choroby następcze
spowodowane kontaktem z olejem hydrau-
licznym!
Kontakt z olejem hydraulicznym może spowo-
dować reakcje alergiczne, podrażnienie skóry
i oczu, mdłości i inne choroby następcze.
– Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas

pracy z olejem hydraulicznym.
– Nie jedz, nie pij i nie pal w miejscach, gdzie

prowadzone są prace z użyciem oleju hydrau-
licznego.

– Odzież i środki ochrony indywidualnej zanie-
czyszczone olejem hydraulicznym należy
odpowiednio oczyścić lub usunąć jako odpad
natychmiast po zakończeniu pracy.

– Przestrzegać karty charakterystyki stosowa-
nego oleju hydraulicznego.

OGŁOSZENIE!
Szkody materialne z powodu nieprzestrzegania
specyfikacji oleju!
Niewłaściwe oleje hydrauliczne, nieprawidłowy
poziom oleju oraz stosowanie zanieczyszczo-
nych olejów hydraulicznych mogą spowodować
szkody materialne. Wyciekający olej hydrauliczny
z powodu zbyt wysokiego poziomu oleju może
spowodować szkody w środowisku naturalnym.
– Sprawdzaj poziom oleju co najmniej w nastę-

pujących sytuacjach i w razie potrzeby sko-
ryguj:
– podczas uruchamiania
– po podłączeniu i odłączeniu węży hydrau-

licznych
– po płukaniu
– po transporcie, konserwacji, naprawie, usu-

nięciu usterek
– Dolewaj tylko nowy i czysty olej hydrauliczny
Ä „Specyfikacja oleju” na stronie 129.

– Wlej olej hydrauliczny przez lej z filtrem oleju.
– Zawsze przestrzegaj oznaczenia (patrz

naklejka) maksymalnego poziomu oleju.
– Przestrzegaj terminów konserwacji.

Olej hydrauliczny

Specyfikacja oleju
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3.5.3 Zagrożenia mechaniczne

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych
przez elementy ruchome!
Elementy ruchome narzędzi mogą spowodować
poważne obrażenia. Istnieje ryzyko wciągnięcia
podczas wykonywania ruchów obrotowych.
– Podczas pracy nie sięgaj do elementów rucho-

mych i nie manipuluj przy nich.
– Przed uruchomieniem prawidłowo zabezpiecz

ramię reakcyjne, nasadkę udarową i tym pod-
obne elementy narzędzi.

– Nie włączaj urządzenia podczas noszenia.
– Noś ściśle przylegającą do ciała ochronną

odzież roboczą o niskiej odporności na roz-
darcie.

– Noś okulary ochronne.
– Chroń długie włosy przed wciągnięciem przez

obracające się elementy za pomocą czepka
(siatki na włosy).

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia z powodu
wysokiej masy!
Wysoka masa urządzenia może spowodować
zmiażdżenia w razie jego upadku.
– Obsługuj agregat hydrauliczny ostrożnie

i zgodnie z przeznaczeniem.
– Podczas transportu i wszelkich prac zwróć

uwagę na masę.
– Przenoś we dwie osoby lub użyj odpowiednich

podnośników.
– Podczas pracy na dużej wysokości zabezpiecz

agregat hydrauliczny przed upadkiem.
– Noś ochronne obuwie robocze.
– Zawsze stawiaj agregat hydrauliczny w sposób

bezpieczny.
– Stawiaj agregat hydrauliczny wszystkimi czte-

rema stopami na twardej i równej powierzchni.

Elementy ruchome i ruchy obro-
towe

Zmiażdżenie
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UWAGA!
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek
upadku z powodu zabrudzeń i porozrzucanych
przedmiotów!
Zabrudzenia i porozrzucane przedmioty stanowią
źródło poślizgnięć i potknięć. W razie upadku może
dojść do obrażeń ciała.
– Zawsze utrzymuj obszar roboczy w czystości.
– Usuń z obszaru roboczego, a zwłaszcza

z okolic podłogi, niepotrzebne przedmioty.
– Oznacz miejsca, w których nie można uniknąć

potknięcia, za pomocą żółto-czarnej taśmy
znakującej.

3.5.4 Hałas i ergonomia

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych
hałasem!
Poziom hałasu 89 dB(A) (niepewność pomiaru
3 dB(A) występujący w obszarze roboczym może
spowodować uszkodzenie słuchu.
– Podczas prac zawsze noś ochronniki słuchu.
– Przebywaj w strefie zagrożenia tylko tak długo,

jak długo jest to konieczne.
– W miarę możliwości ustawiaj agregat hydrau-

liczny jak najdalej od miejsca eksploatacji
narzędzia.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych
przez gorące powierzchnie!
Powierzchnie podzespołów, takich jak silnik napę-
dowy lub przekładnia, mogą się mocno nagrzewać
podczas pracy. Temperatura powierzchni może
dochodzić do 80°C. Kontakt skóry z gorącymi
powierzchniami powoduje poważne oparzenia.
– Podczas wszystkich prac w pobliżu gorących

powierzchni należy zawsze nosić ochronną
odzież roboczą i rękawice ochronne.

Zabrudzenia i porozrzucane przed-
mioty

Hałas

Gorące powierzchnie
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OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych
roztargnieniem, nieostrożnością lub nieodpo-
wiedzialnym użytkowaniem!
Roztargnienie, nieostrożność lub nieodpowie-
dzialne użytkowanie urządzenia mogą prowadzić
do utraty kontroli nad agregatem hydraulicznym,
a w konsekwencji do poważnych obrażeń.
– Podczas prac przy agregacie hydraulicznym

zawsze dobrze oświetlaj obszar roboczy.
– Nie dopuszczaj do urządzenia dzieci i osób

nieupoważnionych.
– Zachowaj skupienie podczas pracy i bądź

odpowiedzialny. Nie rozpraszaj się.
– Nie pracuj, gdy jesteś zmęczony lub znajdu-

jesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub
leków.

– Nie daj się zwieść fałszywemu poczuciu bez-
pieczeństwa. Nie ignoruj zasad bezpieczeń-
stwa i instrukcji dotyczących obsługi, zawar-
tych w niniejszej instrukcji, nawet jeśli po
wielokrotnym użyciu obsługa agregatu hydrau-
licznego wydaje się być opanowana.

– Nieużywany agregat hydrauliczny zawsze
przechowuj w bezpiecznym miejscu, niedo-
stępnym dla osób trzecich.

– Noś zalecane środki ochrony indywidualnej.

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie dla życia z powodu niedziałających
zabezpieczeń!
Jeśli zabezpieczenia lub funkcje bezpieczeństwa
nie działają lub są dezaktywowane, istnieje ryzyko
najcięższych obrażeń ciała.
– Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy

wszystkie zabezpieczenia są sprawne i prawid-
łowo zamontowane.

– Nigdy nie dezaktywuj zabezpieczeń ani funkcji
bezpieczeństwa i nie stosuj ich obejść.

Agregat hydrauliczny jest wyposażony w następujące urządzenia
zabezpieczające i funkcje bezpieczeństwa:
n Izolacja przewodu zasilającego
n Klasa ochronności 2
W miejscu eksploatacji musi być zainstalowany wyłącznik różni-
cowo-prądowy.

Nieostrożność

Wadliwe zabezpieczenia
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Przepięcie i zbyt niskie napięcie
Agregat hydrauliczny nie daje się włączyć lub wyłącza się automa-
tycznie.

Przepięcie może mimo to doprowadzić do zni-
szczenia elementów wejściowych.

Wyświetlany jest błąd. Agregat hydrauliczny można włączyć
ponownie dopiero po przywróceniu prawidłowego napięcia siecio-
wego.

Prąd silnika jest monitorowany. Jeśli wartości są nieprawidłowe,
silnik zostaje wyłączony. Agregat należy odłączyć od sieci elek-
trycznej. Dopiero wtedy możliwe będzie ponowne uruchomienie
agregatu.

Temperatura oleju silnikowego jest monitorowana. Silnik jest
wyłączany, jeśli temperatura oleju silnikowego jest zbyt wysoka.
Agregat może zostać ponownie włączony dopiero wtedy, gdy tem-
peratura oleju silnikowego spadnie poniżej ustawionego progu.

Ciśnienie hydrauliczne jest monitorowane pod kątem przekro-
czenia sparametryzowanej wartości maksymalnej. Po przekro-
czeniu tej wartości następuje wyłączenie silnika. Agregat należy
odłączyć od sieci elektrycznej. Dopiero wtedy możliwe będzie
ponowne uruchomienie agregatu.

Monitorowanie napięcia sieciowego
i częstotliwości sieci

Monitorowanie prądu silnika

Monitorowanie temperatury oleju
silnikowego

Monitorowanie ciśnienia
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3.6 Obowiązki właściciela
Agregat hydrauliczny znajduje zastosowanie w sektorze komer-
cyjnym. Właściciel agregatu hydraulicznego podlega zatem
prawnym obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Oprócz zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji
należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, BHP i ochrony
środowiska dotyczących obszaru zastosowania agregatu hydrau-
licznego.
W szczególności obowiązują następujące przepisy:
n Właściciel musi zapoznać się z obowiązującymi przepisami

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ocenie ryzyka dodat-
kowo określić zagrożenia, które wynikają ze specyficznych
warunków pracy w miejscu eksploatacji agregatu hydraulicz-
nego. Musi on je wdrożyć w formie instrukcji obsługi dotyczą-
cych eksploatacji agregatu hydraulicznego.

n Podczas całego okresu użytkowania agregatu hydraulicznego
właściciel musi sprawdzić, czy sporządzone przez niego
instrukcje obsługi odpowiadają aktualnemu stanowi przepisów
i w razie potrzeby dostosować je.

n Właściciel musi jasno uregulować i ustalić zakres odpowie-
dzialności za wszystkie prace wykonywane przy użyciu agre-
gatu hydraulicznego. Należy jasno ustalić obowiązki i kompe-
tencje personelu w zakresie obsługi, uzbrajania, konserwacji
i naprawy.

n Właściciel musi w sposób niezawodny kontrolować użycie
agregatu hydraulicznego i dopilnować, aby posługiwał się
nim wyłącznie upoważniony i przeszkolony personel. Per-
sonel, który musi zostać przeszkolony, poinstruowany lub jest
w trakcie szkolenia, może wykonywać prace z użyciem agre-
gatu hydraulicznego tylko pod nadzorem doświadczonego pra-
cownika.

n Właściciel musi dopilnować, aby agregat hydrauliczny nie
został otwarty i aby osoby nieupoważnione nie wykonywały
żadnych prac przy urządzeniach elektrycznych lub hydraulicz-
nych.
Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka lub przez osoby
przeszkolone pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego
elektryka. Ze względów bezpieczeństwa należy przestrzegać
przepisów elektrotechnicznych.

Ponadto właściciel jest odpowiedzialny za to, aby stan agregatu
hydraulicznego nigdy nie budził zastrzeżeń. W związku z tym obo-
wiązują następujące zasady:
n Właściciel musi zadbać o przestrzeganie terminów konserwacji

opisanych w niniejszej instrukcji.
n Właściciel musi regularnie sprawdzać wszystkie zabezpie-

czenia pod kątem sprawności i kompletnego stanu.
n Niektóre parametry są ustawiane przez producenta przed

pierwszym uruchomieniem, jak np. niektóre ustawienia
zaworów. Właściciel musi zadbać o to, aby te parametry nie
zostały zmienione.
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3.7 Kto może korzystać z agregatu hydraulicznego?

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w przypadku
niewystarczających kwalifikacji personelu!
Jeśli niewykwalifikowany personel wykonuje prace
przy agregacie hydraulicznym lub z użyciem agre-
gatu hydraulicznego lub znajduje się w strefie
niebezpiecznej, powstają zagrożenia, które mogą
spowodować poważne obrażenia ciała i znaczne
szkody materialne.
– Wszystkie czynności mogą być wykonywane

wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
– Nie dopuszczaj personelu niewykwalifikowa-

nego do strefy niebezpiecznej i obszaru robo-
czego.

Użytkownik agregatu hydraulicznego posiada niezbędną wiedzę
i wykształcenie w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych do
generowania energii. Ponadto użytkownik został poinstruowany
przez właściciela o powierzonych mu zadaniach i możliwych zagro-
żeniach w przypadku niewłaściwego zachowania.
Użytkownik został przeszkolony w zakresie stosowania środków
ochrony indywidualnej, zna najważniejsze szczegóły, okoliczności
i informacje dotyczące prac z urządzeniami elektrycznymi i hydrau-
licznymi oraz jest fizycznie zdolny do bezpiecznego użytkowania
agregatu hydraulicznego. Obejmuje to podłączanie i płukanie węży
hydraulicznych.
Użytkownik musi mieć ukończony minimalny wiek dopuszczany
przez przepisy prawa.
Zadania wykraczające poza obsługę podczas normalnej eksploa-
tacji mogą być wykonywane przez użytkownika tylko wtedy, gdy
zostało to określone w niniejszej instrukcji, a właściciel wyraźnie
mu je powierzył.
Użytkownik zna swojego przełożonego, do którego może się
zwrócić w razie pytań lub wystąpienia zagrożenia, i może się z nim
porozumieć.
Użytkownik jest poinformowany o wszystkich ryzykach resztko-
wych i został przeszkolony w zakresie praktycznego zastosowania
agregatu hydraulicznego.

Wykwalifikowany personel użytkujący agregat hydrauliczny jest
przeszkolony w zakresie specjalnego obszaru zadań, w którym
pracuje i zna odpowiednie normy oraz przepisy.
Wykwalifikowany personel użytkujący agregat hydrauliczny, dzięki
swojemu fachowemu wykształceniu i doświadczeniu, może wyko-
nywać prace z użyciem agregatu hydraulicznego, samodzielnie
identyfikować możliwe zagrożenia i zapobiegać im, a także infor-
mować o nich użytkowników.

Użytkownik

Wykwalifikowany personel użytku-
jący agregat hydrauliczny
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W szczególności wykwalifikowany personel użytkujący agregat
hydrauliczny może:
n Używać wszystkich funkcji agregatu hydraulicznego
n Tworzyć hasła dla użytkowników
n Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

pracy z agregatu hydraulicznego i poinformować o tym użyt-
kowników

n Wykryć uszkodzenia agregatu hydraulicznego i zlecić naprawę
lub skontaktować się z producentem

n Fachowo instruować użytkowników.

Właścicielem jest osoba, która sama użytkuje agregat hydrauliczny
w celach komercyjnych lub związanych z działalnością gospo-
darczą lub udostępnia go osobom trzecim i ponosi prawną odpo-
wiedzialność za produkt w zakresie ochrony personelu lub osób
trzecich podczas eksploatacji.
Ä Rozdział 3.6 „Obowiązki właściciela” na stronie 45

Niektóre prace mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis
PLARADâ lub personel upoważniony przez firmę Maschinenfabrik
Wagner GmbH & Co. KG Inne osoby nie są upoważnione do wyko-
nywania tych prac. Aby wykonać wymagane prace, należy skon-
taktować się z serwisem PLARADâ lub autoryzowanym partnerem
firmy PLARADâ.
Kontakt: www.plarad.de

Ä Rozdział 13.4 „Zlecenie prac serwisowych producentowi”
na stronie 117

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie życia osób nieupoważnionych
z powodu niebezpieczeństwa w strefie zagro-
żenia i w strefie roboczej!
Osoby nieupoważnione, które nie spełniają opisa-
nych tu wymagań, nie są świadome zagrożeń
występujących w strefie roboczej. W związku z tym
istnieje ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub
nawet śmierci przez osoby nieupoważnione.
– Nie dopuszczaj osób nieupoważnionych do

strefy zagrożenia i strefy roboczej.
– W razie wątpliwości podejdź do tych osób

i nakaż im opuszczenie strefy zagrożenia
i strefy roboczej.

– Przerwij pracę na tak długo, jak długo
w obszarze zagrożenia i w obszarze roboczym
przebywają osoby nieupoważnione.

Właściciel

Serwis PLARADâ

Osoby nieupoważnione
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3.8 Środki ochrony indywidualnej

Rękawice ochronne służą do ochrony rąk przed tarciem, otarciami,
przekłuciami lub głębszymi urazami oraz przed dotknięciem gorą-
cych powierzchni.

Ochronne obuwie robocze chroni stopy przed zmiażdżeniem, spa-
dającymi częściami i poślizgnięciem na śliskich powierzchniach.

Ochronniki słuchu są stosowane w celu ochrony przed uszkodze-
niem słuchu spowodowanym narażeniem na hałas.

Okulary ochronne służą do ochrony oczu przed częściami wyrzu-
conymi z dużą siłą i rozpryskami cieczy.

Ochronna odzież robocza jest ściśle dopasowaną odzieżą roboczą
o niskiej odporności na rozdarcie, z obcisłymi rękawami i bez
wystających części.

Przemysłowe hełmy ochronne chronią głowę przed spadającymi
przedmiotami, zawieszonymi ładunkami i uderzeniami o stałe
obiekty.

Rękawice ochronne

Ochronne obuwie robocze

Ochronniki słuchu

Okulary ochronne

Ochronna odzież robocza

Przemysłowy hełm ochronny
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3.9 Ochrona środowiska

ŚRODOWISKO!
Zagrożenie dla środowiska z powodu niepra-
widłowego obchodzenia się z substancjami nie-
bezpiecznymi dla środowiska!
Nieprawidłowe obchodzenie się z substancjami
niebezpiecznymi dla środowiska, w szczegól-
ności nieprawidłowa utylizacja, może spowodować
znaczne szkody dla środowiska.
– Zawsze przestrzegaj poniższych wskazówek

dotyczących obchodzenia się z substancjami
niebezpiecznymi dla środowiska i ich utylizacji.

– Jeśli dojdzie do przypadkowego uwolnienia
substancji niebezpiecznych do środowiska,
natychmiast podejmij odpowiednie środki
zaradcze. W razie wątpliwości poinformuj
o szkodzie właściwe władze lokalne i zapytaj,
jakie należy podjąć działania.

Stosowane są następujące substancje niebezpieczne dla śro-
dowiska:

Środki smarne, takie jak smary i oleje, zawierają substancje tok-
syczne. Nie mogą być one uwalniane do środowiska.

Części elektryczne i elektroniczne mogą zawierać materiały tok-
syczne. Części te muszą być zbierane oddzielnie i oddawane
w komunalnych punktach zbiórki lub utylizowane przez specjalis-
tyczne firmy.

Olej hydrauliczny może zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia
i środowiska. Nie może przedostać się do środowiska (gleba,
woda), ścieków i odpadów komunalnych. Olej hydrauliczny
i odpady zawierające olej hydrauliczny muszą być utylizowane
oddzielnie, przez uznane firmy zajmujące się utylizacją.
Przestrzegaj karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
wydanej przez producenta.

Środki smarne

Części elektryczne i elektroniczne

Olej hydrauliczny
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4 Wybór miejsca ustawienia

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku nie-
starannego wyboru miejsca ustawienia!
Zagrożenia mogą wynikać z wyboru miejsca usta-
wienia. Upadek agregatu hydraulicznego może
prowadzić do ciężkiego zmiażdżenia. Emisja
hałasu może spowodować uszkodzenie słuchu.
– Przy wyborze miejsca ustawienia należy prze-

strzegać następujących zasad.

Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

1. Upewnij się, że spełnione są warunki otoczenia:
n Ä Rozdział 16 „Dane techniczne” na stronie 128
n atmosfera niewybuchowa
n miejsce suche

2.
ŚRODOWISKO!
Szkody w środowisku naturalnym spowo-
dowane wyciekiem oleju!

Upewnij się, że agregat hydrauliczny znajduje się w pozycji
poziomej.

3.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia przez
spadający lub poruszający się agregat
hydrauliczny!

W przypadku podwyższonych miejsc ustawienia zadbaj o to,
aby agregat hydrauliczny nie mógł spaść ani się zsunąć.
W razie wątpliwości zabezpiecz agregat hydrauliczny przed
upadkiem.

4. Przestrzegaj maksymalnej długości przewodu zasilającego.
5. Przestrzegaj maksymalnej długości przewodu pilota zdal-

nego sterowania.

Niewłaściwe miejsce ustawienia

Miejsce ustawienia

Wybór miejsca ustawienia
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6.
OSTRZEŻENIE!
Uszkodzenie słuchu z powodu hałasu!

Jeśli to możliwe, ustaw agregat hydrauliczny tak, aby emisja
hałasu nie wpływała na miejsce pracy. Przestrzegaj maksy-
malnej długości przewodu pilota zdalnego sterowania.

7. Sprawdź stabilność.

Wybór miejsca ustawienia
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5 Zasilanie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie dla życia spowodowane prądem
elektrycznym!
W przypadku dotknięcia części znajdujących się
pod napięciem istnieje bezpośrednie zagrożenie
życia z powodu porażenia prądem. Uszkodzenie
izolacji lub poszczególnych elementów może
zagrażać życiu.
– Jeśli obudowa jest uszkodzona, natychmiast

odłącz napięcie zasilające i zleć naprawę.
– Chroń części znajdujące się pod napięciem

przed wilgocią. Wilgoć może spowodować
zwarcie.

– Nigdy nie używaj innego napięcia i innej częs-
totliwości sieci zasilającej niż podano na tab-
liczce znamionowej.

– Upewnij się, że zasilanie elektryczne jest
zgodne z lokalnymi przepisami.

– Nigdy nie dokonuj jakichkolwiek modyfikacji
wtyczki sieciowej lub przewodu zasilającego.

– Podłączaj urządzenie tylko do odpowiednich
gniazdek sieciowych.

– Nigdy nie uruchamiaj urządzenia po upływie
terminu kontroli. Termin następnej kontroli jest
podany na pieczęci kontrolnej.

– Chroń urządzenie przed wilgocią, płynami,
parą wodną, kurzem i większymi zabrudze-
niami.
Nie włączaj urządzenia w czasie deszczu lub
w wilgotnym otoczeniu.

– Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi elemen-
tami.

– W przypadku używania przenośnych agre-
gatów prądotwórczych należy zapewnić stałe,
niezmienne przestrzeganie podanych wartości
napięcia, częstotliwości, wystarczającej mocy
i uziemienia.

Prąd elektryczny

Zasilanie elektryczne
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia z powodu uszkodzonego
przewodu zasilającego!
Uszkodzone przewody zasilające mogą prowadzić
do bezpośredniego zagrożenia życia z powodu
porażenia prądem.
Zwinięte przewody zasilające mogą doprowadzić
do przeciążenia termicznego i zapalenia się.
– Nigdy nie dokonuj jakichkolwiek modyfikacji

wtyczki sieciowej lub przewodu zasilającego.
– Podłączaj urządzenie tylko do odpowiednich

gniazdek sieciowych.
– Przed każdym użyciem sprawdź przewód zasi-

lający pod kątem widocznych uszkodzeń izo-
lacji.
Nigdy nie wymieniaj samodzielnie przewodu
zasilającego.

– Nie zgniataj, nie ścinaj ani nie przeciążaj
(nacisk, ciągnięcie) przewodu zasilającego.

– Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć
wtyczkę z gniazda sieciowego.

– Przed włączeniem zawsze całkowicie rozwiń
przewód zasilający.

– Nie prowadź przewodu zasilającego przez
ostre krawędzie, miejsca przygniecenia, przez
wodę, olej lub inne substancje chemiczne.

– Nie zginaj i nie skręcaj przewodu zasilającego.
– Nie prowadź przewodu zasilającego w pobliżu

ruchomych części lub gorących powierzchni,
takich jak silniki lub rury wydechowe mobilnych
agregatów prądotwórczych.

– Jeśli to możliwe, nie wystawiaj na stałe prze-
wodu zasilającego na działanie promieni sło-
necznych lub innych promieni UV.

– Nie owijaj przewodu zasilającego wokół agre-
gatu hydraulicznego.

– Upewnij się, że przewodu przedłużające pro-
wadzone na zewnątrz lub przez wilgotne
otoczenie są zatwierdzone do warunków oto-
czenia.

– Zadbaj o to, aby przewody zasilające miały
dopuszczalny minimalny przekrój.

Uszkodzony kabel zasilający

Zasilanie elektryczne
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Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

Przed rozpoczęciem użytkowania agregatu hydraulicznego pod-
łącz do niego zasilanie elektryczne.
1. Upewnij się, że istniejące zasilanie elektryczne odpowiada

elektrycznym parametrom przyłączeniowym urządzenia
Ä Rozdział 16 „Dane techniczne” na stronie 128.

W razie jakichkolwiek pytań skonsultuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem. Nigdy nie
dokonuj samodzielnie zmian lub napraw
w instalacji elektrycznej.

2. Zapewnij odpowiedni przewód zasilający dla danego miejsca
eksploatacji.

3. Upewnij się, że agregat hydrauliczny, przewód zasilający,
przewód łączący, wtyczka sieciowa i gniazdo sieciowe nie są
uszkodzone.

4. Przewody zasilające układaj w taki sposób, aby nie było
niebezpieczeństwa potknięcia się, naprężeń mechanicznych,
ostrych narożników lub krawędzi, które mogłyby uszkodzić
izolację oraz aby warunki otoczenia odpowiadały warunkom
pracy przewodów zasilających. Całkowicie rozwiń zwinięte
przewody zasilające.

5. Przygotuj agregat hydrauliczny w miejscu eksploatacji.
Upewnij się, że warunki otoczenia są zgodne ze specyfikacją
Ä Rozdział 16 „Dane techniczne” na stronie 128.

6. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego
i połącz przewód zasilający agregatu hydraulicznego z prze-
wodem przyłączeniowym.

ð Agregat hydrauliczny jest podłączony do sieci elek-
trycznej.

Zasilanie elektryczne

Przewód zasilający

Podłączenie

Zasilanie elektryczne
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6 Przygotowanie do pracy
6.1 Przed włączeniem

Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

1. W bezpieczny sposób ustaw agregat hydrauliczny Ä Roz-
dział 4 „Wybór miejsca ustawienia” na stronie 50.

2. Sprawdź, czy nie ma nieszczelności. Nie uruchamiaj uszko-
dzonego agregatu hydraulicznego.

3. Jeżeli obecny jest dodatkowy zbiornik, czarny korek transpor-
towy  należy zastąpić pomarańczowym korkiem eksploata-
cyjnym .

4.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo oparzeń i szkód
w środowisku spowodowanych olejem
hydraulicznym!
Olej hydrauliczny rozszerza się pod wpływem
ciepła podczas pracy. Olej hydrauliczny
może wyciekać z korka, jeśli poziom napeł-
nienia jest powyżej oznaczenia. Kontakt
z gorącym olejem może spowodować opa-
rzenia. Wyciekający olej hydrauliczny może
powodować szkody w środowisku.

Sprawdź poziom oleju we wzierniku pod kątem zgodności
z naklejką „Poziom oleju”. Upewnij się, że agregat hydrau-
liczny znajduje się w pozycji poziomej, aby można było
odczytać prawidłową wartość.
Naklejka „Poziom oleju” pokazuje przewidziany maksymalny
poziom oleju w zbiorniku wyrównawczym po ostygnięciu
agregatu hydraulicznego (20°C).

5. Jeśli ilustracja i poziom oleju we wzierniku nie zgadzają się,
uzupełnij olej.
W tym celu otwórz króciec wlewu oleju.

6. Wlewaj olej hydrauliczny (Ä „Specyfikacja oleju”
na stronie 129) przez filtr oleju do zbiornika wyrównawczego,
aż poziom oleju we wzierniku będzie zgodny z oznaczeniem
na naklejce „Poziom oleju”.

Ustawianie

Agregat hydrauliczny z dodat-
kowym zbiornikiem

Poziom oleju

Rys. 25: Naklejka „Poziom oleju”

Przygotowanie do pracy
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7. Rozlany olej hydrauliczny należy prawidłowo zebrać
i oczyścić otoczenie robocze.

ð Można uruchomić agregat hydrauliczny.

6.2 Uruchamianie agregatu hydraulicznego
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia z powodu nieprawidłowo
zabezpieczonego przyłącza sieciowego!

Podłącz zasilanie elektryczne Ä Rozdział 5 „Zasilanie elek-
tryczne” na stronie 52.

ð Agregat hydrauliczny rozpocznie autotest.

Podczas autotestu diody LED na pilocie świecą przez ok. 5 s.
Podczas autotestu mogą być wyświetlane przez chwilę komunikaty
o błędach, które po pomyślnym sprawdzeniu są ponownie kaso-
wane.

Jeśli po przeprowadzeniu autotestu nadal wyświetlane są
komunikaty o błędach, należy przesłać agregat hydrauliczny
do serwisu firmy PLARAD®.

6.3 Zastosowanie w niskich temperaturach
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

Podczas pracy w temperaturze poniżej -5°C postępuj w następu-
jący sposób:
1. W razie potrzeby kilkakrotnie uruchamiaj agregat hydrau-

liczny, aż silnik napędowy zacznie pracować.
2. Ustaw zawór ograniczający ciśnienie na 400 barów Ä Roz-

dział 6.6 „Ustawienie ciśnienia roboczego” na stronie 62.

Zasilanie elektryczne

Wyświetlacz pilota

Rys. 26: Przykładowy wewnętrzny
komunikat o błędzie

Kilkakrotne uruchamianie

Przygotowanie do pracy
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3.
Nie podłączaj żadnych węży hydraulicznych
ani narzędzi.

Naciśnij czarny przycisk i przytrzymaj przez 5 min, aby umoż-
liwić pracę agregatu hydraulicznego.

ð Olej hydrauliczny zostanie rozgrzany do temperatury
roboczej.

6.4 Ustawienie funkcji

Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

W menu „Settings”  (Ustawienia) na pilocie z wyświetlaczem
można dokonać podstawowych ustawień agregatu hydraulicznego.

1. Aby przejść do menu „Settings”  (Ustawienia), naciśnij i przy-
trzymaj czerwony przycisk i naciśnij jednocześnie zielony
przycisk.

2. Nawigacja w menu:
1 – czerwony przycisk - Powrót do poprzedniego poziomu

menu.
2 – zielony przycisk - Wybór podmenu.
3 – biały przycisk - Przewijanie do góry.
4 – czarny przycisk - Przewijanie w dół.

Rozgrzewanie do temperatury
roboczej

Ustawienia podstawowe

Przygotowanie do pracy
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3. Wybierz ustawienie:
n Język
n Kontrast
n Informacje
n Jednostka temperatury
n Jednostka ciśnienia

4. Aby ustawić język wyświetlacza, przejdź do menu
„Language”  (Język).
Użyj białego i czarnego przycisku, aby przejść do odpowied-
niego języka.
Naciśnij zielony przycisk, aby zapisać ustawienie języka.
Naciśnij czerwony przycisk, aby wyjść z menu.

5. Aby ustawić kontrast wyświetlacza, przejdź do menu
„Contrast”  (Kontrast).
Użyj białego (zwiększanie kontrastu) lub czarnego przycisku
(zmniejszanie kontrastu), aby ustawić odpowiednią wartość.
Naciśnij zielony przycisk, aby zapisać ustawienie kontrastu.
Naciśnij czerwony przycisk, aby wyjść z menu.

6. Aby wyświetlić informacje o agregacie hydraulicznym,
przejdź do menu „Information”  (Informacje).
Naciśnij czerwony przycisk, aby wyjść z menu.

7. Aby zmienić wyświetlaną jednostkę temperatury, przejdź do
menu „Temperature”  (Temperatura).
Naciśnij zielony przycisk, aby przełączać między °C i °F.
Naciśnij czerwony przycisk, aby wyjść z menu.

8. Aby zmienić wyświetlaną jednostkę ciśnienia, przejdź do
menu „Pressure”  (Ciśnienie).
Naciśnij zielony przycisk, aby przełączać pomiędzy barami
i psi.
Naciśnij czerwony przycisk, aby wyjść z menu.

Język

Kontrast

Informacje

Temperatura

Ciśnienie

Przygotowanie do pracy
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W zależności od agregatu hydraulicznego mogą być dostępne
różne funkcje specjalne. Aby je wybrać, wykonaj następujące czyn-
ności:

1. Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk.

ð Agregat hydrauliczny może się w tym czasie wyłączyć.

Zostanie wyświetlona zależna od kontekstu informacja.
Informacja ta zawiera opis funkcji, która jest uruchamiana
po naciśnięciu kolejnego przycisku.
Jeśli pozycja menu jest podświetlona na zielono, wykryto
odpowiednie naciśnięcie przycisku.

2.
Wyświetlane są tylko funkcje dostępne dla
danego agregatu hydraulicznego.

Otwórz „Local Menu”  (Lokalne menu) ® „Mode”  (Tryb)
i wybierz odpowiednią funkcję.

 – hydrauliczny klucz dynamometryczny

 – moment obrotowy – kąt obrotu

 – przykręcanie wielokrotne

 – napinacz

3. Wyjdź z menu. W tym celu kilkakrotnie naciskaj czerwony
przycisk, aż pojawi się ekran roboczy.

Wybieranie funkcji specjalnych za
pomocą pilota

Tryb

Przygotowanie do pracy
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6.5 Podłączenie węża
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

1. Dopilnuj, aby nie dochodziło do przekroczenia maksymal-
nego okresu użytkowania węży hydraulicznych.

Kontrola węży:

– Nie dopuszczaj do przekroczenia maksy-
malnego okresu użytkowania.
Przestrzegaj terminów wymiany. Używaj
maksymalnie przez 5 lat.

– Nie może dochodzić do przekraczania
maksymalnego ciśnienia.

– Używaj tylko napełnionych węży hydrau-
licznych.

– Specyfikacje oleju muszą być zgodne.
– Gniazda i wtyki szybkozłączy muszą

być kompatybilne i nie wykazywać uszko-
dzeń.

– Nie są widoczne uszkodzenia.

Okres użytkowania

Przygotowanie do pracy
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2.
Agregat hydrauliczny może być wyposażony
w różne systemy złączy.

Przyłącze na agregacie hydraulicznym wyposażone
w gniazdo jest przyłączem ciśnieniowym.
Upewnij się, że kombinacja gniazdo–wtyk szybkozłącza jest
dopasowana i nie wykazuje uszkodzeń.
Upewnij się, że maksymalne dopuszczalne ciśnienia wszyst-
kich podzespołów są wystarczające.
Upewnij się, że wąż hydrauliczny jest całkowicie napełniony
odpowiednim olejem hydraulicznym Ä „Specyfikacja oleju”
na stronie 129.
Podłącz węże hydrauliczne do agregatu hydraulicznego.
Sprawdź blokadę.

Starsze złącza są wyposażone w gwinty
zabezpieczające. W celu zablokowania
należy je dokręcać.

Nowe złącza są wyposażone w zamknięcie
bagnetowe. Należy je wciskać aż do całkowi-
tego zatrzaśnięcia.

3. Nie podłączaj jeszcze narzędzia.
4. Przepłucz Ä Rozdział 6.7 „Płukanie” na stronie 63.

Węże hydrauliczne łączyć tylko bez ciśnienia!

Silnik może pracować.

Przy podłączaniu narzędzi zachowaj następującą kolejność:
1. - Przyłącze ciśnieniowe agregatu hydraulicznego
2. - Przyłącze ciśnieniowe narzędzia
3. - Przyłącze powrotne agregatu hydraulicznego
4. - Przyłącze powrotne narzędzia

Złącze

Rys. 27: Przykład gniazdo (1) – wtyk
szybkozłącza (2)

Płukanie

Kolejność

Przygotowanie do pracy
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6.6 Ustawienie ciśnienia roboczego
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

1. Z tabeli momentu obrotowego / tabeli siły rozciągającej
narzędzia odczytaj konieczne do ustawienia ciśnienie.

2. Zwolnij blokadę regulacji (Rys. 28/2). W tym celu przekręć ją
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

3. Obróć pokrętło (Rys. 28/1) przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara. Otwórz całkowicie.

4. Uruchom agregat hydrauliczny pilotem.
Aby uruchomić silnik, naciśnij biały przycisk.

5.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu
przekroczenia maksymalnego dopusz-
czalnego ciśnienia narzędzia!

Ustaw ciśnienie podczas skoku do przodu. W tym celu
powoli obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Obserwuj wskaźnik ciśnienia.

ð Ciśnienie zostanie zwiększone.

6. W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu skoku do
przodu ponownie aktywuj skok do przodu. W tym celu zwolnij
przycisk i naciśnij go ponownie.

7. Po osiągnięciu żądanego ciśnienia zapisz ustawienie. W tym
celu obracaj blokadę regulacji zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż do zablokowania pokrętła.

Rys. 28: Zawór regulacji ciśnienia

1 Pokrętło
2 Blokada regulacji
3 Zawór regulacji ciśnienia

Przygotowanie do pracy
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6.7 Płukanie
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

Aby uniknąć wprowadzania powietrza do układu, przepłucz węże
przed użyciem.
1. Upewnij się, że węże hydrauliczne są prawidłowo podłą-

czone Ä Rozdział 6.5 „Podłączenie węża” na stronie 60.
2. Połącz ze sobą końce węży hydraulicznych. W przypadku

eksploatacji w trybie tandem połącz ze sobą obie pary węży.

3. Aby włączyć agregat hydrauliczny, naciśnij czarny przycisk.

ð Agregat hydrauliczny zostanie uruchomiony.

Z uwagi na to, że agregat hydrauliczny po każdym uru-
chomieniu wykonuje skok powrotny, ale z powodu pod-
łączonych węży hydraulicznych nie może zostać wytwo-
rzone ciśnienie, skok powrotny nie ulega zakończeniu.
Trwający skok powrotny zapewnia przepłukiwanie węży
hydraulicznych. Obecne w wężach powietrze jest usu-
wane.

Gdy agregat hydrauliczny zostanie włą-
czony, w zależności od ustawionej funkcji
szybko miga czerwona lub zielona dioda
LED.

Dioda LED miga do momentu wyłą-
czenia agregatu hydraulicznego przez
naciśnięcie czerwonego przycisku.

4. Aby włączyć agregat hydrauliczny, naciśnij biały przycisk.

ð Agregat hydrauliczny zostanie uruchomiony.

Z uwagi na to, że agregat hydrauliczny po każdym uru-
chomieniu wykonuje skok powrotny, ale z powodu pod-
łączonych węży hydraulicznych nie może zostać wytwo-
rzone ciśnienie, skok powrotny nie ulega zakończeniu.
Trwający skok powrotny zapewnia przepłukiwanie węży
hydraulicznych. Obecne w wężach powietrze jest usu-
wane.

5. Pozostaw uruchomiony agregat na co najmniej 30 s (przy
standardowej długości węża wynoszącej 4 m).

6. Sprawdź, czy nie ma nieszczelności. Jeśli występują nie-
szczelności, wymień węże hydrauliczne.

Rys. 29: Płukanie
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7. Wyłącz agregat hydrauliczny.
Aby wyłączyć silnik, naciśnij czerwony przycisk.

8. Odłącz końce węży hydraulicznych.

ð Agregat hydrauliczny jest gotowy do pracy.

6.8 Uczenie
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

Podczas kalibracji nie nakładaj narzędzia na śrubę.

Agregat hydrauliczny musi poznać narzędzie, aby mógł pracować
w trybie automatycznym. Mierzone są następujące wartości:
n Liczba skoków, które musi wykonać agregat hydrauliczny, aby

wykonać skok do przodu.
n Liczba skoków, które musi wykonać agregat hydrauliczny, aby

wykonać skok powrotny.
Dane są zapisywane i od tego momentu agregat hydrauliczny wie,
jak obsługiwać narzędzie.
W tym celu wykonywanych jest od 2 do 3 pełnych skoków.
1. Podłącz przepłukane węże i narzędzie do gotowego do pracy

agregatu hydraulicznego.
Nie nakładaj narzędzia na śrubę.

2. Włącz agregat hydrauliczny. W tym celu naciśnij czarny przy-
cisk.

ð Miga zielona dioda LED. Wyświetlana jest ikona kalibracji
.

3. Naciśnij i przytrzymaj biały przycisk.

ð Agregat hydrauliczny wykona skoki.

4. Gdy zielona dioda LED będzie świecić się w sposób ciągły,
zwolnij biały przycisk.

ð Proces kalibracji narzędzia jest zakończony i można użyć
narzędzia w trybie automatycznym.

Nie jest już wyświetlana ikona kalibracji .

Przygotowanie do pracy
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5. Jeśli po zakończeniu procesu kalibracji czerwona i zielona
dioda LED migają na przemian, oznacza to, że wystąpił błąd.
Powtórz kalibrację.

Skalibrowane wartości pomiarowe w pamięci sterownika agregatu
hydraulicznego można skasować.
1. Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk.

2. Naciśnij jednocześnie biały przycisk.

ð Skalibrowane wartości pomiarowe zostaną skasowane.

Dioda LED (przykręcania lub odkręcania) powoli miga.

Skalibrowane wartości pomiarowe w pamięci są
kasowane również wtedy, gdy agregat hydrau-
liczny zostanie odłączony od zasilania elektrycz-
nego.

Kasowanie wartości pomiarowych

Przygotowanie do pracy
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7 Praca z zakrętarkami hydraulicznymi

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo rozerwania z powodu zbyt
wysokiego ciśnienia hydraulicznego!
Jeśli ciśnienie hydrauliczne przekroczy dopusz-
czalne maksymalne ciśnienie przyłączy, węży,
narzędzi lub elementów agregatu hydraulicznego,
to może dojść do ich rozerwania. Części wyrzu-
cane z dużą siłą i wydostający się pod wysokim
ciśnieniem płyn hydrauliczny mogą spowodować
ciężkie obrażenia ciała.
– Upewnij się, że wszystkie elementy są dosto-

sowane do maksymalnego ciśnienia hydrau-
licznego i nie są uszkodzone.

– Sprawdź, czy nie ma wad, uszkodzeń i nie-
szczelności.
Natychmiast zleć usunięcie wykrytych wad.

– Przestrzegaj terminów konserwacji.

Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

1. W bezpieczny sposób ustaw agregat hydrauliczny Ä Roz-
dział 4 „Wybór miejsca ustawienia” na stronie 50.

2. Podłącz agregat hydrauliczny do zasilania elektrycznego
Ä Rozdział 5 „Zasilanie elektryczne” na stronie 52.

3. Sprawdź poziom oleju .
4. Naciśnij biały przycisk na pilocie.

ð Agregat hydrauliczny zostanie uruchomiony.

5. Ponownie sprawdź, czy nie ma nieszczelności i czy poziom
oleju jest prawidłowy – w razie potrzeby skoryguj.

6. Wyłącz agregat hydrauliczny.
Aby wyłączyć silnik, naciśnij czerwony przycisk.

7. Sprawdź wąż hydrauliczny i złącza pod kątem nieszczel-
ności. Przestrzegaj maksymalnego okresu użytkowania. Nie
używaj węży hydraulicznych, jeśli są nieszczelne lub przekro-
czono maksymalny okres ich użytkowania Ä Rozdział 6.5
„Podłączenie węża” na stronie 60.

8. Upewnij się, że wąż hydrauliczny jest całkowicie napełniony
olejem hydraulicznym zgodnym ze specyfikacją Ä „Specyfi-
kacja oleju” na stronie 129.

Przekroczenie maksymalnego ciś-
nienia

Ustawianie

Zasilanie elektryczne

Poziom oleju
Uruchamianie

Nieszczelności

Zatrzymywanie

Podłączanie węży
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9. Najpierw podłącz stronę ciśnieniową. Podłącz prawidłowo
złącza. Zatrzaśnij pierścień osadczy lub zabezpiecz śru-
bunek.

Złącza hydrauliczne agregatu hydraulicznego
i węża hydraulicznego muszą być ze sobą
zgodne.

10. Podłącz powrotny wąż hydrauliczny do powrotu.
11. Sprawdź przyłącza pod kątem nieszczelności i podłącz

ponownie w przypadku nieszczelności.
12. Przepłucz Ä Rozdział 6.7 „Płukanie” na stronie 63.
13. Upewnij się, że znany jest rodzaj połączenia śrubowego.
14. Odczytaj wymagane ciśnienie z tabeli momentów obrotowych

narzędziaÄ instrukcja obsługi narzędzia) i ustaw je Ä Roz-
dział 6.6 „Ustawienie ciśnienia roboczego” na stronie 62.

15. Podłącz narzędzie Ä instrukcja obsługi narzędzia.

7.1 Wybór funkcji przykręcania lub odkręcania
Agregat hydrauliczny zawsze uruchamia się z ostatnio wybraną
funkcją.

Aktualnie wybrana funkcja jest wyświetlana na wyświetlaczu pilota.
Przykręcanie

Odkręcanie

1. Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk.

2. Czarny przycisk umożliwia przełączanie pomiędzy funkcjami
 i .

Dioda LED na pilocie sygnalizuje ustawioną funkcję:

 – zielona dioda LED świeci się w sposób ciągły: funkcja przy-
kręcania

 – czerwona dioda LED świeci się w sposób ciągły: funkcja
odkręcania

Płukanie

Ustawianie ciśnienia

Hydrauliczny klucz dynamome-
tryczny

Pilot z wyświetlaczem
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7.2 Tryb ręczny – przykręcanie
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

1. Upewnij się, że ustawiona jest odpowiednia funkcja Ä Roz-
dział 7.1 „Wybór funkcji przykręcania lub odkręcania”
na stronie 67.

2. Upewnij się, że ustawione jest prawidłowe ciśnienie Ä Roz-
dział 6.6 „Ustawienie ciśnienia roboczego” na stronie 62.

3. Prawidłowo nałóż narzędzie na śrubę.

4. Naciśnij czarny przycisk.

ð Narzędzie obraca śrubę.

5. Zwolnij czarny przycisk.

ð Narzędzie wycofa się.

6. Przytrzymuj wciśnięty przycisk, aż przestanie być widoczny
obrót narzędzia, a następnie zwolnij go.

7. Naciśnij czerwony przycisk, aby wyłączyć agregat hydrau-
liczny po wykonaniu połączenia śrubowego.

7.3 Tryb ręczny – odkręcanie
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

1. Upewnij się, że ustawiona jest odpowiednia funkcja Ä Roz-
dział 7.1 „Wybór funkcji przykręcania lub odkręcania”
na stronie 67.

2. Upewnij się, że ustawione jest prawidłowe ciśnienie Ä Roz-
dział 6.6 „Ustawienie ciśnienia roboczego” na stronie 62.

3. Prawidłowo nałóż narzędzie na śrubę.

4. Naciśnij czarny przycisk.

ð Narzędzie obraca śrubę.

5. Zwolnij przycisk.

ð Narzędzie wycofa się.

6. Przytrzymuj wciśnięty przycisk, aż śruba zostanie odkręcona,
a następnie zwolnij go.

Praca z zakrętarkami hydraulicznymi
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7. Naciśnij czerwony przycisk, aby wyłączyć agregat hydrau-
liczny po odkręceniu.

7.4 Tryb automatyczny – kalibracja
W przypadku trybu automatycznego konieczne jest wykonanie pro-
cedury kalibracji agregatu hydraulicznego we współpracy z narzę-
dziem Ä Rozdział 6.8 „Uczenie” na stronie 64.

7.5 Tryb automatyczny – przykręcanie
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

Połączenia śrubowe z określonym momentem obrotowym i kątem
obrotu mogą być wykonywane tylko w połączeniu z panelem obsłu-
gowym (wyposażenie opcjonalne).

1. Upewnij się, że ustawiona jest odpowiednia funkcja Ä Roz-
dział 7.1 „Wybór funkcji przykręcania lub odkręcania”
na stronie 67.

2. Włącz agregat hydrauliczny. W tym celu naciśnij czarny przy-
cisk.
Zaczekaj, aż migająca na zielono dioda LED będzie świecić
się w sposób ciągły.

3. Nałóż hydrauliczny klucz dynamometryczny na śrubę.

4. Rozpocznij przykręcanie. W tym celu naciśnij i przytrzymaj
biały przycisk.

ð Zielona dioda LED szybko miga.

Przykręcanie jest wykonywane automatycznie.

Gdy proces przykręcania został zakończony prawidłowo, zielona
dioda LED świeci się w sposób ciągły.

Przykręcanie prawidłowe

Praca z zakrętarkami hydraulicznymi
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Jeśli dioda LED miga po zakończeniu procesu przykręcania,
wystąpił błąd.
W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie możliwość stero-
wania agregatem jest zablokowana.

1. Usuń błędy Ä Rozdział 14 „Usuwanie błędów”
na stronie 119.

2. Ponownie rozpocznij przykręcanie.

Jeśli przykręcanie zostanie przerwane przez użytkownika, wyświet-
lany jest komunikat „Abort”  (Anulowanie).

Naciśnij biały przycisk.

ð Komunikat o błędzie / komunikat o anulowaniu jest rese-
towany i możliwość sterowania agregatem hydraulicznym
jest ponownie aktywowana.

7.6 Tryb automatyczny – odkręcanie
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

1. Upewnij się, że ustawiona jest odpowiednia funkcja Ä Roz-
dział 7.1 „Wybór funkcji przykręcania lub odkręcania”
na stronie 67.

2. Włączanie. W tym celu naciśnij czarny przycisk.
Zaczekaj, aż migająca na czerwono dioda LED będzie
świecić się w sposób ciągły.

3. Nałóż hydrauliczny klucz dynamometryczny na śrubę.

4. Rozpocznij odkręcanie. W tym celu naciśnij i przytrzymaj
biały przycisk.

ð Czerwona dioda LED szybko miga.

Odkręcanie nie zostanie automatycznie zakończone.
5. Aby zakończyć odkręcanie, zwolnij biały przycisk.

Przykręcanie nieprawidłowe

Przykręcanie anulowane
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8 Praca z siłownikami mocującymi

Wybierz na pilocie funkcję siłownika mocującego.
W tym celu wywołaj „Local Menu”  (Lokalne menu) ®
„Mode”  (Tryb) i wybierz odpowiednią funkcję Ä Rozdział 6.4
„Ustawienie funkcji” na stronie 57.

8.1 Do 800 barów
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

Podczas ustawiania ciśnienia nie wolno podłączać
siłownika mocującego do agregatu hydraulicznego!

1. Z tabeli siły rozciągającej siłownika mocującego odczytaj ciś-
nienie dla wymaganej siły rozciągającej.

2. Zwolnij blokadę zaworu ograniczenia ciśnienia.
3. Uruchom agregat. W tym celu naciśnij i przytrzymaj czarny

przycisk.
4. Ustaw wymagane ciśnienie, obracając zawór regulacji ciś-

nienia.
n Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – ciśnienie

zostanie zmniejszone
n Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara – ciśnienie

zostanie zwiększone

ð Ustawione ciśnienie można odczytać za pomocą wskaź-
nika ciśnienia.

5. Zabezpiecz blokadę zaworu regulacji ciśnienia.
6. Upewnij się, że maksymalne ciśnienie siłownika mocującego

odpowiada agregatowi hydraulicznemu.
7. Połącz siłownik mocujący z wężem hydraulicznym.

ð Agregat hydrauliczny jest przygotowany do pracy siłow-
nika mocującego.

8. Nałóż siłownik mocujący na połączenie śrubowe.
9. Aby zastosować wymaganą siłę rozciągającą, naciśnij

i przytrzymaj czarny przycisk, aż ciśnienie ustawione na
zaworze regulacji ciśnienia zostanie osiągnięte przez system,
a proces przykręcania zostanie prawidłowo wykonany.

Wybór funkcji

Przestrzegaj tabeli siły rozciąga-
jącej

Uruchomienie agregatu hydraulicz-
nego
Ustawienie zaworu regulacji ciś-
nienia

Podłączenie siłownika mocującego

Mocowanie
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10. Zwolnij czarny przycisk.

ð System zostanie odciążony.

11. Zdejmij siłownik mocujący z połączenia śrubowego.

8.2 Do 1500 barów
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

Na przedniej stronie agregatu hydraulicznego zainstalowany jest
wzmacniacz ciśnienia, który umożliwia pracę siłowników mocu-
jących przy maksymalnym ciśnieniu 1500 barów (opcjonalnie
2400 barów).

Podczas ustawiania ciśnienia nie wolno podłączać
siłownika mocującego do agregatu hydraulicznego!

1. Ustaw zawór przełączający wzmacniacza ciśnienia na tryb
pracy siłownika mocującego [ON].
W pozycji „ON”  agregat jest ustawiony na 1500 barów
(ciśnienie występuje na bocznym przyłączu ciśnienia dla
siłowników mocujących), w pozycji „OFF”  dla 800 barów
(ciśnienie występuje na przednich przyłączach ciśnienia dla
zakrętarki hydraulicznej).
Oznaczenia:
ON - maksymalnie 1500 barów (2400 barów) na bocznym

przyłączu ciśnienia
OFF - maksymalnie 800 barów na przednich przyłączach

ciśnienia

Odciążenie

Rys. 30: Zawór przełączający
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2. Zamknij ręczny zawór odciążający w celu wytworzenia ciś-
nienia.
Oznaczenia:
P - Zwiększ ciśnienie na przyłączu ciśnienia siłownika

mocującego.
T - Zredukuj ciśnienie.

3. Z tabeli siły rozciągającej siłownika mocującego odczytaj ciś-
nienie dla wymaganej siły rozciągającej.

4. Zwolnij blokadę zaworu ograniczenia ciśnienia.

5. Uruchom agregat hydrauliczny. W tym celu naciśnij i przy-
trzymaj czarny przycisk.

6. Ustaw ciśnienie.
Ustawienie ręczne Ä Ustawienie zaworu regulacji ciśnienia.
Ustawienie automatyczne Ä Automatyczne ustawianie ciś-
nienia – uczenie.

7. Ustaw wymagane ciśnienie, obracając zawór regulacji ciś-
nienia.
n Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – ciśnienie

zostanie zmniejszone
n Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara – ciśnienie

zostanie zwiększone

ð Ustawione ciśnienie można odczytać za pomocą wskaź-
nika ciśnienia.

8. Zabezpiecz blokadę zaworu regulacji ciśnienia.
9. Kontynuuj z Ä Sprawdzenie maksymalnego ciśnienia.
10. Otwórz całkowicie zawór regulacji ciśnienia.

11. Uruchom agregat hydrauliczny. W tym celu naciśnij czarny
przycisk.

Rys. 31: Zamknięcie zaworu odciąża-
jącego

Przestrzegaj tabeli siły rozciąga-
jącej

Uruchomienie agregatu hydraulicz-
nego

Ustawienie zaworu regulacji ciś-
nienia

Automatyczne ustawianie ciśnienia
– uczenie
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12. Naciśnij i przytrzymaj biały przycisk. Obracaj przy tym zawór
regulacji ciśnienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak
długo, aż wskaźnik ciśnienia pokaże ciśnienie robocze.

ð Poprzez pompowania we wzmacniaczu ciśnienia wytwa-
rzane jest rosnące ciśnienie wtórne.

13. Naciśnij i przytrzymaj biały przycisk, aż czerwona dioda LED
będzie świecić w sposób ciągły.

14. Naciśnij krótko czarny przycisk.

ð Automatyczne ustawianie ciśnienia zostanie zakończone.

Ciśnienie jest ustawione, a agregat jest odciążony.
15. Jeśli podczas ustawiania ciśnienie zostało przekroczone,

należy odciążyć agregat hydrauliczny i powtórzyć ustawianie
ciśnienia. W tym celu zwolnij biały przycisk i rozpocznij
Ä Automatyczne ustawianie ciśnienia – uczenie.

16. Zabezpiecz blokadę zaworu regulacji ciśnienia.
17. Upewnij się, że maksymalne ciśnienie siłownika mocującego

odpowiada agregatowi hydraulicznemu.
18. Wyłącz agregat hydrauliczny.
19. Połącz siłownik mocujący z wężem hydraulicznym.

ð Agregat hydrauliczny jest przygotowany do pracy siłow-
nika mocującego.

20. Nałóż siłownik mocujący na połączenie śrubowe.

1. Aby zastosować wymaganą siłę rozciągającą, naciśnij czarny
przycisk tyle razy, aż zostanie osiągnięte ustawione ciś-
nienie.

2. Przykręć element mocujący. Obserwuj przy tym wskaźnik ciś-
nienia.
Wyrównaj spadek ciśnienia poniżej wartości minimalnej
poprzez dopompowanie. Naciśnij czarny przycisk tyle razy,
aż zostanie osiągnięte ustawione ciśnienie.

3. Po przykręceniu elementu mocującego odciąż siłownik
mocujący. W tym celu naciśnij zielony przycisk.

4. Zdejmij siłownik mocujący z połączenia śrubowego.

Sprawdzenie maksymalnego ciś-
nienia

Podłączenie siłownika mocującego

Praca ręczna
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1. Aby wykonać mocowanie, naciśnij i przytrzymaj biały przy-
cisk. Obserwuj wzrost ciśnienia na wskaźniku ciśnienia.

ð Agregat hydrauliczny automatycznie zatrzyma dalszy
wzrost ciśnienia po osiągnięciu zadanego ciśnienia.

Straty ciśnienia, na przykład na skutek
odprężenia, mogą spowodować, że
pierwotnie osiągnięte ciśnienie hydrau-
liczne w układzie spadnie. W celu
automatycznego wyrównania tych strat
ciśnienia, w trybie automatycznego dzia-
łania siłownika mocującego w agregacie
hydraulicznym aktywowana jest funkcja
„Automatyczne dopompowanie”.

W razie spadku ciśnienia wynoszącego 10 barów agregat
hydrauliczny samoczynnie wykona dopompowanie.
Element mocujący zostanie przykręcony.

2. Po przykręceniu elementu mocującego odciąż siłownik
mocujący. W tym celu naciśnij zielony przycisk.

3. Zdejmij siłownik mocujący z połączenia śrubowego.

Funkcja „Automatyczne dopompowanie” zapobiega stratom ciś-
nienia podczas automatycznego mocowania. Aby wyłączyć lub
włączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności:

1. Aby dezaktywować automatyczne dopompowanie, naciśnij
i przytrzymaj czerwony przycisk.

2. W celu przełączenia pomiędzy  i  naciśnij czarny przy-
cisk.

ð „Automatyczne dopompowanie” jest aktywowane.

„Automatyczne dopompowanie” jest dezaktywowane.

Tryb automatyczny

Dezaktywowanie funkcji „Automa-
tyczne dopompowanie”

Praca z siłownikami mocującymi
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Warunek: Agregat hydrauliczny jest włączony.
Układ musi być pozbawiony ciśnienia, aby można było zdjąć
siłownik mocujący.

1. Naciśnij krótko zielony przycisk.

2. Naciśnij czerwony przycisk, aby wyłączyć agregat hydrau-
liczny.

ð Agregat hydrauliczny jest odciążony.

3.
W przypadku usterek (np. awarii zasilania
elektrycznego) należy ręcznie odciążyć
siłownik mocujący.

Otwórz zawór odciążający wzmacniacza ciśnienia.

Odciążenie siłownika mocującego

Ręczne odciążenie

Praca z siłownikami mocującymi
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9 Przykręcanie wielokrotne
Agregaty hydrauliczne ze sterownikiem X32 i pilotem zdalnego
sterowania z wyświetlaczem graficznym mogą oferować automa-
tyczną funkcję przykręcania wielokrotnego (funkcja automatyczna
„Multi”).
Do przykręcania wielokrotnego nadają się:
n agregaty hydrauliczne, 800 barów, sterownik X32
n podwójne agregaty hydrauliczne, 800 barów + 1500 barów,

sterownik X32
Dzięki temu można używać kilku narzędzi jednocześnie.
Funkcja ta może być aktywowana w niektórych agregatach hydrau-
licznych PLARADâ.

Można stosować tylko identyczne narzędzia.

Maksymalna liczba narzędzi jest ograniczona
przez ilość oleju.

Automatyczne połączenia śrubowe są z reguły
możliwe tylko przy użyciu 2-wężowych zakrętarek.

W przypadku funkcji „Multi” można używać tylko
narzędzi w zakresie ciśnienia 800 barów.

Podczas korzystania z funkcji automatycznej „Multi” obowiązują
następujące wymagania systemowe:
n Sterownik X32

– Oprogramowanie wbudowane X32: 4232
– Oprogramowanie wbudowane pilota zdalnego sterowania

X32: 4224
n Panel obsługowy

– Oprogramowanie wbudowane BE32: 4231
– Oprogramowanie komputera: 4231

Rys. 32: Przykład przykręcania wie-
lokrotnego

Wymagania systemowe:

Przykręcanie wielokrotne

 Elektryczny agregat hydrauliczny XE1| DXE1 77



9.1 Wymagania sprzętowe

Liczba przyłączy dla złączy i złączek na bloku zaworowym musi
odpowiadać liczbie narzędzi do przykręcania.
Przykład: Do zastosowania w tandemie z zakrętarką 2-wężową
muszą być obecne po dwa złącza i dwie złączki.
Alternatywnie można zastosować rozdzielacz wielokrotny. Roz-
dzielacze wielokrotne są dostępne w firmie PLARADâ w różnych
wersjach.
Przykład: Rozdzielacz 2-krotny do zakrętarki 2-wężowej z wężami,
800 barów, z wężami przyłączeniowymi

Do każdego podłączanego narzędzia wymagane są dwa węże
hydrauliczne przeznaczone do maksymalnego ciśnienia.
Przykład: Do zastosowania w tandemie z zakrętarką 2-wężową
wymagane są cztery węże wysokociśnieniowe.

Objętość użytkowa oleju w zbiorniku wyrównawczym + zbiorniku
dodatkowym (opcjonalny) musi być wystarczająca do pracy z kil-
koma narzędziami.

9.2 Wybór funkcji przykręcania wielokrotnego

To podmenu wyświetlane jest tylko wtedy, gdy
agregat hydrauliczny posiada więcej niż jeden tryb
pracy i nie jest połączony z panelem obsługowym.

Jeśli podłączony jest panel obsługowy, określa on
tryb. Gdy panel obsługowy zostanie odłączony,
agregat hydrauliczny powraca do ostatnio aktywo-
wanego trybu.

Agregat hydrauliczny może wykonywać następujące funkcje auto-
matyczne (AutoMode) w zależności od ich aktywowania:

Przyłącza węży

Rys. 33: Przykład rozdzielacza wielok-
rotnego

Węże wysokociśnieniowe

Objętość oleju

Pilot zdalnego sterowania

Przykręcanie wielokrotne
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 „Wrench” - Automatyczne przykręcanie za pomocą narzę-
dzia grzechotkowego

 „Tensioner” - Automatyczne mocowanie za pomocą dowolnej
liczby siłowników mocujących

„ Multi” - Półautomatyczne przykręcanie za pomocą
więcej niż jednego narzędzia grzechotkowego
(przykręcanie wielokrotne)

Wybierz funkcję automatyczną „ Multi” .

ð  Tryb nieaktywny

 Tryb aktywny
Bieżąca funkcja jest wyświetlana w lewym górnym rogu
pilota w postaci ikony. Następujące ikony są używane dla
funkcji „Multi” :

 Przykręcanie w trybie „Multi”

 Odkręcanie w trybie „Multi”

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
obsługi panelu obsługowego.

W programie komputerowym „BE32.exe” oprócz już istniejących
trybów (moment obrotowy, moment obrotowy/kąt obrotu itd.)
można wybrać także tryb „Multi”.
1. Wybierz tryb „Multi”.

ð Po wybraniu tego trybu pojawia się kolejne pole wpro-
wadzania danych (oprócz pól występujących w trybie
„Moment obrotowy”).

2. Wpisz liczbę użytych narzędzi.

ð Gdy rodzaj połączenia śrubowego zostanie przesłany do
panelu obsługowego, jest on traktowany tak samo, jak
pozostałe rodzaje połączenia śrubowego.

Rodzaj połączenia śrubowego „Multi” można wybrać za pomocą
panelu obsługowego tylko wtedy, gdy podłączony agregat hydrau-
liczny jest aktywowany dla tego trybu.

9.3 Wielokrotne przykręcanie
Z wyjątkiem opisanych poniżej odstępstw, procedura jest taka
sama, jak w przypadku przykręcania w trybie „Wrench” .

Również w tym trybie agregat hydrauliczny musi nauczyć się pod-
łączonej hydraulicznej zakrętarki dynamometrycznej przed właś-
ciwym przykręcaniem.

Panel obsługowy

Tryb uczenia

Przykręcanie wielokrotne
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1. Podłącz wszystkie narzędzia hydrauliczne, które będą
później używane do przykręcania.

2. Uczenie Ä Rozdział 6.8 „Uczenie” na stronie 64.

Przykręcanie wielokrotne jest funkcją półautoma-
tyczną, przykręcanie nie kończy się automa-
tycznie!

Gdy tylko agregat hydrauliczny wykryje, że wszystkie śruby są
prawdopodobnie przykręcone, zaświeci się czerwona dioda LED.
1. Upewnij się, że żadna śruba już się nie rusza. Naciśnij

czarny przycisk (przytrzymaj biały przycisk w położeniu wciś-
niętym), aby potwierdzić.

ð Agregat hydrauliczny wykona do końca bieżący suw,
a następnie zakończy przykręcanie komunikatem OK.
Przy podłączonym panelu obsługowym ostatnie występu-
jące ciśnienie maksymalne jest przesyłane do panelu
obsługowego w celu dokumentacji.

2. Nie zwalniaj białego przycisku aż do zakończenia przykrę-
cania.

ð  Przykręcanie OK.

 Przedwczesne zwolnienie jest traktowane jako „Prze-
rwanie przez użytkownika”.

W programie komputerowym „BE32.exe” oprócz już istniejących
funkcji (moment obrotowy, moment obrotowy/kąt obrotu itd.)
można wybrać także funkcję „Multi”.
1. Wybierz funkcję „Multi”.

ð Po wybraniu tego trybu pojawia się kolejne pole wpro-
wadzania danych (oprócz pól występujących w trybie
„Moment obrotowy”).

2. W dodatkowym polu wyświetlanym w funkcji „Moment obro-
towy” należy wpisać liczbę użytych głowic.

Tryb przykręcania

Funkcja „Multi” z panelem obsłu-
gowym

Przykręcanie wielokrotne
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3. Przesłanie rodzaju połączenia śrubowego do panelu obsłu-
gowego  instrukcja obsługo panelu obsługowego.

ð Gdy taki rodzaj połączenia śrubowego zostanie przesłany
do panelu obsługowego, jest on traktowany tak samo, jak
pozostałe rodzaje połączenia śrubowego.

Rodzaj połączenia śrubowego „Multi”
można wybrać za pomocą panelu obsłu-
gowego tylko wtedy, gdy podłączony
agregat hydrauliczny jest aktywowany
dla tej funkcji (analogicznie do rodzajów
połączenia śrubowego Moment obro-
towy/Kąt obrotu).

Przykręcanie wielokrotne
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10 Udokumentowanie pracy

W połączeniu z opcjonalnym panelem obsługowym
można udokumentować pracę agregatu hydraulicz-
nego.

Panel obsługowy jest podłączany do agregatu hydraulicznego
poprzez złącze serwisowe i dokumentacyjne przewodem adapte-
rowym agregatu hydraulicznego.
Więcej informacji Ä instrukcja obsługi panelu obsługowego.
Opisano w niej następujące zagadnienia:
n Podłączenie panelu obsługowego
n Uruchomienie panelu obsługowego
n Sterowanie mocowaniem za pomocą panelu obsługowego

(tylko agregaty podwójne D1500)
n Przykręcanie za pomocą panelu obsługowego
n Odkręcanie
n Inne funkcje panelu obsługowego
n Wprowadzanie danych użytkownika
n Przeglądanie dokumentacji i danych
n Przeglądanie informacji o panelu obsługowym
n Zmiana ustawień
n Wyłączenie panelu obsługowego
n Wymiana danych między komputerem a panelem obsługowym

Opcja

Udokumentowanie pracy
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11 Wykonywanie połączeń śrubowych i zarządzanie nimi
Za pomocą programu komputerowego „BE32.exe” i panelu obsłu-
gowego można tworzyć rodzaje połączeń śrubowych i zarządzać
nimi.
Więcej informacji Ä instrukcja obsługi programu komputerowego
„BE32.exe”.
Opisano w niej następujące zagadnienia:
n Tworzenie pól użytkownika
n Tworzenie i edycja rodzajów połączeń śrubowych
n Tworzenie list definicji rodzajów połączeń śrubowych
n Zarządzanie danymi dokumentacji

Opcja

Wykonywanie połączeń śrubowych i zarządzanie nimi
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12 Panel obsługowy (BE)
pA# 82895

Za pomocą opcjonalnego panelu obsługowego (BE) można zapi-
sywać wykonane operacje przykręcania/odkręcania (wszystkie
momenty dokręcania i kąty dalszego obracania) lub operacje napi-
nania. Po przesłaniu do komputera dane te mogą służyć jako iden-
tyfikowalny dowód wykonania prac.

Do zakresu dostawy panelu obsługowego (BE) należą:
n Panel obsługowy (BE)
n Stacja dokująca
n Kabel adaptera
n Płyta CD
n Uchwyt (opcja)

12.1 Przegląd

1 Obudowa z przyłączem dla stacji dokującej
2 Wyświetlacz
3 Stacja dokująca
4 Przyciski menu i nawigacji
5 Przyciski do wprowadzania wartości
6 Przyłącze kabla adaptera

Numer referencyjny

Krótki opis

Zakres dostawy

Przegląd panelu obsługowego (BE)

Rys. 34: Przegląd

Panel obsługowy (BE)
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1 Stan połączenia

 Panel obsługowy (BE) niepołączony
z agregatem hydraulicznym

 Panel obsługowy (BE) połączony z agre-
gatem hydraulicznym

 Panel obsługowy (BE) posiada połączenie
danych z komputerem

2 Stan agregatu hydraulicznego

 Tryb napinacza

 Nie wysłano żadnego rodzaju połączenia
śrubowego

 Funkcja momentu obrotowego

 Funkcja odkręcania

 Funkcja momentu obrotowego i kąta
obrotu

 Tryb ustawiania ciśnienia aktywny
1500 barów – funkcja napinacza
800 barów – funkcja przykręcania –
wymagana kalibracja

3 Numer aktualnego połączenia śrubowego

4 Data, godzina

5 Poziom naładowania akumulatora albo zasilanie sieciowe

6 Stopka

Wyświetlacz

Rys. 35: Elementy wskaźnikowe

Panel obsługowy (BE)
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Przycisk trójkątny

Przyciski nawigacji

Przycisk menu

Przycisk uruchamiania [OK]

Przycisk anulowania [ESC]

Wprowadzanie liter i cyfr

 Przełączanie między dużymi lub małymi literami oraz cyframi

Do zakresu dostawy panelu obsługowego (BE) należy oprogra-
mowanie na komputer PC „BE32.exe”. Umożliwia ono tworzenie
rodzajów połączeń śrubowych, które za pomocą panelu obsługo-
wego można przesyłać do podłączonego agregatu hydraulicznego.
Do panelu obsługowego dołączona jest płyta CD z następującą
zawartością:
Doku - Wielojęzyczna instrukcja obsługi
Sw - Folder z zapisanymi funkcjami
Versionen - Informacje o aktualnej wersji oprogramowania

Przyciski menu i nawigacji

Rys. 36: Przyciski menu i nawigacji

Przyciski do wprowadzania war-
tości

Rys. 37: Przyciski do wprowadzania
wartości

Oprogramowanie

Panel obsługowy (BE)
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W folderze „Sw”  znajdują się:
Data - Folder danych
BE32 - Program do wprowadzania ustawień dokumentacji
BE32Sync - Program do synchronizacji ustawień pomiędzy

komputerem a panelem obsługowym (BE) i przesy-
łania danych rodzajów połączeń śrubowych

BE32Update - Aktualizacja online w celu dodawania nowych
funkcji i parametrów

DrExplorer - Aktualizacja online w celu dodawania nowych
funkcji i parametrów

ToolsCreate - Baza danych narzędzi

Do zakresu dostawy panelu obsługowego (BE) należy kabel adap-
tera, który łączy panel obsługowy (BE) ze złączem danych agre-
gatu hydraulicznego.
Czerwone
gniazdo

- Podłącz czerwone gniazdo do panelu obsługo-
wego (BE).

Niebieska
wtyczka

- Włóż niebieską wtyczkę do złącza dokumenta-
cyjno-serwisowego agregatu hydraulicznego.

Do zakresu dostawy panelu obsługowego (BE) należy stacja doku-
jąca. Za pomocą stacji dokującej można ładować akumulator
panelu obsługowego (BE).

12.2 Bezpieczeństwo
Podczas użytkowania panelu obsługowego (BE) należy – oprócz
wskazówek dotyczących ryzyka resztkowego związanego z agre-
gatem hydraulicznym i narzędziem hydraulicznym – przestrzegać
następujących wskazówek bezpieczeństwa:

Kabel adaptera

Rys. 38: Kabel adaptera

Stacja dokująca

Rys. 39: Stacja dokująca

Panel obsługowy (BE)
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Panel obsługowy (BE) jest wyposażony w akumulator.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek niepra-
widłowego postępowania z akumulatorem!
Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorami
może spowodować pożar, wybuch i porażenie
prądem. Ulatniające się gazy lub dym mogą dopro-
wadzić do zatrucia i uduszenia.
– Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie

stacji dokującej dołączonej do zestawu.
– Nigdy nie otwieraj panelu obsługowego (BE)

i nie wyjmuj akumulatora. Akumulator utylizuj
tylko wraz z panelem obsługowym.

– W przypadku uszkodzenia akumulatora skon-
taktuj się z serwisem firmy PLARADâ.

Podczas korzystania z panelu obsługowego (BE) zapisywane są
dane.
Właściciel musi zapewnić, aby gromadzenie i przetwarzanie
danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi
lokalnie przepisami dotyczącymi ochrony danych.

12.3 Ładowanie panelu obsługowego (BE)
Jeżeli panel obsługowy (BE) połączony jest z agregatem hydrau-
licznym, wówczas agregat hydrauliczny zasila panel obsługowy
(BE) w energię elektryczną.
Panel obsługowy (BE) jest dodatkowo wyposażony w akumulator.
Jeżeli panel obsługowy (BE) połączony jest z agregatem hydrau-
licznym, wówczas akumulator nie jest ładowany.
1.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia spowodowane prądem
elektrycznym!
Stosować tylko oryginalny zasilacz.

Aby naładować akumulator, połącz zasilacz ze stacją doku-
jącą i włóż wtyczkę do gniazda.

2. Włóż panel obsługowy (BE) do stacji dokującej.

ð Akumulator panelu obsługowego jest ładowany.

Z całkowicie naładowanym akumulatorem panel obsłu-
gowy może być eksploatowany przez około 2 godziny
bez konieczności korzystania z zewnętrznego zasilania
elektrycznego.

Akumulator

Ochrona danych

Podłączanie zasilacza

Stacja dokująca

Panel obsługowy (BE)
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12.4 Podłączanie panelu obsługowego (BE)
1. Podłącz czerwone gniazdo kabla adaptera (Rys. 40/2)

z panelem obsługowym (BE) (Rys. 40/1).
2. Włóż niebieską wtyczkę kabla adaptera (Rys. 40/3) do

złącza dokumentacyjno-serwisowego agregatu hydraulicz-
nego (Rys. 40/4).

3. Podłącz agregat hydrauliczny do zasilania elektrycznego.

ð Panel obsługowy (BE) zasilany jest w energię elek-
tryczną.

12.5 Uruchamianie panelu obsługowego (BE)
Aby uruchomić panel obsługowy (BE), należy postępować w nastę-
pujący sposób:

1. Aby włączyć panel obsługowy (BE), wciśnij .

ð Panel obsługowy (BE) jest inicjalizowany.

Wyświetlany jest ekran startowy.

2. Jeżeli panel obsługowy (BE) jeszcze nie został zsynchronizo-
wany z komputerem, pojawia się komunikat– patrz Rys. 41.
Zsynchronizuj panel obsługowy z komputerem (Ä Rozdział
12.11 „Wymiana danych między komputerem a panelem
obsługowym” na stronie 102) i ponownie uruchom panel
obsługowy (BE) (Ä „Uruchamianie” na stronie 89).

3. Jeżeli komunikat Rys. 41 wyświetlany jest już w przypadku
zsynchronizowanego już panelu obsługowego, uszkodzona
jest bateria wewnętrznego zegara. Zleć wymianę baterii
przez serwis firmy PLARADâ.

Rys. 40: Podłączanie kabla adaptera

Uruchamianie

Rys. 41: Komunikat

Panel obsługowy (BE)
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4. Odczekaj do zakończenia inicjalizacji.

ð O prawidłowym połączeniu między agregatem hydrau-
licznym a panelem obsługowym (BE) informuje ikona 
w polu stanu połączenia (Rys. 35/1).

ð Po nawiązaniu połączenia danych między panelem
obsługowym (BE) a agregatem hydraulicznym wyświet-
lane jest menu „Power Pack Data View”  (Dane agre-
gatu).

5. Jeżeli połączenie między panelem obsługowym (BE) a agre-
gatem hydraulicznym jest nieprawidłowe (stan połączenia

), sprawdź prawidłowe podłączenie kabla adaptera.

Inicjalizacja

Rys. 42: Dane agregatu

Panel obsługowy (BE)
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12.6 Napinanie z panelem obsługowym (BE)

Napinanie jest możliwe tylko z dualnym agregatem
hydraulicznym.

Warunki:
n Agregat hydrauliczny i panel obsługowy (BE) są połączone
Ä Rozdział 12.4 „Podłączanie panelu obsługowego (BE)”
na stronie 89.

n Agregat hydrauliczny i panel obsługowy (BE) są gotowe do
pracy Ä Rozdział 12.5 „Uruchamianie panelu obsługowego
(BE)” na stronie 89.

n Rodzaje połączeń śrubowych (tryb napinacza) są utworzone
i zostały przesłane do panelu obsługowego (BE) Ä Roz-
dział 12.12 „Zarządzanie rodzajami połączeń śrubowych”
na stronie 104.

1. Aby otworzyć menu główne panelu obsługowego (BE),
wciśnij .

2. Za pomocą przycisków  albo  wybierz podmenu
„Bolting App. Defs.”  (Definicje rodzajów połączeń śrubo-
wych) i potwierdź przyciskiem .

ð Wyświetlana jest lista istniejących rodzajów połączeń śru-
bowych.

3. Za pomocą przycisków  albo  wybierz listę rodzajów
połączeń śrubowych i potwierdź przyciskiem .

Przygotowanie panelu obsługo-
wego (BE) i agregatu hydraulicz-
nego

Rys. 43: Definicje rodzajów połączeń
śrubowych

Rys. 44: Definicje rodzajów połączeń
śrubowych

Panel obsługowy (BE)
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4. Za pomocą przycisków  albo  wybierz rodzaj połą-
czenia śrubowego i potwierdź przyciskiem .

5. Upewnij się, że w trybie napinacza (oznaczonym symbolem
) wybrany jest utworzony rodzaj połączenia śrubowego.

ð Parametry rodzaju połączenia śrubowego zostają prze-
słane do agregatu hydraulicznego.

6.
Przy stosowaniu panelu obsługowego (BE)
funkcja ustawiania ciśnienia działa tylko
w trybie ustawiania ciśnienia.

Aby przełączyć na tryb ustawiania ciśnienia, aktywuj tryb
ustawiania lub tryb kalibracji, przytrzymując wciśnięty czer-
wony przycisk i naciskając biały przycisk.
Wyreguluj zawór ograniczający ciśnienie w taki sposób, aby
uzyskać wyświetloną na panelu obsługowym (BE) wartość
siły napięcia wstępnego kN Ä Rozdział 6.6 „Ustawienie ciś-
nienia roboczego” na stronie 62.
Aby dezaktywować tryb ustawiania ciśnienia, jednocześnie
naciśnij na pilocie biały i czerwony przycisk.

ð Wyświetlane jest okno do wprowadzania danych.

W podmenu „Bolt Data”  (Dane połą-
czenia śrubowego) można w sześciu
dowolnie definiowalnych polach teksto-
wych wprowadzać dane połączenia śru-
bowego (np. nazwisko i numer pracow-
nika, nazwę elementu).

Liczbę i nazwy pól określa się w dołą-
czonym w zestawie oprogramowaniu na
komputer PC „BE32.exe”. Na panelu
obsługowym (BE) nie można dokonywać
żadnych zmian tych pól. Dane w tych
polach można wprowadzać tylko po
uprzednim wybraniu rodzaju połączenia
śrubowego.

Rys. 45: Lista rodzajów połączeniach
śrubowych

Rys. 46: Rodzaj połączenia śrubo-
wego

Rys. 47: Ustawianie ciśnienia

Rys. 48: Dane połączenia śrubowego

Panel obsługowy (BE)
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7. Wybierz pole danych.

8. Wprowadź tekst za pomocą przycisków do wprowadzania.
Aby przełączyć między dużymi lub małymi literami oraz
cyframi, wciśnij .

9. Potwierdź wprowadzone dane przyciskiem  albo anuluj
przyciskiem .

ð Po potwierdzeniu wprowadzonych danych zostają one
zastosowane, a na panelu obsługowym wyświetlany
jest wybrany rodzaj połączenia śrubowego. W nagłówku
wyświetlany jest numer następnego połączenia śrubo-
wego.

10. Podłącz napinacz do węża hydraulicznego.

ð System jest przygotowany do pracy z napinaczem i spo-
rządzania dokumentacji.

1. Naciśnij i przytrzymaj biały przycisk na pilocie.

ð Na panelu obsługowym (BE) wyświetlane jest wytwa-
rzanie ciśnienia.

2. Trzymaj wciśnięty biały przycisk pilota, aż zielona i czer-
wona dioda LED na pilocie będą równocześnie świecić się
w sposób ciągły.

ð Osiągnięta siła rozciągająca znajduje się zakresie tole-
rancji, a na panelu obsługowym (BE) pojawia się wska-
zanie ukazane na Rys. 51.

Wprowadzanie danych połączenia
śrubowego

Rys. 49: Dane połączenia śrubowego

Napinanie

Rys. 50: Wytwarzanie ciśnienia

Rys. 51: Wyświetlacz panelu obsługo-
wego

Panel obsługowy (BE)
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ð Na pilocie pojawia się wskazanie ukazane na Rys. 52.

3. Przykręć element mocujący.

ð W przypadku stosowania panelu obsługowego (BE)
agregat hydrauliczny standardowo rozpoczyna dopom-
powywanie, gdy osiągnięte ciśnienie spadnie, np. na
skutek strat spowodowanych osiadaniem połączenia śru-
bowego.

4. Po przykręceniu elementu mocującego uwolnij ciśnienie
w napinaczu. Wciśnij w tym celu zielony przycisk na pilocie.

ð Jako wynik połączenia śrubowego sterownik dokumen-
tuje ciśnienie zmierzone bezpośrednio przed uwolnie-
niem ciśnienia.

Po pomyślnym zakończeniu napinania na panelu obsługowym
(BE) pojawia się komunikat „Tensioning OK”  (Napinanie OK).

Jeżeli operacja napinania została anulowana poprzez naciśnięcie
czerwonego przycisku na pilocie, na panelu obsługowym (BE)
pojawia się komunikat o błędzie „User Cancelled”  (Anulowanie
przez użytkownika).

Rys. 52: Wyświetlacz pilota

Dokumentacja napinania

Anulowanie przez użytkownika

Panel obsługowy (BE)
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Inne komunikaty o błędach, jak np. przekroczenie maksymalnie
dopuszczalnej siły rozciągającej na skutek niezamierzonego prze-
stawienia zaworu regulacji ciśnienia, przedstawiane są jako komu-
nikaty tekstowe.
Jeżeli występuje komunikat o błędzie, numer połączenia śrubo-
wego nie jest automatycznie zwiększany.

12.7 Przekręcanie z wykorzystaniem panelu obsługowego (BE)

Warunki:
n Agregat hydrauliczny jest przystosowany do wykonywania

połączeń śrubowych z określonym momentem obrotowym
i kątem obrotu.

n Agregat hydrauliczny i panel obsługowy (BE) są połączone
Ä Rozdział 12.4 „Podłączanie panelu obsługowego (BE)”
na stronie 89.

n Agregat hydrauliczny i panel obsługowy (BE) są gotowe do
pracy Ä Rozdział 12.5 „Uruchamianie panelu obsługowego
(BE)” na stronie 89.

n Rodzaje połączeń śrubowych (tryb momentu obrotowego i tryb
momentu obrotowego – kąta obrotowego) są utworzone i zos-
tały przesłane do panelu obsługowego Ä Rozdział 12.12
„Zarządzanie rodzajami połączeń śrubowych” na stronie 104.

1. Aby otworzyć menu główne panelu obsługowego (BE),
wciśnij .

2. Za pomocą przycisków  albo  wybierz podmenu
„Bolting App. Defs.”  (Definicje rodzajów połączeń śrubo-
wych) i potwierdź przyciskiem .

ð Wyświetlana jest lista istniejących rodzajów połączeń śru-
bowych.

3. Za pomocą przycisków  albo  wybierz listę rodzajów
połączeń śrubowych i potwierdź przyciskiem .

Napinanie nieprawidłowe

Przygotowanie panelu obsługo-
wego (BE) i agregatu hydraulicz-
nego

Rys. 53: Definicje rodzajów połączeń
śrubowych

Panel obsługowy (BE)
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4. Za pomocą przycisków  albo  wybierz rodzaj połą-
czenia śrubowego i potwierdź przyciskiem .

Rodzaje połączeń śrubowych z momentem
obrotowym i kątem obrotu można wyko-
nywać wyłącznie z odpowiednim agregatem
hydraulicznym.

Panel obsługowy rozpoznaje, czy podłączony
agregat hydrauliczny może wykonywać
rodzaje połączeń śrubowych z momentem
obrotowym i kątem obrotu. Jeżeli agregat
hydrauliczny nie jest odpowiedni, wszystkie
rodzaje połączeń śrubowych z momentem
obrotowym i kątem obrotowym wyświetlane
są na panelu obsługowym na szaro.

ð Parametry rodzaju połączenia śrubowego zostają prze-
słane do agregatu hydraulicznego.

ð Wyświetlany jest ekran „Calibration”  (Kalibracja).

Jeżeli agregat wymaga kalibracji, informuje o tym symbol
 w pasku stanu.

ð Jeżeli ciśnienie kalibracji odpowiada już uprzednio ska-
librowanemu ciśnieniu dokręcania i stosowany jest
ten sam hydrauliczny klucz dynamometryczny, pojawi
się ekran „Calibration”  (Kalibracja). Kalibracja nie jest
ponownie przeprowadzana. Można rozpocząć przykrę-
canie.

5. Podłącz hydrauliczny klucz dynamometryczny do węża hyd-
raulicznego.

6. Ustaw ciśnienie.
n Rodzaje połączeń śrubowych z momentem obro-

towym:
Na zaworze ograniczającym ciśnienie jak najdokładniej
ustaw ciśnienie („wartość docelową”) odpowiadające
wyświetlanemu momentowi obrotowemu.

n Rodzaje połączeń śrubowych z momentem obro-
towym i kątem obrotu:
Wyświetlany na panelu obsługowym moment obrotowy
stanowi wartość minimalną. Ustaw agregat hydrauliczny
na dowolne ciśnienie, które odpowiada momentowi obro-
towemu przekraczającemu wartość minimalną.

Rys. 54: Rodzaj połączenia śrubo-
wego

Rys. 55: Ekran „Calibration”  (Kali-
bracja)

Ustawianie ciśnienia

Panel obsługowy (BE)
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7.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowa-
nych przez wysokie ciśnienie!
Zbyt wysokie ciśnienie może prowadzić do
pęknięcia elementów i spowodować obra-
żenia i szkody materialne.
– Nigdy nie przekraczaj maksymalnego

dopuszczalnego ciśnienia roboczego
podłączonego hydraulicznego klucza
dynamometrycznego.

Podczas ustawiania ciśnienia obserwuj wzrost momentu
obrotowego na panelu obsługowym.
Przykład metody z momentem obrotowym i kątem obrotu
Wartość ustawionego ciśnienia odpowiada momentowi obro-
towemu wynoszącemu 4541 Nm i jest tym samym większa
niż wartość docelowa wynosząca 4498 Nm. Wynik jest pra-
widłowy.

ð Jeżeli wymagane ciśnienie jest prawidłowo ustawione,
wówczas wskaźnik słupkowy momentu obrotowego jest
zielony.

8. Wykonaj funkcję „Calibration”  (Kalibracja) agregatu hydrau-
licznego.

ð Błąd podczas kalibracji wskazywany jest następująco:

n Diody LED na pilocie migają na zmianę.
n Na panelu obsługowym (BE) wyświetlany jest komu-

nikat tekstowy.
9. Usuń błędy kalibracji poprzez wciśnięcie zielonego przycisku

i powtórzenie kalibracji.

ð Prawidłowo przeprowadzona kalibracja wskazywana jest
następująco:
n Zielona dioda LED na pilocie przełącza się z migania

na stałe świecenie.

ð Po pomyślnie zakończonej kalibracji agregat jest przygo-
towany do automatycznego wykonywania połączeń śru-
bowych i ich dokumentowania na panelu obsługowym
(BE).
Panel obsługowy wyświetla ekran odpowiedni dla danego
rodzaju połączenia śrubowego:
n Metoda z momentem obrotowym
n Metoda z momentem obrotowym i kątem obrotu

Rys. 56: Moment obrotowy

Kalibracja

Rys. 57: Błąd kalibracji

Rys. 58: Przykład dla momentu obro-
towego i kąta obrotu

Panel obsługowy (BE)
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10. Przykręć.

ð Podczas przykręcania panel obsługowy (BE) pokazuje
postęp pracy.
n Moment obrotowy

Wyświetlany jest wzrost momentu obrotowego.
n Metoda z momentem obrotowym i kątem obrotu

Najpierw wyświetlany jest wzrost momentu obro-
towego aż do osiągnięcia momentu złączenia,
a następnie wzrost kąta dalszego obracania.

Po pomyślnym wykonaniu połączenia śrubowego na panelu obsłu-
gowym (BE) pojawia się komunikat „Bolting OK”  (Przykręcanie
OK).
n Moment obrotowy

Osiągnięty moment obrotowy znajduje się w zakresie doce-
lowym.

n Moment obrotowy i kąt obrotu
Osiągnięto kąt dalszego obracania. Moment obrotowy odpo-
wiadający kątowi dalszego obracania znajduje się w zapi-
sanym w definicji rodzaju połączenia śrubowego zakresie tole-
rancji.

Przed przełożeniem hydraulicznego klucza dynamometrycznego
wyłącz agregat hydrauliczny, wciskając czerwony przycisk z boku.
Hydrauliczny klucz dynamometryczny można nasadzić na
następne połączenie śrubowe i wykonać je, bez konieczności
potwierdzania danych zgłoszonych przez agregat na panelu obsłu-
gowym (BE). Stan licznika kolejnych połączeń śrubowych zostaje
podwyższony o jeden. Panel obsługowy automatycznie kontynuuje
zliczanie.
System automatycznie ocenia, czy połączenie śrubowe zostało
wykonane prawidłowo. Dane przykręcania/odkręcania (nazwisko
pracownika itp.) zostają automatycznie zastosowane dla następ-
nego rodzaju połączenia śrubowego, o ile nie zostały one zmie-
nione (np. przy nowej zmianie).

Przykręcanie

Rys. 59: Przykład dla momentu obro-
towego i kąta obrotu

Lewa
strona

podczas przykręcania

Prawa
strona

po wykonaniu połą-
czenia śrubowego

Dokumentacja połączenia śrubo-
wego

Przekładanie hydraulicznego
klucza dynamometrycznego

Panel obsługowy (BE)
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Lewa strona śruba już dokręcona
prawa strona anulowanie przez użytkownika
Jeżeli podczas przykręcania zostanie rozpoznany błąd, pojawia się
komunikat o błędzie.
Przykłady:
n Próba ponownego przykręcenia dokręconej już śruby.
n Podczas automatycznego przykręcania omyłkowo zwolniony

został biały przycisk.
Komunikat o błędzie należy potwierdzić na panelu obsługowym
(BE) za pomocą przycisku .
Numer połączenia śrubowego nie jest automatycznie zwiększany
o jeden. Operację przykręcania można powtórzyć.

12.8 Odkręcanie z wykorzystaniem panelu obsługowego (BE)
Odkręcanie śrub z wykorzystaniem panelu obsługowego (BE)
przebiega w identyczny sposób jak bez panelu.
Podczas odkręcania na panelu obsługowym (BE) pojawia się
komunikat „Loosening”  (Odkręcanie).

12.9 Zapoznanie się z innymi funkcjami panelu obsługowego
12.9.1 Otwieranie menu

1. Aby otworzyć menu główne panelu obsługowego (BE),
wciśnij .

2. Za pomocą przycisków  albo  wybierz odpowiednie
podmenu i potwierdź przyciskiem .

12.9.2 Wprowadzanie danych użytkownika
Aby zmienić dane podane po ustawieniu ciśnienia (np. nazwisko
pracownika przy nowej zmianie), należy postępować następująco:
1. Wybierz  „Menu”  Ú podmenu „Enter Data”  (Wprowa-

dzanie danych) i potwierdź przyciskiem .

ð Wyświetlane są istniejące pola danych.

Przykręcanie nieprawidłowe

Rys. 60: Przykład nieprawidłowego
przebiegu przykręcania

Rys. 61: Odkręcanie

Rys. 62: Menu

Panel obsługowy (BE)
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2. Wprowadź dane w maksymalnie sześciu polach tekstowych.

Liczbę i nazwy pól określa się w dołączonym
w zestawie oprogramowaniu na komputer
PC „BE32.exe”. Na panelu obsługowym (BE)
nie można dokonywać żadnych zmian tych
pól. Dane w tych polach można wprowadzać
tylko po uprzednim wybraniu rodzaju połą-
czenia śrubowego.

12.9.3 Wyświetlanie dokumentacji i danych
W podmenu „Documentations”  (Dokumentacja) przedstawiane są
gotowe połączenia śrubowe jako lista.
1. Wybierz  „Menu”  Ú podmenu „Documentations”  (Doku-

mentacja) i potwierdź przyciskiem .

ð Wyświetlane są istniejące rekordy danych.

2. Aby obejrzeć dokumentację, wybierz za pomocą przycisków
 albo  odpowiedni rekord i potwierdź przyciskiem .

ð Wyświetlane są kompletne dane tego połączenia śrubo-
wego:
n Data
n Wprowadzona siła napięcia wstępnego
n Wprowadzony moment obrotowy
n Moment złączenia
n Kąt dalszego obracania
n Zastosowane narzędzie
n Nazwa połączenia śrubowego

3. Aby przejść w widoku szczegółowym do poprzedniego albo
następnego rekordu, wciśnij  albo .

ð W przypadku braku danych pojawia się komunikat „No
data”  (Brak danych).

4. Aby potwierdzić komunikat, wciśnij .

Rys. 63: Dokumentacja

Rys. 64: Widok szczegółowy

Panel obsługowy (BE)
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12.9.4 Wyświetlanie danych agregatu hydraulicznego
W podmenu „Power Pack Data View”  (Dane agregatu) można
wyświetlić dane agregatu hydraulicznego połączonego z panelem
obsługowym (BE).

Wybierz  „Menu”  Ú podmenu „Power Pack Data View”
(Dane agregatu) i potwierdź przyciskiem .

ð Wyświetlane są aktualne dane agregatu hydraulicznego.

12.9.5 Wyświetlanie informacji dotyczących panelu obsługowego (BE)
W podmenu „Information”  (Informacje) można wyświetlić dane
panelu obsługowego (BE).
1. Wybierz  „Menu”  Ú podmenu „Information”  (Informacje)

i potwierdź przyciskiem .

ð Wyświetlane są aktualne dane panelu obsługowego (BE).

2. Aby opuścić ekran informacji, wciśnij .

12.9.6 Zmiana ustawień
W podmenu „Ustawienia” można zmienić ustawienia panelu obsłu-
gowego (BE):
n Język
n Jednostka temperatury (stopnie Celsjusza albo Fahrenheita)

Rys. 65: Dane agregatu hydraulicz-
nego

Rys. 66: Informacje o panelu obsłu-
gowym (BE)

Panel obsługowy (BE)
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n Strefa czasowa
n Jeśli panel obsługowy (BE) pracuje w sieci:

– Adres IP
– Maska podsieci

1. Wybierz  „Menu”  Ú podmenu „Settings”  (Ustawienia)
i potwierdź przyciskiem .

ð Wyświetlane są istniejące ustawienia.

2. Aby wybrać ustawienie, wciśnij  albo .

ð Jeżeli wybrano adres IP albo maskę podsieci, na pasku
stanu wyświetlane jest „123” . Cyfry można wprowadzić
za pomocą przycisków do wprowadzania panelu obsługo-
wego.

3. Aby zmienić język lub jednostkę temperatury, wciśnij , , 
albo .

4. Aby wprowadzić adres IP albo maskę sieciową, można za
pomocą przycisków do wprowadzania panelu obsługowego
wpisać cyfry.

5. Aby potwierdzić wprowadzone dane, wciśnij .
6. Aby anulować wprowadzanie, wciśnij .

12.10 Wyłączanie panelu obsługowego (BE)
Aby wyłączyć panel obsługowy (BE), wybierz  „Menu”
Ú podmenu „Power Off”  (Wyłącz) i potwierdź przyciskiem

.
Alternatywnie trzymaj wciśnięty czerwony przycisk na panelu
obsługowym (BE).

12.11 Wymiana danych między komputerem a panelem obsługowym
Panel obsługowy (BE) można użytkować z agregatem hydrau-
licznym tylko po uprzednim przesłaniu danych rodzajów połączeń
śrubowych z komputera do panelu obsługowego (BE).

Rodzaje połączeń śrubowych można tworzyć lub zmieniać tylko
przy użyciu dołączonego oprogramowania na komputer PC. Unie-
możliwia to późniejszą manipulację przy parametrach rodzaju połą-
czenia śrubowego.

Rys. 67: Ustawienia

Komputer

Oprogramowanie

Panel obsługowy (BE)

 Elektryczny agregat hydrauliczny XE1| DXE1102



1. Aby połączyć panel obsługowy (BE) z siecią, skorzystaj
z jednej z poniższych możliwości:
n Połącz stację dokującą bezpośrednio z komputerem za

pomocą kabla sieciowego.
n Połącz stację dokującą za pomocą dołączonego adap-

tera sieciowego.
Zleć administratorowi sieci skonfigurowanie połączenia sie-
ciowego. Przestrzegaj dokumentacji zapisanej na płycie CD,
w folderze „Doku” .

2. Jeżeli stosowany jest dołączony adapter sieciowy (patrz
dołączona instalacyjna płyta CD), podłącz panel obsługowy
(BE) do portu USB komputera.

3. Jeśli panel obsługowy jest adresowany przez sieć, podłącz
panel obsługowy (BE) bezpośrednio do sieci za pomocą
kabla sieciowego.

4. Przypisz prawidłowy adres IP panelu obsługowego (BE) albo
do interfejsu sieciowego.

1. Włóż panel obsługowy do stacji dokującej.

ð Jeśli panel obsługowy (BE) jest prawidłowo podłą-
czony do komputera za pośrednictwem stacji dokującej,
w pasku stanu wyświetlany jest symbol .

2. Zsynchronizuj panel obsługowy z komputerem.

W tym celu wybierz  „Menu”  Ú podmenu „Synchronize”
(Synchronizuj) i potwierdź przyciskiem .

ð Dokumentacja połączeń śrubowych (dane dotyczące
wykonanych połączeń śrubowych) jest przesyłana do
bazy danych komputera.
Definicje rodzajów połączeń śrubowych wybrane do
transferu danych są przesyłane z komputera do panelu
obsługowego (BE).

Podczas synchronizacji pojawia się komunikat „Initializing...”  (Ini-
cjalizacja...).

Podłączanie do sieci

Przeprowadzanie wymiany danych

Panel obsługowy (BE)
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Jeśli panel obsługowy (BE) nie jest prawidłowo podłączony do
komputera lub program do synchronizacji nie jest uruchomiony
na komputerze, pojawia się następujący komunikat: „Synchronize”
(Synchronizuj).
1. Aby anulować proces synchronizacji, wciśnij .
2. Utwórz połączenie albo uruchom program synchronizacji

„BE32Sync.exe” na komputerze.

12.12 Zarządzanie rodzajami połączeń śrubowych
12.12.1 Stosowanie oprogramowania na komputer PC „BE32.exe”

Rodzaje połączeń śrubowych tworzy się i zarządza nimi za
pomocą oprogramowania na komputer PC „BE32.exe”.
Warunek:
n Oprogramowanie na komputer PC i sterownik są zainstalo-

wane.
Instrukcja obsługi i oprogramowanie znajdują się na dołączonej
płycie CD z oprogramowaniem.

1. Uruchom oprogramowanie na komputer PC „BE32.exe”.

Rys. 69: Okno główne

ð Wyświetlane jest okno główne „X32 BE Interface”
z „Bolting definition browser”  (przeglądarką definicji połą-
czeń śrubowych) oraz „Browser for bolting definition
lists”  (przeglądarką list definicji połączeń śrubowych).

Rys. 68:  Synchronizacja

Uruchamianie oprogramowania

Panel obsługowy (BE)
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2. W celu otwarcia dalszych okien wciśnij :

- Przeglądarka definicji połączeń śrubowych

- Przeglądarka list definicji połączeń śrubowych

- Edytor szablonów pól użytkownika

ð Na pasku stanu wyświetlana jest aktualna liczba otwar-
tych przeglądarek i edytorów.

3. W celu obsługi przeglądarek i edytorów przesuń kursor do
obszaru roboczego przeglądarki albo edytora.

4. Aby otworzyć menu kontekstowe, wciśnij prawy przycisk
myszy.

12.12.2 Tworzenie pól użytkownika
Za pomocą edytora szablonów pól użytkownika można utworzyć
do sześciu dowolnie definiowalnych pól dla panelu obsługowego
(BE). W utworzonych za pomocą tego edytora polach można wpro-
wadzać dodatkowe informacje podczas wykonywania połączeń
śrubowych.

1. Aby otworzyć edytor szablonów pól użytkownika, wciśnij
symbol .

2. Aby przełączyć na widok edytowania, wciśnij „Edit”  (Edytuj).

3. Wprowadź tytuły pól.
4. Aby wyświetlić podgląd, wciśnij „Preview”  (Podgląd).

ð Podgląd pokazuje, w jaki sposób teksty będą później
wyświetlane na panelu obsługowym (BE).
Utworzony szablon można zastosować w rodzaju połą-
czenia śrubowego Ä Rozdział 12.12.3 „Tworzenie i zmie-
nianie rodzajów połączeń śrubowych” na stronie 106.

Panel obsługowy (BE)
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W przedstawionym przykładzie utworzono pola użytkownika
„Bolting”  (połączenie śrubowe), „Operator”  (operatora), „Flange
number”  (numer kołnierza) i „Tower number”  (numer wieży). Infor-
macje te są zapisywane wraz z danymi połączenia śrubowego
podczas przykręcania.

12.12.3 Tworzenie i zmienianie rodzajów połączeń śrubowych
Przeglądarka definicji połączeń śrubowych służy do tworzenia
rodzajów połączeń śrubowych i zarządzania nimi. Ponadto można
tworzyć w niej strukturę katalogów, w których można zapisywać
poszczególne rodzaje połączeń śrubowych (posegregowane np.
według typu maszyny).

1. Otwórz przeglądarkę definicji połączeń śrubowych. W tym
celu wciśnij .

Rys. 70: Edytor

2. Aby otworzyć menu kontekstowe, wciśnij prawy przycisk
myszy.

3. Wybierz „Create bolting application”  (Utwórz rodzaj połą-
czenia śrubowego) i wprowadź nazwę.

ð Utworzony rodzaj połączenia śrubowego wyświetlany jest
na liście.

ð Danego rodzaju połączenia śrubowego nie można wyko-
rzystywać, dopóki nie zostaną w nim w kompletny i pra-
widłowy sposób wypełnione wszystkie pola danych.

ð Jeśli rodzaj połączenia śrubowego został utworzony
w sposób kompletny i prawidłowy, przed jego nazwą
pojawi się symbol odpowiedniego trybu przykręcania.

Panel obsługowy (BE)
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Rys. 71: Edytor definicji połączeń śrubowych

4. Dwukrotne kliknięcie rodzaju połączenia śrubowego spowo-
duje otwarcie „Bolting definition editor”  (Edytora definicji
połączeń śrubowych).

5. Wprowadź parametry rodzaju połączenia śrubowego w oknie
edytora.

Informacje dotyczące zakresu docelowego i późniejszego usta-
wiania ciśnienia roboczego na agregacie hydraulicznym:

W przypadku przykręcania z określonym momentem obrotowym
na agregacie hydraulicznym ustawia się dokładne ciśnienie.
Moment obrotowy wynikający z tabeli momentów obrotowych hyd-
raulicznego klucza dynamometrycznego gwarantuje, że śruba nie
zostanie dokręcona zbyt mocno.
Podczas procesu kalibracji agregat hydrauliczny sprawdza, czy
ustawione jest prawidłowe ciśnienie oczekiwane przez BE32 –
w odpowiednim zakresie tolerancji.
Jeśli ciśnienie nie jest ustawione prawidłowo, agregat hydrauliczny
nie zatwierdzi procesu kalibracji.

Informacje dotyczące zakresu
docelowego

Przykręcanie z określonym
momentem obrotowym

Panel obsługowy (BE)
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W przypadku przykręcania z określonym momentem obrotowym
i kątem obrotu na agregacie ustawia się ciśnienie, które jest
wystarczające do osiągnięcia momentu złączenia, a następnie kąta
dalszego obracania.
Ciśnienie ustawione na agregacie musi być większe niż ciś-
nienie wymagane do osiągnięcia określonego przez operatora
maksymalnego momentu obrotowego zakresu docelowego
(obecnego po zastosowaniu kąta dalszego obracania).
Nadmiernemu dokręceniu śruby zapobiegają dwa mechanizmy:
a - Na początku operacji przykręcania/odkręcania agregat hyd-

rauliczny wykrywa, czy śruba nie jest już dokręcona.
Czynniki zewnętrzne (np. pominięcie zęba w mechanizmie
zapadkowym hydraulicznego klucza dynamometrycznego
w przypadku zużytych kluczy lub nagłe poruszenie się niepra-
widłowo przyłożonego ramienia reakcyjnego podczas wytwa-
rzania ciśnienia) mogą spowodować, że agregat hydrauliczny
nie rozpozna dokręconej śruby, ponieważ krzywa ciśnienia
załamuje się na krótko w takich przypadkach, jak w przypadku
niedokręconej śruby. Jest to spowodowane okolicznościami
zewnętrznymi i nie stanowi usterki agregatu hydraulicznego.

b - Drugim zabezpieczeniem przed nadmiernym dokręceniem
śruby w przypadku przykręcania z określonym momentem
obrotowym i kątem obrotu jest możliwość odpowiedniego
wyznaczenia przedziału momentu obrotowego (górnej i dolnej
wartości docelowej momentu obrotowego po uzyskaniu
momentu złączenia i kąta dalszego obracania):

Rys. 72: Przedział momentu obrotowego

Przykręcanie z określonym
momentem obrotowym i kątem
obrotu

Panel obsługowy (BE)
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Jeśli mechanizm „a” nie zadziała, agregat hydrauliczny stale
sprawdza chwilowe ciśnienie robocze i porównuje je z ciśnieniem
odpowiadającym górnemu oczekiwanemu całkowitemu momentowi
obrotowemu.
Jeśli ciśnienie to zostanie osiągnięte, operacja przykręcania/odkrę-
cania zostaje anulowana i wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Jeśli górna wartość docelowa momentu obrotowego i odpowiada-
jące jej ciśnienie są odpowiednio zdefiniowane, śruba nie może
zostać nadmiernie dokręcona.

1. Jeśli mają zostać utworzone pola użytkownika, otwórz edytor
szablonów pól użytkownika. W tym celu wciśnij  Ä Roz-
dział 12.12.2 „Tworzenie pól użytkownika” na stronie 105.

2. Jeśli definicja pola użytkownika ma zostać zapisana jako
ustawienie domyślne (szablon dla innych rodzajów połą-
czeń śrubowych), wciśnij „Save as standard”  (Zapisz jako
domyślną).

3. Jeśli zostały już utworzone ustawienia domyślne definicji
pól użytkownika, w celu ich wczytania wciśnij „Loading
standard”  (Wczytaj domyślne).

12.12.4 Tworzenie list definicji połączeń śrubowych
Za pomocą przeglądarki list definicji połączeń śrubowych można
na podstawie utworzonych rodzajów połączeń śrubowych zesta-
wiać listy rodzajów połączeń śrubowych dla odpowiednich zasto-
sowań.

1. Aby otworzyć przeglądarkę list definicji połączeń śrubowych,
wciśnij .

2. Aby otworzyć menu kontekstowe, wciśnij prawy przycisk
myszy.

3. Wybierz „Create bolting definition list”  (Utwórz listę definicji
połączeń śrubowych) i wprowadź nazwę.

Panel obsługowy (BE)
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Rys. 73: Przeglądarka definicji połączeń śrubowych

4. Przenieś odpowiednie rodzaje połączeń śrubowych z prze-
glądarki definicji połączeń śrubowych do wybranej listy
poprzez ich przeciąganie i upuszczanie.

Oprogramowanie jest domyślnie skonfigurowane w taki sposób,
że wszystkie istniejące listy definicji połączeń śrubowych są prze-
syłane do podłączonego panelu obsługowego (BE) podczas każdej
synchronizacji.
Ewentualne nieprawidłowe rodzaje połączeń śrubowych zawarte
na listach definicji połączeń śrubowych nie są przesyłane.

12.12.5 Zarządzanie danymi dokumentacji
Dokumentacja połączeń śrubowych przechowywana w panelu
obsługowym (BE) jest podczas każdej synchronizacji przesyłana
do bazy danych komputera.
Po pomyślnym przesłaniu istniejąca dokumentacja połączenia śru-
bowego w panelu obsługowym zostaje usunięta.
Do wyświetlania i zarządzania dokumentacją połączeń śrubowych
na komputerze wykorzystywany jest program „DrExplorer.exe” .
Program ten wyświetla dokumentację połączeń śrubowych
w formie tabelarycznej i umożliwia jej filtrowanie, sortowanie i eks-
portowanie.
1. Uruchom oprogramowanie „DrExplorer.exe” .

Rys. 74: Oprogramowanie „DrExplorer.exe”

ð Pojawia się okno programu.

2. Aby wybrać funkcję „Filter”  (Filtruj), wciśnij .

3. Aby wybrać funkcję „Sort”  (Sortuj), wciśnij .

Uruchamianie oprogramowania

Panel obsługowy (BE)
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4. Aby otworzyć menu kontekstowe, wciśnij prawy przycisk
myszy.

ð Otwiera się okno dialogowe do definiowania filtra albo
kolejności sortowania.

Rys. 75: Przykład: Filtrowanie według numeru seryjnego panelu
obsługowego oraz daty/godziny

Rys. 76: Przykład: Sortuje najpierw według trybu połączenia śrubo-
wego (malejąco), a potem według daty/godziny (rosnąco)

5. W celu wyeksportowania danych wciśnij „Export”  (Eks-
portuj).

6. Określ format pliku.
7. Aby anulować operację, wciśnij przycisk „Close”  (Zamknij).
8. Aby wyeksportować dane, wciśnij „Save”  (Zapisz).

Panel obsługowy (BE)
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Rys. 77: Okno dialogowe zapisywania

9. Podaj nazwę pliku i ścieżkę zapisu i wciśnij „Save”  (Zapisz).

ð Eksportowane są tylko te dane, które zostały uprzednio
wybrane za pomocą filtra.
Dane eksportowane są w kolejności, która została okreś-
lona w kryteriach sortowania.

Panel obsługowy (BE)
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13 Wykonanie prac konserwacyjnych
13.1 Plan konserwacji

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych
nieprawidłowo wykonanymi pracami konserwa-
cyjnymi!
Nieprawidłowa konserwacja może być przyczyną
ciężkich obrażeń ciała i znacznych szkód material-
nych.
– Przed rozpoczęciem prac zapewnij odpo-

wiednią ilość miejsca do montażu.
– Zwróć uwagę na porządek i czystość

w miejscu montażu! Luźne elementy i narzę-
dzia leżące na sobie lub dookoła są źródłem
wypadków.

– Jedyną dopuszczalną czynnością konser-
wacyjną wykonywaną przez użytkownika
jest wyłącznie: „zapewnienie prawidłowego
poziomu oleju”, „czyszczenie”, „przestrzeganie
maksymalnego okresu użytkowania węży hyd-
raulicznych”, „wymiana oleju” i „kontrola pod
kątem uszkodzeń”.

– Wszelkie naprawy zleć producentowi.
– Nigdy nie otwieraj podzespołów agregatu hyd-

raulicznego.
– Używaj wyłącznie oryginalnych części firmy

PLARADâ.

W kolejnych ustępach opisano czynności konserwacyjne, które są
niezbędne do zapewnienia właściwej i bezawaryjnej eksploatacji.
Jeśli regularne kontrole wykażą zwiększone zużycie, należy
skrócić wymagane terminy konserwacji odpowiednio do rzeczywis-
tych oznak zużycia. W przypadku pytań dotyczących prac konser-
wacyjnych i ich terminów prosimy o kontakt z serwisem firmy
PLARADâ.

Nieprawidłowe wykonanie prac
konserwacyjnych

Bezawaryjna eksploatacja

Wykonanie prac konserwacyjnych
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Termin Czynność konserwacyjna Personel

przed i po każdym użyciu n Sprawdź poziom oleju.
n Wyczyść.
n Sprawdź powierzchnie, symbole

ostrzegawcze i piktogramy pod kątem
uszkodzeń.

n Sprawdź, czy przewód zasilający,
wtyczka sieciowa i mocowania nie są
uszkodzone.

n Sprawdź pod kątem nieszczelności
i widocznych uszkodzeń.

n Upewnij się, że nie osiągnięto mak-
symalnego okresu użytkowania węży
hydraulicznych. Przestrzegaj okresów
wymiany węży hydraulicznych. Patrz
informacje producenta węża.

Ä Rozdział 13.2 „Konserwacja agre-
gatu hydraulicznego przez użytkownika”
na stronie 115

Użytkownik

po 150 godzinach pracy lub co
rok

n Wymień olej Ä Rozdział 13.3
„Wymiana oleju” na stronie 116.

Użytkownik

co 3 miesiące
n w ekstremalnych warunkach

eksploatacji (np. kurz, brud)
n w przypadku dużej częstot-

liwości użytkowania, pracy
wielozmianowej

n Silnik asynchroniczny zanurzony
w oleju
Wykonaj prace serwisowe zgodnie
z zaleceniami producenta silnika.

n Zaktualizuj oprogramowanie.
n Przekładnia

Wykonaj prace serwisowe zgodnie
z zaleceniami producenta.

n Wymień filtr oleju.
n Wymień olej hydrauliczny.
n Wymień części ulegające zużyciu,

takie jak uszczelki.
n Wymień uszkodzone oznakowanie.
n Sprawdź zgodnie z przepisami DGUV

3.
n Akcesoria

Sprawdź pod kątem uszkodzeń,
wymień.

Ä Rozdział 13.4 „Zlecenie prac serwiso-
wych producentowi” na stronie 117

Serwis PLARADâ

co 6 miesięcy
n w normalnych warunkach

eksploatacji
n przy średniej częstotliwości

eksploatacji

co 12 miesięcy
n przy niewielkiej częstotliwości

eksploatacji

Części zamienne muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi
określonymi przez firmę PLARADâ. Jest to zawsze zagwaranto-
wane w przypadku oryginalnych części zamiennych. Tylko orygi-
nalne części zamienne dostarczane przez firmę PLARADâ zapew-
niają ochronę z tytułu rękojmi.
Montaż lub zastosowanie innych części zamiennych może w pew-
nych okolicznościach negatywnie zmienić właściwości konstruk-
cyjne i w ten sposób pogorszyć bezpieczeństwo czynne lub bierne.

Akcesoria, części zamienne i części
ulegające zużyciu

Wykonanie prac konserwacyjnych
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Wyklucza się wszelką odpowiedzialność i rękojmię za szkody spo-
wodowane użyciem innych części zamiennych i akcesoriów niż
oryginalne.
W celu bezproblemowej i szybkiej realizacji przygotuj co najmniej
następujące informacje dotyczące agregatu hydraulicznego:
n Zleceniodawca
n Numer seryjny
n Wymagana część zamienna
n Wymagana liczba sztuk
n Wymagany sposób wysyłki

Ä „Serwis PLARADâ” na stronie 4

13.2 Konserwacja agregatu hydraulicznego przez użytkownika
Personel: n Użytkownik

Przed i po każdym użyciu wykonaj następujące czynności konser-
wacyjne:
1. Sprawdź poziom oleju. Jeśli ilustracja naklejki „Poziom oleju”

i poziom oleju we wzierniku nie zgadzają się, uzupełnij olej
Ä Rozdział 6 „Przygotowanie do pracy” na stronie 55.

2.
OGŁOSZENIE!
Szkody materialne na skutek nieprawidło-
wego czyszczenia!

Wyczyść agregat hydrauliczny miękką szmatką. Nigdy nie
używaj szorujących środków czyszczących, wody, szczotek,
narzędzi o ostrych krawędziach ani myjek wysokociśnienio-
wych.

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe!

W przypadku stosowania alkoholu izopropylowego nie czyść
agregatu hydraulicznego w pobliżu źródeł zapłonu. Nie pal
tytoniu. Zapewnij odparowanie.

3. Sprawdź powierzchnie i oznakowanie pod kątem uszkodzeń.
W przypadku uszkodzenia lub nieczytelnego oznakowania
zleć naprawę.

Poziom oleju

Czyszczenie

Powierzchnie i oznakowanie

Wykonanie prac konserwacyjnych
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4.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Porażenie prądem elektrycznym!

Sprawdź przewód zasilający i wtyczkę sieciową pod kątem
uszkodzeń i nieprawidłowego zamocowania. W przypadku
uszkodzenia zleć wymianę serwisowi firmy PLARADâ.
Nigdy nie wymieniaj samodzielnie.

5. Sprawdzić pilota i przewód zdalnego sterowania pod kątem
uszkodzeń i nieprawidłowego zamocowania. W przypadku
uszkodzenia zleć wymianę serwisowi firmy PLARADâ.

6. Sprawdź węże hydrauliczne i złącza pod kątem uszkodzeń
i nieszczelności. Sprawdź okres użytkowania. W przypadku
uszkodzenia lub przekroczenia maksymalnego dopuszczal-
nego czasu pracy zleć wymianę węży.

7.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowa-
nych przez uszkodzony agregat hydrau-
liczny!

Nie używaj uszkodzonego agregatu hydraulicznego. Natych-
miast zleć naprawę lub wymianę uszkodzonych części.
Skontaktuj się z serwisem firmy PLARADâ.

13.3 Wymiana oleju
Personel: n Użytkownik
Urządzenie ochronne: n Ochronna odzież robocza

n Okulary ochronne
n Rękawice ochronne
n Ochronne obuwie robocze

Olej hydrauliczny należy wymieniać co najmniej raz w roku lub po
150 godzinach pracy.
1. Odczytaj godziny pracy na wyświetlaczu sterownika lub na

pilocie zdalnego sterowania.
2. Pod agregat hydrauliczny podstaw pojemnik o odpowiedniej

objętości (Ä Rozdział 16 „Dane techniczne” na stronie 128).
Odkręć korek spustowy oleju.

3. Gdy olej całkowicie spłynie, przykręć korek spustowy oleju.
4. Otwórz pokrywę króćca wlewu oleju.

Przewód zasilający

Pilot zdalnego sterowania

Węże hydrauliczne

Godziny pracy

Spuszczenie oleju

Uzupełnienie oleju

Wykonanie prac konserwacyjnych
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5. Ostrożnie wlej nowy, czysty olej hydrauliczny (Ä „Specyfi-
kacja oleju” na stronie 129) do zbiornika wyrównawczego
przez lejek z sitkiem oleju, aż do uzyskania właściwego
poziomu oleju.

6. Jeśli poziom oleju we wzierniku odpowiada ilustracji na
naklejce „Poziom oleju”, nie należy dolewać więcej oleju.

7. Zamknij pokrywę króćca wlewu oleju.

8. Wyczyść w sposób fachowy otoczenie robocze. Olej należy
zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska lub oddać
do ponownego przetworzenia.

13.4 Zlecenie prac serwisowych producentowi
Terminy prac serwisowych zależą od warunków użytkowania
i miejsca eksploatacji.

Termin prac serwisowych Warunki

co 3 miesiące n W ekstremalnych warunkach eksploatacji (np. kurz, brud)
n W przypadku dużej częstotliwości użytkowania, pracy wielozmia-

nowej

co 6 miesięcy n W normalnych warunkach eksploatacji
n Przy średniej częstotliwości eksploatacji

co 12 miesięcy n Przy niewielkiej częstotliwości eksploatacji

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowa-
nych nieprawidłowo wykonanymi pracami
serwisowymi!

W przypadku następujących prac serwisowych skontaktuj się
z serwisem firmy PLARADâ.
Nie wykonuj samodzielnie prac serwisowych.

Personel: n Serwis PLARADâ

Prace serwisowe wykonuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Poziom oleju

Rys. 78: Naklejka poziomu oleju

Czyszczenie

Terminy prac serwisowych

Kontakt z serwisem

Prace serwisowe

Wykonanie prac konserwacyjnych

 Elektryczny agregat hydrauliczny XE1| DXE1 117



Podzespół Czynność serwisowa

Agregat hydrauliczny Sprawdź pod kątem uszkodzeń. Usuń szkody.

Wymień olej i filtr oleju.

Wymień części ulegające zużyciu.

Wymienić uszkodzone oznaczenie (np. uszczelki).

Sprawdź zgodnie z przepisami DGUV 3.

Zaktualizuj oprogramowanie.

Sprawdź silnik asynchroniczny zanurzony w oleju i przekładnię pod
kątem uszkodzeń. Usuń szkody.

Manometr Wykonaj prace serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta.

Odnów certyfikat manometru.

Akcesoria Sprawdź pod kątem uszkodzeń, wymień.

Wymień uszkodzone oznakowanie.

Wykonanie prac konserwacyjnych

 Elektryczny agregat hydrauliczny XE1| DXE1118



14 Usuwanie błędów

Błędy, które użytkownik może sam usunąć, są wyświetlane
w formie komunikatów tekstowych na wyświetlaczu pilota.

Błędy wyświetlane są również w postaci komunikatów tekstowych
na panelu obsługowym (BE).

14.1 Komunikaty o błędach na wyświetlaczu

W przypadku pytań dotyczących komunikatów
o błędach skontaktuj się z Ä „Serwis PLARADâ”
na stronie 4.

Na wyświetlaczu mogą być wyświetlane następujące komunikaty:

Komunikat Opis usterki Możliwa przyczyna Usuwanie usterek

Przykręcanie OK Przykręcanie prawidłowe Wykonywanie połączenia
śrubowego powiodło się.

 

Napinanie OK Napinanie prawidłowe Napinanie powiodło się.  

OK (śruba dokręcona) Wynik prawidłowy
(śruba dokręcona)

Śruba jest już dokrę-
cona.

 

Wyświetlanie błędów na pilocie
w postaci komunikatów tekstowych

Rys. 79: Przykład komunikatu teksto-
wego

Rys. 80: Przykłady komunikatów
o błędach

Usuwanie błędów

 Elektryczny agregat hydrauliczny XE1| DXE1 119



Komunikat Opis usterki Możliwa przyczyna Usuwanie usterek

Anulowanie przez użyt-
kownika 

Anulowanie
(brak śruby)

Użytkownik przerwał
wykonywanie połączenia
śrubowego.
Nie rozpoznano śruby.

n Ponownie załóż
narzędzie.

n Ponownie przykręć.

Anulowanie przez użyt-
kownika 

Anulowanie
(nie wytworzono ciś-
nienia) 

Użytkownik anulował
napinanie.
Nie wytworzono jeszcze
ciśnienia.

n Ponownie załóż
narzędzie.

n Ponownie przykręć.

Anulowanie przez użyt-
kownika 

Anulowanie
(poniżej momentu doce-
lowego) 

Użytkownik przerwał
wykonywanie połączenia
śrubowego.
Moment docelowy nie-
osiągnięty.

Tryb DM:
n Ponownie załóż

narzędzie.
n Ponownie przykręć.
Tryb DM/DW:
n Odkręć.
n Ponownie załóż

narzędzie.
n Ponownie przykręć.

Anulowanie przez użyt-
kownika 

Anulowanie
(poniżej momentu złą-
czenia) 

Użytkownik przerwał
wykonywanie połączenia
śrubowego.
Moment złączenia nie-
osiągnięty.

Kontynuuj przykręcanie.

Anulowanie przez użyt-
kownika 

Anulowanie
(wytworzono ciśnienie) 

Użytkownik anulował
napinanie.
Wytworzono już ciś-
nienie.

Tryb DM:
n Ponownie załóż

narzędzie.
n Ponownie przykręć.
Tryb DM/DW:
n Odkręć.
n Ponownie załóż

narzędzie.
n Ponownie przykręć.

Anulowanie przez użyt-
kownika 

Anulowanie
(przed skokiem bezpie-
czeństwa)

Użytkownik przerwał
wykonywanie połączenia
śrubowego.
Skok bezpieczeństwa nie
powiódł się.

Kontynuuj przykręcanie.

Anulowanie przez użyt-
kownika 

Anulowanie
(przed kątem doce-
lowym)

Użytkownik przerwał
wykonywanie połączenia
śrubowego.
Moment złączenia
$TSETMAX przekro-
czony.
Kąt docelowy $ASET
nieosiągnięty.

n Odkręć.
n Ponownie załóż

narzędzie.
n Ponownie przykręć.

Usuwanie błędów
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Komunikat Opis usterki Możliwa przyczyna Usuwanie usterek

Anulowanie przez użyt-
kownika 

Anulowanie
(wytworzono ciśnienie) 

Użytkownik anulował
napinanie.
Wytworzono już ciś-
nienie.

Tryb DM:
n Ponownie załóż

narzędzie.
n Ponownie przykręć.
Tryb DM/DW:
n Odkręć.
n Ponownie załóż

narzędzie.
n Ponownie przykręć.

Automatyczne anulo-
wanie 

Śruba dokręcona Śruba jest już dokrę-
cona.

a) Sprawdź, czy przykrę-
cona została prawidłowa
śruba.
b) Odkręć i przykręć
ponownie.

Automatyczne anulo-
wanie 

Moment początkowy
wyższy od momentu złą-
czenia

Moment początkowy
$TACT wyższy od
momentu złączenia
$TSETMAX.

a) Sprawdź, czy przykrę-
cona została prawidłowa
śruba.
b) Odkręć i przykręć
ponownie.

Automatyczne anulo-
wanie 

Zbyt wysokie ciśnienie Ustawione ciśnienie
$PACT wyższe niż
skalibrowane ciśnienie
$PLEARN

n Odkręć śrubę.
n Przeprowadź nowy

skok kalibracyjny.
n Ponownie przykręć.

Auto Abort (Automa-
tyczne anulowanie) 

Zbyt wysokie ciśnienie Ustawione ciśnienie
$PACT wyższe niż mak-
symalna wartość zadaną
$PMAX

n Odkręć śrubę.
n Przeprowadź nowy

skok kalibracyjny.
n Ponownie przykręć.

Automatyczne anulo-
wanie 

Przekroczenie maksy-
malnego momentu

Przekroczenie maksy-
malnego momentu
$TMAX

n Odkręć.
n Ponownie załóż

narzędzie.
n Ponownie przykręć.

Automatyczne anulo-
wanie 

Przekroczenie maksy-
malnej siły

Przekroczenie maksy-
malnej siły $FMAX

n Odkręć.
n Ponownie załóż

narzędzie.
n Ponownie przykręć.

Automatyczne anulo-
wanie 

Moment docelowy nie-
osiągnięty

Moment docelowy
$FSET nie jest osiągany

a)
Sprawdź zawór regulacji
ciśnienia.
b)
n Odkręć.
n Ponownie przykręć

z nowym zestawem
elementów (śruba,
podkładka, nakrętka).

Usuwanie błędów
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Komunikat Opis usterki Możliwa przyczyna Usuwanie usterek

Automatyczne anulo-
wanie 

Siła zadana nieosiąg-
nięta

Siła zadana $FSET nie
jest osiągana

a)
Sprawdź zawór regulacji
ciśnienia.
b)
n Odkręć.
n Ponownie przykręć

z nowym zestawem
elementów (śruba,
podkładka, nakrętka).

Automatyczne anulo-
wanie 

Wahania ciśnienia Czas do ustabilizowania
się pomiaru ciśnienia jest
zbyt długi.
Niemożliwy konkretny
pomiar ciśnienia.

Skontaktuj się
z Ä „Serwis PLARADâ”
na stronie 4.

Nieprawidłowy tryb Nieprawidłowy tryb przy-
kręcania

Agregat zgłasza niepra-
widłowy tryb przykrę-
cania.
Brak możliwości doku-
mentacji.

Sprawdź komunikację
z panelem obsługowym
BE.

Automatyczne anulo-
wanie 

Błąd dźwigni rozpręża-
jącej

Dźwignia rozprężająca
wzmacniacza ciśnienia
nie jest w położeniu
krańcowym

n Zamknij dźwignię
rozprężającą.

n Rozpocznij od
nowa operację przy-
kręcania/odkręcania.

Automatyczne anulo-
wanie 

Wzmacniacz ciśnienia
włączony

Wzmacniacz ciśnienia
włączony

n Wyłącz wzmacniacz
ciśnienia.

n Rozpocznij od
nowa operację przy-
kręcania/odkręcania.

Automatyczne anulo-
wanie 

Brak wzmacniacza ciś-
nienia

Wzmacniacz ciśnienia
niewłączony

n Włącz wzmacniacz
ciśnienia.

n Rozpocznij od
nowa operację przy-
kręcania/odkręcania.

Przykręcanie nieprawid-
łowe 

Kąt nieosiągnięty Kąt docelowy $ASET
przy $TACT nieosiąg-
nięty

a)
Sprawdź rodzaj połą-
czenia śrubowego.
b)
n Sprawdź zastoso-

wanie środka smar-
nego.

n Odkręć.
n Ponownie przykręć

z nowym zestawem
elementów (śruba,
podkładka, nakrętka).

Usuwanie błędów
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Komunikat Opis usterki Możliwa przyczyna Usuwanie usterek

Przykręcanie nieprawid-
łowe

Min. moment nieosiąg-
nięty

Moment $TMIN nieosiąg-
nięty

a)
Sprawdź rodzaj połą-
czenia śrubowego.
b)
n Sprawdź zastoso-

wanie środka smar-
nego.

n Odkręć.
n Ponownie przykręć

z nowym zestawem
elementów (śruba,
podkładka, nakrętka).

Przykręcanie nieprawid-
łowe 

Min. moment nieosiąg-
nięty

Moment minimalny
$TMIN po $AACT nie-
osiągnięty

a)
n Sprawdź rodzaj połą-

czenia śrubowego.
b)
n Sprawdź zastoso-

wanie środka smar-
nego.

n Odkręć.
n Ponownie przykręć

z nowym zestawem
elementów (śruba,
podkładka, nakrętka).

Napinanie nieprawidłowe Min. siła nieosiągnięta Siła napinania spadła
poniżej wartości mini-
malnej $FMIN

a)
n Sprawdź szczelność

systemu hydraulicz-
nego.

n Odkręć.
n Ponownie przykręć.
b)
n Sprawdź rodzaj połą-

czenia śrubowego.
n Odkręć.
n Ponownie przykręć.

Przykręcanie nieprawid-
łowe 

Przekroczenie maksy-
malnego momentu

Przekroczenie maksy-
malnego momentu obro-
towego $TMAX

n Sprawdź rodzaj połą-
czenia śrubowego.

n Odkręć.
n Ponownie przykręć

z nowym zestawem
elementów (śruba,
podkładka, nakrętka).

Usuwanie błędów
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Komunikat Opis usterki Możliwa przyczyna Usuwanie usterek

Napinanie nieprawidłowe Przekroczenie maksy-
malnej siły

Przekroczenie maksy-
malnej siły napinania
$FMAX

n Sprawdź rodzaj połą-
czenia śrubowego.

n Odkręć.
n Ponownie przykręć

z nowym zestawem
elementów (śruba,
podkładka, nakrętka).

Przykręcanie zakoń-
czone

OK (zewn. sygnał) Połączenie śrubowe jest
prawidłowe (komunikat
OK przez zewnętrzny
sygnał)

 

Napinanie zakończone OK (zewn. sygnał) Napinanie powiodło się
(komunikat OK przez
zewnętrzny sygnał) 

 

Automatyczne anulo-
wanie

Błąd agregatu $ERR
Przykręcanie anulowane

Skontaktuj się
z Ä „Serwis PLARADâ”
na stronie 4.

Automatyczne anulo-
wanie

Niestabilna charakterys-
tyka przekręcania

Charakterystyka przykrę-
cania jest niestabilna.
Nie można zapewnić nie-
zawodnego przykręcania
określonym momentem
obrotowym.

n Odkręć.
n Wyczyść śrubę

lub zastosuj nowy
zestaw elementów
połączenia śrubo-
wego.

n Ponownie przykręć.

Automatyczne anulo-
wanie

Nie uwolniono wysokiego
ciśnienia

Na wzmacniaczu ciś-
nienia obecne jest
jeszcze wysokie ciś-
nienie.

Uwolnij wysokie ciś-
nienie. W tym celu
użyj dźwigni rozpręża-
jącej albo wciśnij prze-
łącznik rozprężający na
pilocie.

Automatyczne anulo-
wanie

Przekroczenie maksy-
malnego kąta

Przekroczenie maksy-
malnego kąta obroto-
wego $AMAX

a)
Sprawdź rodzaj połą-
czenia śrubowego.
b)
n Sprawdź zastoso-

wanie środka smar-
nego.

n Odkręć.
n Ponownie przykręć

z nowym zestawem
elementów (śruba,
podkładka, nakrętka).

Usuwanie błędów
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Komunikat Opis usterki Możliwa przyczyna Usuwanie usterek

Przerwanie połączenia Połączenie utracone Połączenie z agregatem
zostało przerwane pod-
czas operacji przykrę-
cania.
Wykonywanie połączenia
śrubowego nie powiodło
się.

n Sprawdź okablo-
wanie.

n Ponownie połącz.
n Przeprowadź skok

kalibracyjny.
n Odkręć.
n Ponownie przykręć.

Przykręcanie nieprawid-
łowe

Błąd #$RESULT Kod błędu #$RESULT
Brak szczegółowych
informacji.

n Odkręć.
n Ponownie przykręć

z nowym zestawem
elementów (śruba,
podkładka, nakrętka).

Jeżeli błąd nadal wystę-
puje, skontaktuj się
z Ä „Serwis PLARADâ”
na stronie 4.

14.2 Komunikaty o błędach sygnalizowane przez diody LED pilota
Komunikaty o błędach są sygnalizowane przez czerwoną i zieloną
diodę LED na pilocie.

Wskazanie za pomocą diod Funkcja z panelem obsługowym Funkcja bez panelu obsługo-
wego

Czerwona i zielona dioda LED
migają na przemian

Wystąpił błąd. Wystąpił błąd.

14.3 Usuwanie usterek

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych
nieprawidłowym usuwaniem usterek!
Nieprawidłowe usuwanie usterek może być przy-
czyną ciężkich obrażeń ciała i znacznych szkód
materialnych.
– Wszelkie naprawy zlecaj producentowi.
– Nigdy nie otwieraj podzespołów agregatu hyd-

raulicznego.
– Używaj wyłącznie oryginalnych części firmy

PLARADâ.

Nieprawidłowe usuwanie usterek

Usuwanie błędów
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W przypadku uszkodzenia agregatu hydraulicznego skon-
taktuj się z Ä „Serwis PLARADâ” na stronie 4.

1. Sprawdź przewód zasilający i połączenia, a w razie uszko-
dzenia zlecić ich wymianę.

2. Sprawdź parametry elektryczne i skoryguj zasilanie elek-
tryczne.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych
przez uszkodzony agregat hydrauliczny!
Nieprawidłowo naprawiony agregat hydrauliczny
może spowodować poważne obrażenia.
– Nigdy nie uruchamiaj ponownie uszkodzonego

agregatu hydraulicznego.

Przed pierwszym użyciem przeprowadź kontrolę zgodnie
z niemieckimi przepisami DGUV 3.

Uszkodzenie urządzenia

Zasilanie elektryczne

Ponowne uruchamianie po usu-
nięciu usterki

Usuwanie błędów
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15 Utylizacja
Po zakończeniu okresu użytkowania agregat hydrauliczny musi
zostać zutylizowany w sposób bezpieczny dla środowiska.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu zwarcia
i zmagazynowanej energii resztkowej!
W przypadku uszkodzenia elementów istnieje
ryzyko obrażeń spowodowanych zwarciem lub
zmagazynowaną energią resztkową.

1. Odłącz agregat hydrauliczny od zasilania elektrycznego
poprzez wyciągnięcie wtyczki sieciowej.

2. Zdejmij węże hydrauliczne.

ð W razie potrzeby ponownie użyj tych elementów.

3. Pod agregat hydrauliczny podstaw pojemnik o odpowiedniej
objętości (Ä Rozdział 16 „Dane techniczne” na stronie 128).
Odkręć korek spustowy oleju.

4. Gdy olej całkowicie spłynie, przykręć korek spustowy oleju.
Wyczyść w sposób fachowy otoczenie robocze. Olej należy
zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska lub oddać
do ponownego przetworzenia.

5. Nie rozkładaj agregatu hydraulicznego na mniejsze części.

O ile nie zawarto umowy o odbiorze lub utylizacji, agregat hydrau-
liczny należy utylizować jako zużyty sprzęt elektryczny zgodnie
z lokalnymi przepisami. Korzystaj z autoryzowanych punktów
zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Zużyty olej należy zutylizować w sposób bezpieczny dla środo-
wiska, zgodnie z lokalnymi przepisami.

ŚRODOWISKO!
Zagrożenie dla środowiska z powodu niepra-
widłowej utylizacji!
Nieprawidłowa utylizacja może spowodować
zagrożenie dla środowiska.

Nie dopuść, aby elementy elektryczne i elektroniczne dostały się
do wód, kanalizacji, gleby lub pojemników na odpady komunalne.
Utylizację elekrozłomu, elementów elektronicznych, smarów
i innych materiałów pomocniczych należy zlecać autoryzowanym
firmom specjalistycznym.
W razie wątpliwości zasięgnij informacji na temat bezpiecznej dla
środowiska utylizacji w miejscowym urzędzie gminy lub w specja-
listycznym zakładzie utylizacji odpadów.

Demontaż

Spuszczenie oleju

Utylizacja

Utylizacja
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16 Dane techniczne

Karta danych technicznych jest dostępna
na stronie: https://www.plarad.de/download-
center.html

Wymiary i masa zależą od wersji agregatu hydraulicznego. Kon-
kretne wartości dla agregatu hydraulicznego znajdują się w karcie
danych technicznych.

Dane Wartość Jed-
nostka

Masa* 20 – 42 kg

Długość 455 – 500 mm

Szerokość 246 – 343 mm

Wysokość 366 – 655 mm

* Szczegółowe informacje znajdują się na tabliczce znamionowej.

Dane Wartość Jed-
nostka

Ciśnienie maksymalne* 800 – 2400 bar

Strumień objętości 0,8 – 13,2 l/min

Moc napędu 0,8 – 2,2 kW

* Szczegółowe informacje znajdują się na tabliczce znamionowej.

Szczegółowe informacje podano na tabliczce znamionowej:
n Napięcie sieciowe
n Częstotliwość sieci
n Prąd znamionowy
n Stopień ochrony
Możliwe elektryczne parametry przyłączeniowe:
n Prąd przemienny:

AC 100 V, AC 110 V, 220 V, 230 V – 50/60 Hz
n Prąd trójfazowy:

3 AC 200 V, 3 AC 400 V, 3 AC 440 V, 3 AC 480 V – 50/60 Hz
Minimalna moc przyłączeniowa dla przenośnych agregatów prą-
dotwórczych: 4 kVA

Karta danych technicznych

Masa i wymiary

Parametry eksploatacyjne

Elektryczne parametry przyłącze-
niowe

Dane techniczne
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Dane Wartość Jed-
nostka

Zakres temperatur -10 – 50 °C

Maksymalna wilgotność względna bez konden-
sacji

Wartości emisji zgodnie z normą EN 60745

Dane Wartość Jed-
nostka

Poziom ciśnienia akustycznego 89 dB(A)

Niepewność pomiaru poziomu ciś-
nienia akustycznego emisji

3 dB(A)

Dane Wartość Jed-
nostka

Objętość użytkowa oleju ze zbiorni-
kiem wyrównawczym (standardowo)
przy:

Wielkości silnika 1 0,1 l

Wielkości silnika 2 i 3,5 0,3 l

Dodatkowa objętość użytkowa oleju
z dodatkowym zbiornikiem (opcja)

4 l

Wkład filtra 10 μm

Olej hydrauliczny Shell Tellus
S2 VX 15

Otoczenie

Emisje

Specyfikacja oleju

Dane techniczne
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Oprócz niniejszej instrukcji obsługi wraz agregatem hydraulicznym
dostarczane są następujące dokumenty, umieszczone teczce na
dokumenty:
n Deklaracja zgodności UE
n Protokół kontroli urządzeń elektrycznych zgodnie z normą DIN

VDE 0701-0702
Kontrola sprzętu zgodnie z niemieckimi przepisami DGUV 3

n Certyfikaty (opcja)
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Phone international: +49 (0)2245  62 - 10 
Fax international: +49 (0)2245  62 - 22 

 

E-mail: info@plarad.com  
Internet: www.plarad.com 

Deklaracja zgodności WE 

Tłumaczenie oryginału 

Producent Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG 

 

Birrenbachshöhe 17 

53804 Much 

Niemcy 

Osoba upoważniona do przygotowania 

dokumentacji 
Dr Marcus Stuhlert 

Określenie produktu 

XE1 eco 

XE1 power 

XE1 docu 

XE1 control 

XE1 eco 2-Stage 

XE1 power 2-Stage 

XE1 docu 2-Stage 

Typ Patrz tabliczka znamionowa 

Numer seryjny 

Rok produkcji 
Patrz tabliczka znamionowa 

Producent oświadcza, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia dyrektywy: 

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa WE 

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 

2011/65/UE Dyrektywa ROHS 

Zastosowano następujące normy zharmonizowane: 

EN ISO 12100:2010 
Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena 
ryzyka i zmniejszanie ryzyka 

DIN EN ISO 4413:2012 
Napędy i sterowania hydrauliczne – Ogólne zasady i wymagania 
bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów 

EN 60204-1:2006 + A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn 

DIN EN IEC 61000-6-4:2020-09 

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Wytyczne 
ogólne - Odporność na zakłócenia urządzeń w środowisku 
przemysłowym - Wymagania dotyczące zakłóceń i testy odporności 
na zakłócenia 

DIN EN 61000-6-2:2019-11 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: 
Normy ogólne – Norma dotycząca odporności w środowiskach 
przemysłowych 

 

Much, dn. 01.01.2024. 
Dr Marcus Stuhlert 

(prezes) 
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